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Sikafloor®-392 ECF

2-komponentige, elastifizierte, chemisch bestandige und elektrostatisch ableitfahige Bodenbeschichtung

BESCHREIBUNG VORTEILE
Sikafloor®-392 ECF ist eine 2-komponentige, elastifi- = hohe Chemikalienbestandigkeit
zierte, elektrostatisch ableitfahige, farbige Epoxidharz- = statisch risstiberbriickend
beschichtung mit hoher chemischer Bestandigkeit. = elektrostatsich ableitfahig
= flussigkeitsdicht
Total solid nach Prifverfahren Deutsche Bauchemie = hohe mechanische Festigkeit
= hohe Abriebfestigkeit
ANWENDUNG = gute Haftung auf nicht-porésen Untergriinden

= mit Staplern befahrbar
Sikafloor®-392 ECF ist nur flr die Anwendung durch

gewerbliche Verarbeiter bestimmt. ZERTIFIKATE / PRUFZEUGNISSE
= risstiberbriickende und chemisch bestandige Be- = Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-59.12-
SChiChtUng fiir Beton - und Estrichflachen von Auf- 195 im Sikafloor® Gewésserschutzsystem 392 ECF

fangrdumen zum Schutz vor wassergefahrdenden
Stoffen (LAU-Anlagen) im Innen - und AuRenbereich
(entsprechend der Widerstandstabelle)

= elektrostatisch ableitfahige VerschleiRschicht fur riss-
gefdhrdete Bereiche bei chemischer Belastung

PRODUKTINFORMATION
Chemische Basis Epoxid
Lieferform Komponente A 24 kg Gebinde
Komponente B 6 kg Gebinde
Komponente A + B 30 kg Fertigmischung
Aussehen/Farbe Harz - Komponente A farbig, flissig
Harter - Komponente B transparent, flUssig
In Farbtonvielfalt lieferbar.
Durch die Zugabe von Kohlefasern zur Erreichung der Leitfahigkeit ist die
exakte Einstellung des Farbtons nicht moglich.
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Bei sehr leuchtenden Farben, wie gelb und orange, verstarkt sich die Ab-
weichung. Unter direkter Sonneneinstrahlung sind Epoxidharze generell
nicht farbtonstabil, dies beeinflusst die Funktion und Leistungsfahigkeit

des Produktes jedoch nicht.

Haltbarkeit

Vom Tag der Produktion mind. 18 Monate

Lagerbedingungen

In ungeoffneten, unbeschadigten Originalgebinden bei Temperaturen zwi-
schen +5 °C und + 30 °C trocken lagern.

Dichte

Komponente A 1,80 kg/I
Komponente B 1,06 kg/I
Mischung 1,55 kg/I

Alle Werte bei +20 °C

TECHNISCHE INFORMATION

Shore D Harte Nach 28 Tagen bei +23°C 65 (EN ISO 868)

Abriebfestigkeit ca. 1659 mg (7 Tage / +23°C) (EN 1SO 5470-1)
Taber Abraser Test (H 22 Rad/ 1000 g/ 1000 Durchgénge)

Haftzugfestigkeit > 1,5 N/mm? (Betonbruch) (ISO 4624)

Chemische Bestandigkeit

Hoch bestdndig gegen viele Medien. Siehe Chemikalienbestandigkeitsliste.
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Thermische Bestandigkeit

Belastung* Temperatur (trockene Hitze)
Dauerhaft +50°C
Kurzzeitig max. 7 Tage +80°C

Kurzzeitige feuchte/nasse Hitze* bis + 80°C, wenn die Belastung nur gele-
gentlich ist (z.B. Dampfreinigung).
* keine gleichzeitige chemische und mechanische Belastung.

Elektrostatisches Verhalten

Erdableitwiderstand R.2
Kennwert Aushéartung Prifnorm

<10°Q 7 Tage/23°C DIN EN 61340-4-1

Erdableitwiderstand R, 2.2
Kennwert Aushdrtung Prifnorm

<108 Q 7 Tage/23°C DIN EN 1081

Ublicher durchschnittlicher Erdableitwiderstand R, 2
Kennwert Aushidrtung Priifnorm

<10¢Q 7 Tage/23°C DIN EN 1081

1) Dieses Produkt erfiillt die Anforderungen der TRGS 727
2) Die Messergebnisse kdnnen je nach Umgebungsbedingungen (z.B. Tem-
peratur, Feuchtigkeit) und Messgerate variieren.

Die Uberpriifung der Ableitfahigkeit erfolgt gemaR Sachstandsbericht ,Ab-
leitfahige Beschichtungen fiir IndustriefuBbdden” Deutsche Bauchemie
eV.:

Fldche des verlegten Beschichtungs- Anzahl der Messungen

systems

<10 m? 1 Messung/1 m?
10-100 m? 10-20 Messungen
> 100 m? 10 Messungen/100 m?

Die Messpunkte missen einen Abstand von mindestens 50 cm haben. Soll-
te an einer Stelle einmal nicht der geforderte Messwert erreicht werden,
sind im Umkreis von ca. 50 cm weitere Messungen durchzufiihren. Ein
zweimalig aufgetragenes Sikafloor®-392 ECF (z.B. Senkrechte) sollte mit
zwischenliegendem Leitfilm ausgefiihrt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Mischverhaltnis

80 Gew.-Teile Komp. A
20 Gew.-Teile Komp. B
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Verbrauch

Innenflachen / AuRenflachen

Flachen mit rickseitiger Durchfeuch-
tung

Grundierung
Sikafloor®-150/151/1590/701

Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/m?
Kratzspachtelung
Sikafloor®-150/151/1590/701 +
Quarzsand 0,1 -0,3 mm + 1 Gew.-%
Stellmittel T

Verbrauch: 1,0 - 1,2 kg/m? + Quarz-
sand 0,1 - 0,4 mm, 1:1 gefllt
Ableitung

Sikafloor® Leitset

Leitfilm

Sikafloor®-220 W Conductive
Verbrauch: 0,08 - 0,1 kg/m?
Beschichtung

Sikafloor®-392 ECF

Verbrauch: mindestens 2,5 kg/m?

Grundierung
Sikafloor®-EpoCem Modul

Verbrauch: 0,2 - 0,4 kg/m?
Temporare Feuchtigkeitssperre
Sikafloor®-81 EpoCem
Verbrauch: 4,5 - 6,0 kg/m?
Beschichtungssystem
Grundierung
Sikafloor®-150/151/1590/701
Verbrauch: 0,3 - 0,5 kg/m?
Ableitung

Sikafloor® Leitset

Leitfilm

Sikafloor®-220 W Conductive
Verbrauch: 0,08 - 0,1 kg/m?
Beschichtung

Sikafloor®-392 ECF
Verbrauch: 2,5 kg/m?

Alle Angaben sind theoretisch und kénnen je nach Untergund und Umge-

bungsbedingungen variieren!

Lufttemperatur

Minimal + 8°C
Maximal + 30°C

Relative Luftfeuchtigkeit

Maximal 80 %

Taupunkt Wahrend der Applikation und der Aushartung muss die Untergrundtempe-
ratur mind. + 3°C iber der Taupunkttemperatur liegen. Vor Betauung
schiitzen. Der Umgang mit silikonhaltigen Stoffen oder anderen reaktions-
stérenden Produkten in der Umgebung ist zu verhindern.

Untergrundtemperatur Minimal + 8°C
Maximal + 30°C

Untergrundfeuchtigkeit MafRgeblich sind die Angaben der unter "Beschichtungsaufbau" genannten
Systemgrundierungen.

Topfzeit Untergrundtemperatur +20°C

15 Minuten
Die oben angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und kdnnen bei alternati-
ven Umgebungsbedingungen variieren.

Aushartezeit Untergrundtemperatur Min. Max.
+10°C 48 Stunden 72 Stunden
+20°C 24 Stunden 48 Stunden
+30°C 24 Stunden 48 Stunden

Chemisch belastbar bei +20°C nach

Ca. 7 Tagen

Mit sich selbst nach griindlichem Strahlen oder Schleifen.

Die oben angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und kdnnen bei alternati-
ven Umgebungsbedingungen variieren.

Wartezeit/Uberarbeitbarkeit Temperatur Minimum Maximum
Bei +10 °C 12 Stunden 3 Tage
Bei +23 °C 6 Stunden 2 Tage
Bei +30 °C 3 Stunden 1 Tage
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Appliziertes Material Einsatzbereit

Untergrundtemperatur +10°C +20°C +30°C
Begehbar nach 72 Stunden 24 Stunden 24 Stunden
Leicht belastbar nach 6 Tagen 5 Tagen 5 Tagen
Voll belastbar nach 14 Tagen 12 Tagen 10Tagen

Sikafloor®-392 ECF kann mit luftbereiften Gabelstaplern nach 2 Wochen
und mit Hubwagen nach 3 Wochen befahren werden.

Die oben angegebenen Zeiten sind ca. Angaben und kdnnen bei alternati-
ven Umgebungsbedingungen variieren.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgefiihrten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns
nicht beeinflussbare Umstande kénnen zu Abweichun-
gen der effektiven Werte fuhren.

WEITERE DOKUMENTE

ALLGEMEINES:

Vor und wahrend der Verarbeitung bis zur Aushartung
von Flussigkunststoffen ist der Umgang mit silikonhal-
tigen Stoffen oder anderen reaktionsstorenden Pro-
dukten in der Umgebung zu verhindern.

WICHTIGE HINWEISE

Der Einbau (Applikation) des Beschichtungssystems-
darf nur von Betrieben vorgenommen werden, die
Fachbetrieb im Sinne von WHG und AwSV sind, sowie
vom Hersteller auf dieses Produktsystem unterwiesen
wurden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

CE-KENNZEICHNUNG
Siehe Leistungserklarung

Gefahrenhinweise

GISCODE: RE 50

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blatter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das
Sicherheitsdatenblatt enthalt Informationen und
Ratschlage zur sicheren Handhabung, Lagerung und
Entsorgung chemischer Produkte und enthalt physika-
lische, 6kologische, toxikologische und andere sicher-
heitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

REACH

Das Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2004/42/EG
und beinhaltet weniger als der maximal VOC-Grenz-
wert (Stand 2, 2010). Gem. EU-Richtlinie 2004/42 liegt
dieser obere Grenzwert fur Produkte der Kategorie
11A/j typ sb bei 500 g/ (Grenze: Stand 2, 2010). Der
VOC-Gehalt von Sikafloor®-392 ECF ist < 500 g/I (verar-
beitbares Material).

VERARBEITUNGSANWEISUNG
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UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Eine Untergrundvorbehandlung durch Granulat- oder
Kugelstrahlen, Hoch- oder Héchstdruckwasserstrah-
len, Frasen oder oberflachenabtragendes Schleifen (in-
kl. der jeweils notwendigen Nachbehandlung) ist in
der Regel zwingend erforderlich. Nach der Unter-
grundvorbehandlung muss die Abreil3festigkeit des
Untergrundes mindestens 1,5 N/mm? betragen (Nach-
weis z. B. mit Herion-Gerat, Zuggeschwindigkeit 100

N/s).

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT / UNTERGRUNDVOR-
BEREITUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT:

Der Untergrund muss ausreichend tragfihig sein
(Druckfestigkeit mind. 25 N/mm?). Die Oberflache
muss eben, feingriffig, fest, trocken, fett- und olfrei
und frei von losen und absandenden Teilen sein. Grun-
dierung und Egalisierung je nach Art des Untergrun-
des. Die AbreiRfestigkeit darf 1,5 N/mm? nicht unter-
schreiten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:
Grundierte Flachen von Verunreinigungen sdubern.
Losen Sand abkehren.

MISCHEN

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufriih-
ren. Die Komponenten A + B vor der Verarbeitung im
vorgeschriebenem Mischungsverhaltnis vorsichtig zu-
sammengeben. Um Spritzer oder gar ein Uberschwap-
pen der Flissigkeit zu verhindern, die Komponenten
mit einem stufenlos verstellbaren elektrischen Ruhr-
gerat kurze Zeit mit geringer Drehzahl durchmischen.
Anschliefend die Riihrgeschwindigkeit zur intensiven
Vermischung auf maximal 300 U/min steigern.Die
Mischdauer betrdagt mindestens 3 Minuten und ist erst
dann beendet, wenn eine homogene Mischung vor-
liegt. Gemischtes Material in ein sauberes GefalR um-
fillen (umtopfen), und nochmals kurz, wie oben be-
schrieben durchmischen.

Mischwerkzeuge

Sikafloor®-390 ECF N muss mit einem niedertourigen,
elektrischen Doppelrihrquirl (maximal 300 U/min)
oder anderem geeignetem Gerat gemischt werden.

VERARBEITUNG

VerschleiBschicht - horizontale Flachen
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http://www.sika.at

Sikafloor®-392 ECF ausgieRen und mit einem Doppel-
blattspachtel oder Zahnrakel mit Reckteckzahnung auf
die gewlinschte Schichtdicke gleichmassig verteilen.
Fiir ein besseres Finish die frisch aufgezogene Schicht
nach 20-30 Minuten mit der Riickseite der Zahntraufel
noch einmal glatt abziehen. Danach sofort mit einer
Metall-Stachelwalze im Kreuzgang mindestens 2 Mal
intensiv entluften.

Rutschfeste Verschlei8schicht

Sikafloor®-392 ECF ausgieRen, mit einer Zahntraufel
auf die gewiinschte Schichtdicke gleichmaRig verteilen
und sofort mit SiC 0,5-1,0 mm im Uberschuss abstreu-
en. Nach der Aushartung muss das Uberschiissige Sili-
ziumcarbid abgekehrt und abgesaugt werden, sowie
mit Sikafloor®-392 ECF versiegelt werden. Diese Aus-
flihrung ist mit dem abnehmenden Sachverstandigen
abzustimmen.

WERKZEUGREINIGUNG

Wiederverwendbares Werkzeug sollte sorgfaltig mit
Sika® Verdiinnung C oder mit Isopropanol gereinigt
werden. Vollstandig ausgehartetes Material kann nur
mechanisch entfernt werden.

UNTERHALT

Um das Erscheinungsbild eines Sikafloor®-392 ECF Bo-
dens zu erhalten, missen verschittete Flissigkeiten
sofort aufgewischt werden und eine regelmaRige Pfle-
ge mittels Rotationsbiirste, mechanischen Reinigungs-
geraten, Hochdruck-Wasserstrahlen, Mopp oder Vaku-
umreinigung mit Hilfe von geeigneten Reinigungsmit-
teln und Einpflegen erfolgen. Fir weitere Informatio-
nen bitte die Hinweise in "Reinigungs- und Pflegeanlei-
tung" beachten.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig
fiir das entsprechende, von der Sika Osterreich GmbH
ausgelieferte Produkt. Bitte berticksichtigen Sie, dass
die Angaben in anderen Landern davon abweichen
kénnen, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.

Sika Osterreich GmbH
Bingser DorfstraRe 23
A-6700 Bludenz

Tel: 05 0610 0

Fax: 050610 1901
www.sika.at
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnis-
sen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den
Anwender wegen der Fille moglicher Einflisse bei der
Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Pro-
duktes nicht von eigenen Prifungen und Versuchen
vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen
Materialien, Untergriinde und abweichenden Arbeits-
bedingungen kann eine Gewahrleistung eines Arbeits-
ergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechts-
verhaltnissen und - titeln auch immer, weder aus die-
sen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung
begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vor-
satz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. Sonstige
AuRerungen unserer Mitarbeiter (iber die Brauchbar-
keit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre
Verarbeitung sind flir uns solange nicht rechtsverbind-
lich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhandiger
Unterschrift des Mitarbeiters ausdriicklich bestatigt
worden sind. Unsere Mitarbeiter sind dariiber hinaus
nicht bevollméchtigt, rechtsverbindliche AuRerungen
zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur
Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen ge-
gen uns geltend gemachten Haftungsfallen hat der An-
wender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle In-
formationen, die zur sachgemaRen und erfolgverspre-
chenden Beurteilung durch uns erforderlich sind,
rechtzeitig und vollstandig Gibermittelt hat. Die An-
wendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die
nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen
Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprift.
Dies gilt insbesondere fiir Anwendungen, die zwar von
einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulas-
sungsbehorde erfasst sind, aber von uns nicht explizit
empfohlen werden. Wir schlieRen deshalb jegliche
Haftung flr eventuelle Schaden aus einer solchen An-
wendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und In-
formationen kénnen sich ohne Vorankiindigung an-
dern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die
Aktualitat der Produktinformation auf
aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-
systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu pri-
fen. Im Ubrigen gelten — auch gegeniiber Dritten — un-
sere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, ab-
rufbar unter www.sika.at/agb.
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