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SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS
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Sicherheitsdatenblatt gemaR Reg. (EU) No 2015/830

Produktname: INSTA-STIK™ D Uberarbeitet am: 15.01.2019
: Version: 7.0

Datum der letzten Ausgabe: 16.10.2018

Druckdatum: 03.03.2020

SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS SWITZERLAND GMBH Ermutigt Sie und erwartet von lhnen
aufgrund wichtiger Informationen im gesamten Dokument, das MSDS vollstandig zu lesen und zu
verstehen. Wir erwarten von lhnen, die in diesem Dokument aufgezeigten VorsichtsmaRnahmen zu
befolgen, es sei denn, Ihre Nutzungsbedingungen erfordern andere angemessene Methoden oder
MaRnahmen.

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND
DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator
Produktname: INSTA-STIK™ D

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
ldentifizierte Verwendungen: Klebstoff.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
BEZEICHNUNG DES UNTERNEHMENS

SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS

SWITZERLAND GMBH

GROSSMATTE 4

6014 LUZERN

SWITZERLAND

Nummer fiir Kundeninformationen: 800-3876-6838
SDSQuestion-EU@dupont.com

1.4 NOTRUFNUMMER
24-Stunden-Notrufdienst: +(41)- 435082011
Ortlicher Kontakt fiir Notfille: +(43)-13649237

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN '

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméaB der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
Aerosole - Kategorie 1 - H222, H229

Reizwirkung auf die Haut - Kategorie 2 - H315
Augenreizung - Kategorie 2 - H319

Sensibilisierung durch Einatmen - Kategorie 1 - H334
Sensibilisierung durch Hautkontakt - Kategorie 1 - H317
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Karzinogenitat - Kategorie 2 - H351 _

Spezifische Zielorgan-Toxizitét - einmalige Exposition - Kategorie 3 - H335

Spezifische Zielorgan-Toxizit4t - wiederholte Exposition - Kategorie 2 - Einatmung - H373

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefithrten Géfahrenhinweise finden Sie unter’ Abschnitt 16.
2.2 Kennzeichnungselemente

Etikettierung gemén Verordnung (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]:

Gefahrenpiktogramme

Signalwort: GEFAHR

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 Kann die Organe (Atemweg) schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition

durch Einatmen.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprithen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 Aerosol nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und flr ungehinderte Atmung

+P312 sorgen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P410 + P412  Vor Sonnenbestrahiung schitzen und nicht Temperaturen Gber 50 °C/122 °F
aussetzen.

Enthalt Methylendiphenyldiisocyanat, Isomere und Homologe

2.3 Sonstige Gefahren

Bei Personen, die bereits fiir Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt
allergische Reaktionen ausitsen.

Bei Asthma, ekzemattsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschlieRlich
Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden.
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Das Produkt nicht bei ungeniigender Liiftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem
Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen. ‘

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische

Dieses Produkt ist ein Gemisch.

CAS RN/ REACH Einstufung:
EG-Nr. / Registrierungsnu Konzentration Bestandteil VERORDNUNG (EG) Nr.
INDEX-Nr. mmer 1272/2008
CAS RN _ 50,0 -<70,0% |Polymethylenpolyp |Resp. Sens. - 1 - H334
53862-89-8 henylpolyisocyanat- [Skin Sens. - 1 - H317
EG-Nr. Polypropylenglykol-
Polymer Copolymer
INDEX-Nr.
CAS RN _ 10,0 - < 30,0 % |Methylendiphenyldii |Acute Tox. - 4 - H332
9016-87-9 socyanat, Isomere |Skin irrit. - 2 - H315
EG-Nr. und Homologe Eye Irrit. - 2 - H319
618-498-9 Resp. Sens. - 1 - H334
INDEX-Nr. Skin Sens. - 1 - H317
- Carc. - 2 - H351
STOT SE-3-H335
STOT RE -2 -H373
CAS RN 01-2119457014-47 50-<150% [4,4- Acute Tox. - 4 - H332
101-68-8 Methylendiphenyldii [ Skin lrrit. - 2 - H315
EG-Nr. socyanat Eye Irrit. - 2 - H319
202-966-0 Resp. Sens. - 1 - H334
INDEX-Nr. Skin Sens. - 1 - H317
615-005-00-9 Carc. - 2 - H351
STOT SE - 3-H335
STOT RE-2-H373
CAS RN 01-2119486772-26 50-<15,0% |Tris(2-chlor-1- Acute Tox. - 4 - H302
13674-84-5 methylethyl)phosph
EG-Nr. at ’
237-158-7
INDEX-Nr.
CAS RN _ 20-<6,0% Isobutan Flam, Gas - 1 - H220
75-28-5 Press. Gas - Compr. Gas -
EG-Nr. H280
200-857-2 ‘ .
INDEX-Nr.
601-004-00-0
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CAS RN _ 1,0-<3,0% Propan Flam. Gas - 1 - H220
74-98-6 Press. Gas - Compr. Gas -
EG-Nr. H280
200-827-9
INDEX-Nr.
601-003-00-5 ,
CAS RN _ 20-<6,0% Dimethylether Flam. Gas - 1 - H220
115-10-6 Press. Gas - Liquefied gas
EG-Nr. - H280 ‘
204-065-8
INDEX-Nr.
603-019-00-8
CAS RN 01-2119480143-45 0,1-<1,0% o-(p- - Acute Tox. - 4 - H332
5873-54-1 Isocyanatobenzyl)p |Skin Irrit. - 2 - H315
EG-Nr. henylisocyanat Eye Irrit. - 2 - H319
227-534-9 Resp. Sens. - 1 - H334
INDEX-Nr. Skin Sens. - 1 - H317
615-005-00-9 Carc. - 2 - H351
STOT SE - 3 - H335
STOT RE -2 -H373
CAS RN _ 1.0-<25% 2,2 Eye Irrit. - 2 - H319
6425-39-4 Dimorpholinyldiethy
EG-Nr. lether
229-194-7
INDEX-Nr.

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgefihrten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

Bemerkung
Anmerkung: CAS-Nr. 101-68-8 ist ein MDI-Isomer und Teil von CAS-Nr. 9016-87-9.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Allgemeine Hinweise:

Erste-Hilfe-Leistende sollten sich selbst schitzen und empfohlene Schutzkleidung
(chemikalienresistente Handschuhe, Spritzschutz) tragen. Bei mdglicher Exposition, siehe Abschnitt 8
hinsichtlich spezieller persénlicher Schutzausriistung.

Einatmung: Person an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand kiinstliche Beatmung durchfthren.
Bei Mund-zu-Mund-Beatmung sollte sich die Person, die Erste Hilfe leistet, mit einer Maske schitzen.
Bei Atemsttrung Sauerstoff durch qualifiziertes Personal geben. Arzt rufen oder Transport zur
medizinischen Ambulanz veranlassen.

Hautkontakt: Mit dem Produkt verunreinigte Hautpartien sofort mit viel Wasser und Seife waschen.
Mit dem Produkt verunreinigte Kleidung und Schuhe wahrend des Waschens ausziehen. Bei
anhaltender Irritation einen Arzt aufsuchen. Kleidung vor Wiedergebrauch reinigen. Eine MDI-
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Hautkontaminationsstudie hat nachgewiesen, das eine Reinigung kurz nach einem Kontakt von
Bedeutung ist und das ein Hautreinigungsmittel auf Polyglykolbasis oder Maisél wirkungsvoller ist als
Wasser und Seife. Abgelegte Gegenstande, die nicht fir eine Wiederverwendung gereinigt werden
kdnnen, einschlielllich Lederartikel wie z.B. Schuhe, Ledergiirtel und Uhrenarmbander. Eine
geeignete Notfalldusche sollte im Arbeitsbereich verfiigbar sein.

Augenkontakt: Sofort Augen unter flieBendem Wasser splilen; vorhandene Kontaktlinsen nach den
ersten 5 Minuten entfernen, dann die Augen mindestens 15 Minuten lang weiter spiilen. Sofortige
medizinische Betreuung ist unerlalich, vorzugsweise durch einen Augenarzt. Eine geeignete
Augendusche fir Notfélle solite sofort verfigbar sein.

Verschiucken: Kein Erbrechen herbeifithren. Arzt rufen und/oder umgehend Transport zu einer
Notfallambulanz veranlassen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen:

Neben den Informationen, die in der Beschreibung unter "Erste-Hilfe-MaRnahmen" (oberhalb) und
"Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung” (unterhalb) aufgefiihrt sind, sind weitere
zusatzliche Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11 "Toxikologische Angaben" beschrieben.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise flir den Arzt: Es ist fir ausreichende Beliifiung und Sauerstoffversorgung des Patienten zu
sorgen. Kann Sensibilisierung der Atemwege oder Asthma-ahnliche Symptome verursachen;
Broncholytika, Expectorantien und Antitussiva kénnen von Nutzen sein. Bronchospasmen mit Beta-2-
Agonisten (inhalativ) und oraler oder parenteraler Zufuhr von Corticosteroiden behandeln.
Atemsymptome einschlieBlich Lungentdem kénnen verzégert auftreten. Personen sollten nach einer
erheblichen Exposition wegen Anzeichen von Atemnot 24-48 Stunden unter Beobachtung bleiben.
Bei vorliegender Sensibilisierung gegeniiber Isocyanaten sollte im Hinblick auf den arbeitsbedingten
Kontakt mit anderen sensibilisierenden oder die Atemwege reizenden Stoffen

ein Arzt konsultiert werden.

Krampfanfall mit intravendser Gabe von Diazepam 5-10 mg (Erwachsene) fir 2-3 Minuten zu

| xontroliieren versuchen. Nach Bedarf alle 5-10 Minuten wiederholen. Auftreten von Hypotonie,
Atemdepression sowie den Bedarf an Intubation (iberwachen. Bei Anhalten des Krampfanfalles nach
Gabe von 30 mg einen zweiten Wirkstoff in Erwéagung ziehen. Bei Andauern oder Wiederauftreten
des Krampfanfalls einem Erwachsenen intravends 600-1200 mg Phencbarbital in 60ml 0.9%-iger
Kochsalzlésung verabreichen zu 25-50 mg pro Minute. Auftreten von Hypoxie, Dysrythmie,
Elektrolytstérung, Hypoglykamie (Erwachsene intravends mit 100 mg Dextrose behandeln)
iberwachen. Exposition kann Erregbarkeit des Myokards erhdhen. Sympathikusstimulierende Mittel
nur im aullersten Notfall verabreichen. Die Behandlung einer Exposition sollte sich auf die Kontrolle
der Symptome und des klinischen Zustandes des Patienten richten. UberméaRige Exposition kann
bestehendes Asthma und andere Atemwegsstérungen (z.B. Emphysem, Bronchitis, reaktives
Atemwegsdysfunktionssyndrom) verschlimmern.

ABSCHNITT 5: MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Wassernebel oder Wassersprihnebel. Trockenldschmittel. Kohlendioxid-
Feuerléscher. Schaum. Vorzugsweise alkoholbestiandigen Schaum (z. B. Typ ATC) einsetzen, wenn
verflgbar. Synthetische Mehrbereichsschaummittel (einschl. AFFF) oder Proteinschaum kénnen
ebenfalls eingesetzt werden, sind jedoch wesentlich ineffektiver.
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Ungeeignete Loschmittel: Keinen direkten Wasserstrahl einsetzen. Vollstrahl oder direkter
Wasserstrahl kann zur Brandidschung unwirksam sein.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefihrliche Verbrennungsprodukte: Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsmaterial
Verbrennungsprodukte mit nicht bestimmbaren toxisch und/oder reizend wirkenden
Zusammensetzungen enthalten. Verbrennungsprodukte kénnen u.a. enthalten: Stickstoffoxide.
Isocyanate. Chlorwasserstoff. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Cyanwasserstoff.

Besondere Gefihrdungen bei Feuer und Explosion: Enthélt brennbares Treibmittel.
Aerosolbehélter kdnnen bei Feuereinwirkung bersten und zu einem brennenden Geschof werden.
Das freigesetzte Treibmittel kann zum Feuerball werden. Dampfe sind schwerer als Luft, kénnen
betrachtliche Entfernungen zurlicklegen und sich in Bodenvertiefungen sammeln. Ein Entziinden
und/oder Zuriickschlagen ist moglich. Bei Verbrennung des Produkts entsteht dichter Rauch.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung

BrandbekimpfungsmaBnahmen: Gefahrenbereich absperren und unbeteiligte Personen fernhaiten.
Nicht im Wind stehen. Tieferliegende Bereiche, in denen sich Gase (Rauche) sammeln kénnen,
meiden. Wasser ist méglicherweise nicht als Loschmittel geeignet. Keinen direkten Wasserstrahi
benutzen. Kann zur Ausbreitung des Feuers flhren. Feuer von einem geschitzten Platz oder aus
sicherer Entfernung bekampfen. Die Verwendung von ferngelenkten Strahlrohren oder von
Léschmonitoren ist in Betracht zu ziehen. Ziindquellen beseitigen. Container aus der Brandzone
entfernen sofern dasohne Gefahr méglich ist. Versprihtes Wasser ist zum Kihlen von
feuerexponierten Behaltern und von durch Feuer betroffenen Bereichen zu verwenden bis das Feuer
erloschen ist.

Besondere Schutzausriistung fiir die Brandbekdmpfung: Zugelassenen ortsunabhangigen
Uberdruck-PreRluftatmer bzw. umiuftunabhéngiges Atemschutzgerat anlegen sowie
Feuerwehrschutzkleidung (Feuerwehr-Helm mit Nackenschutz, -Schutzanzug, -Schutzschuhwerk und
-Schutzhandschuhe) tragen. Kontakt mit dem Produkt wahrend der Brandbek&mpfung vermeiden. Bei
méglichem Kontakt ist ein Chemikalienvollschutzanzug fur Feuerwehreinsatzkréfte mit
aufenluftunabhangiger Atemiuftversorgung zu tragen. Sollte dieser nicht verfligbar sein, sollte ein
Chemikalienvollschutzanzug getragen werden und das Feuer von einem entfernten Platz bekampft
werden. Angaben zur Schutzausriistung zu Aufrdum- und Reinigungsarbeiten (nach einem Brand
oder auch allgemeiner Art) - siehe entsprechende Abschnitte dieses Datenblattes.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BElI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren: Gefahrenbereich absperren. Nicht im Bereich tatige und ungeschiitzte
Personen von diesem fernhalten. Bereiche von Leckagen oder ausgelaufenem Material beltften.
Entgegen der Windrichtung der Leckage aufhalten. Vor dem Betreten von geschlossenen Bereichen
mussen die entsprechenden Handlungsanweisungen befolgt werden. Alle Ziindquellen in Néhe der
Leckage oder austretenden Dampfe zur Vermeidung von Brand oder Explosion entfernen. Der
Bereich ist vor Wiederbetreten mit einem Detektor fir brennbare Gase zu liberprifen. Alle Container
und Anlagen sind zu erden und elektrisch leitend miteinander zu verbinden.

Bei Leckagen besteht Rutschgefahr. Siehe auch Kap. 7, Handhabung, fiir ergénzende vorbeugende
MaRBnahmen. Weitere Angaben siehe Abschnitt 10. Es ist entsprechende Schutzausriistung zu
verwenden. Zusatzliche .

Information ist Abschnitt 8, Expositionsbegrenzung und
personliche Schutzausriistung, zu entnehmen.
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6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Das Eindringen in das Erdrgich, in Gewasser oder in das
Grundwasser verhindern. Siehe auch Kap. 12, Angaben zur Okologie.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Wenn maéglich, ausgelaufenes
Material einddmmen. Mit Materialien aufsaugen, wie z.B.: Lockere Erde. Vermiculit. Sand. Ton.
NICHT verwenden absorbierende Materialien wie: Zementpulver (Anmerkung: Kann Warme
erzeugen.) In geeignete und entsprechend gekennzeichnete, offene Behalter entleeren. Nicht in
geschlossene Behalter geben. Geeignete Behalter sind unter anderem: Metallfisser.
Kunststofféasser. Mehrfach beschichtete Faserstoffverpackungen. Den Leckagebereich mit grof3en
Mengen Wasser reinigen. Siehe Abschnitt 13, Hinweise zur Entsorgung, flir weitere Informationen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte: Falls erforderlich, wurden Verweise zu anderen Abschnitten in
den vorherigen Teilabschnitten angegeben.

e ——————————————————————
ABSCHNITT 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung: Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung
vermeiden. Dampfe nicht einatmen. Nach Handhabung dieses Produkts sich griindlich waschen,
Den Behaélter fest verschlossen halten. Das Produkt ist hygroskopisch. Nur mit ausreichender
Bellftung verwenden. Rauchen, offene Flammen oder Ziindquellen im Arbeits- und
Lagerungsbereich sind zu vermeiden. Auch entleerte Behélter kénnen Dampfe enthalten.Keine
Schneide-, Bohr-, Schleif-, Schweil’- oder dhnliche Arbeiten an leeren Behiltern oder in deren Nihe
durchfiihren. Dampfe sind schwerer als Luft, kénnen betrachtliche Entfernungen zurlicklegen und sich
in Bodenvertiefungen sammeln. Ein Entziinden und/oder Zuriickschlagen ist méglich. Inhalt steht
unter Druck. Behalter nicht durchléchern oder verbrennen. Geschlossene Riaume nur bei
ausreichender Belliftung betreten. Siehe Abschnitt 8, Expositionsbegrenzung/Persénliche
Schutzausriistung.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten:
Zundquellen wie statische Aufladung, Hitze, Funken oder Flamme méglichst gering halten. Weitere
Angaben siehe Abschnitt 10.

Lagerstabilitat
Lagertemperatur: Lager- und
Verarbeitbarkeitsdauer
: zu verwenden
innerhalb von
5-35°C 24 Monate

7.3 Spezifische Endanwendungen: Weitere Information fur dieses Produkt findet sich im
technischen Datenblatt.

%
ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER
EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1 Zu liberwachende Parameter

Falls Hochstgrenzen zur Risikobelastung bestehen, sind diese unten aufgelistet. Werden keine

Hochstgrenzen zu Risikobelastungen angegeben, liegen keine zutreffenden/anwendbaren Werte vor.
[Bestandteil ] Vorschrift ] Typ der Auflistung | Wert / Anmerkung |
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Methylendiphenyldiisocyanat
, Isomere und Homologe

4,4 ‘

Methylendiphenyldiisocyanat

Isobutan

Propan

Dimethylether

o-(p-
Isocyanatobenzyl)phenylisoc
yanat

AT OEL

AT OEL
AT OEL
AT OEL
ACGIH

Dow IHG
Dow IHG
AT OEL
AT OEL
AT OEL
AT OEL
ACGIH
AT OEL
AT OEL

ACGIH
AT OEL

AT OEL

US WEEL
2000/39/EC

AT OEL

AT OEL

AT OEL

AT OEL

TRK-KZW

TRK-TMW
TRK-KZW
TRK-TMW

TWA

TWA
STEL
TRK-KZW
TRK-TMW
MAK-TMW
MAK-KZW
STEL
MAK-TMW
MAK-KZW

MAK-TMW

MAK-KZW

TWA
TWA

MAK-KZW

MAK-TMW

MAK-TMW

MAK-KZW

0,1 mg/m3 0,01 ppm

0,05 mg/m3 0,005 ppm

SEN
SEN

0,005 ppm

0,005 ppm

0,02 ppm
SEN
SEN

0,05 mg/m3 0,005 ppm
0,1 mg/m3 0,01 ppm

1 000 ppm

1 900 mg/m3 800 ppm
3 800 mg/m3 1600

ppm

Asphyxiant

1 800 mg/m3 1000

ppm

3 600 mg/m3 2000

ppm

1 000 ppm

1920 mg/m3 1000

ppm

3 820 mg/m3 2000

ppm

1910 mg/m3 1000

ppm

0,05 mg/m3 0,005 ppm

0,1 mg/m3 0,01 ppm

Das Produkt enthalt einen einfachen erstickend wirkenden Stoff, der Sauerstoff verdréngen kann. Es
ist fur entsprechende Be- und Entliiftung zu sorgen, um Sauerstoffmangel in der Luft zu verhindern.
Die Mindestanforderung von 19,5% Sauerstoff auf Meereshéhe (148 Torr O2, trockene Luft) entspricht

einer fur die meisten Arbeitsanforderungen ausreichenden Sauerstoffmenge.

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert

Inhaltsstoffe CAS-Nr. |Zu Biologisc | Probenna | Zuldssige Grundlag
tiberwache | he hmezeitp | Konzentration |e
nde Species | unkt
Parameter
Methylendiphenyidiisocy 9016-87-9 4,4'- Urin Nach 10 pg/g VvGU2014
anat, Isomere und ' Diaminodip Ablauf Kreatinin
Homologe henylmetha einer
n Arbeitswo
(Isocyanate che/am
) Ende des
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Arbeitstag
es/am
Schichten
de
4,4'- 101-68-8 4,4- Urin Nach 10 pg/g VGU2014
Methylendiphenyldiisocy Diaminodip Ablauf Kreatinin ’
anat henylmetha einer
n Arbeitswo’
(Isocyanate che/am
) Ende des
Arbeitstag
es/am
Schichten
de
o-(p- 5873-54-1 4.4'- Urin Nach 10 pg/g VGU2014
Isocyanatobenzyl)pheny Diaminodip Ablauf Kreatinin
lisocyanat henylmetha einer
n Arbeitswo
(Isocyanate che/am
) Ende des
Arbeitstag
es/am
Schichten
de

Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrichtigung
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat

Arbeitnehmer

Akut - systemische Akut - lokale Effekte Langzeit - systemische | Langzeit - lokale Effekte
Effekte Effekte
Haut Einatmung Haut Einatmung Haut Einatmung Haut Einatmung
50 mg/kg | 0,1 mg/m3 28,7 0,1 mg/m3 n.a. 0,05 n.a. 0,05 mg/m3
Kérperge mg/cm2 mg/m3
wicht/Tag
Verbraucher
Akut - systemische Effekte | Akut - lokale Effekte | Langzeit - systemische Effekte | Langzeit - lokale
Effekte
Haut Einatmun Oral Haut Einatmun Haut Einatmun Oral Haut Einatmun
g g g g
25 mg/kg| 0,05 |[20mgkg| 17,2 0,05 n.a. 0,025 n.a. n.a. 0,025
Kérperge| mg/m3 |Kérperge| mg/cm2 | mg/m3 mg/m3 mg/m3
wicht/Ta wicht/Ta
g g9

o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat

Arbeitnehmer

Akut - systemische
Effekte

Akut - lokale Effekte

Langzeit - systemische
Effekte

Langzeit - lokale Effekte

Haut | Einatmung

Haut  [Einatmung

Haut | Einatmung

-Haut | Einatmung
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Produktname: INSTA-STIK™ D

Individuelle SchutzmaBnahmen

50 mg/kg | 0,1 mg/m3 28,7 0,1 mg/m3 n.a. 0,05 n.a. 0,05 mg/m3
Kérperge mg/cm2 mg/m3
| wicht/Tag
Verbraucher
Akut - systemische Effekte | Akut - lokale Effekte | Langzeit - systemische Effekte | Langzeit - lokale
Effekte
Haut Einatmun Oral Haut Einatmun Haut Einatmun Oral Haut Einatmun
g g g 9
25mg/kg| 0,05 (20 mg/kg 17,2 0,05 n.a. 0,025 n.a. n.a. 0,025
Korperge! mg/m3 |Kdrperge| mg/cm2 | mg/m3 mg/m3 mg/m3
wicht/Ta wicht/Ta
g9 g
Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration
4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat
Kompartiment PNEC
SiiBwasser 1 mg/l
Meerwasser 0,1 mg/l
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 10 mg/|
Boden 1 mg/kg Trockengewicht
(W)
Abwasserklaranlage 1 mg/l
o-(p-Isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Kompartiment PNEC
SitRwasser 1 mgll
Meerwasser 0,1 mg/l
Zeitweise Verwendung/Freisetzung 10 mg/l
Boden 1 mg/kg Trockengewicht
aw)
Abwasserklaranlage 1 mg/l
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Technische KontrolilmaBnahmen: Nur mit ausreichender Belliftung verwenden. Bei manchen
Arbeitsgangen kann értliche Absaugung notwendig sein. Durch ausreichende RaumbelUftung bzw.
Arbeitsplatzabsaugung die Konzentrationen unterhalb der Grenzwerte halten. Absaugvorrichtungen
sollten so ausgelegt sein, daR sie die Luft von der Quelle der Dampf-/Aerosolbildung und von den dort
arbeitenden Personen wegfiihrt. Geruch und Reizwirkung dieses Material sind nicht intensiv genug,
vor UbermaRiger Exposition zu warnen.

Augen-/Gesichtsschutz: Sicherheitsbrille (mit Seitenschutz) tragen. Sicherheitsbrillen (mit
Seitenschutz) soliten den Anforderungen der EN 166 oder dhnlichen entsprechen.

Hautschutz

Handschutz: Es sind chemikalienresistente Handschuhe klassifiziert unter DIN EN
374 (Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen) zu verwenden:
Beispiele fur bevorzugtes Handschuhmaterial sind: Butylkautschuk. Chioriertes
Polyethylen. Polyethylen. Ethyl-Vinylalkohol-Laminat ("EVAL"). Akzeptable
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Handschuhmaterialien sind zum Beispiel: Neopren. Nitril- / Butadienkautschuk
("Nitril* oder "NBR"). Viton. Polyvinylchlorid ("PVC" oder "Vinyl"). Bei langerem oder
wiederholtem Kontakt wird ein Handschuh mit Schutzindex 5 oder hsher empfohlen
(Durchbruchszeit >240 Minuten gemaR DIN EN 374). Bei nur kurzem Kontakt wird
ein Handschuh mit Schutzindex 3 oder héher empfohlen (Durchbruchszeit >60
Minuten gemaR DIN EN 374). Die Angabe zur Dicke des Handschuhmaterials allein
ist kein ausreichender Indikator zur Bestimmung des Schutzniveaus des Handschuhs
gegenuber chemischen Substanzen. Das Schutzniveau ist ebenfalls im hohen MaRe
abhangig von der spezifischen Zusammenstellung des Materials, aus dem der
Schutzhandschuh bestéht. Die Dicke des Schutzhandschuhs muss in Abhangigkeit
vom Modell- und Materialtyp grundsatzlich mehr als 0,35 mm betragen, um einen
ausreichenden Schutz bei anhaltendem und haufigem Kontakt mit der Substanz zu
bieten. Abweichend zu dieser allgemeinen Regel ist bekannt, dass mehrlagige
Laminathandschuhe auch mit einer Dicke geringer als 0,35 mm einen verlangerten
Schutz bieten. Wird hingegen nur von einer kurzen Kontaktzeit mit der Substanz
ausgegangen, kdénnen auch andere Handschuhmaterialien mit einer Materialdicke von
weniger als 0,35 mm einen ausreichenden Schutz bieten. ACHTUNG: Bei der
Auswahl geeigneter Handschuhe fiir eine besondere Verwendung und Dauer am
Arbeitsplatz sollten alle relevanten Arbeitsplatzbedingungen (aber nicht nur diese)
wie: Umgang mit anderen Chemikalien, physikalische Bedingungen (Schutz gegen
Schnitt- und Sticheinwirkungen, Rechtshandigkeit, Schutz vor Waérme), mdgliche
Reaktionen des Kérpers auf Handschuhmaterialien sowie die Anweisungen /
Spezifikationen des Handschuhlieferanten beriicksichtigt werden.

Anderer Schutz: Fur dieses Material undurchlassige Schutzkleidung benutzen. Die
Auswahl der spezifischen Gegenstinde wie Gesichtsschild, Handschuhe, Stiefel,
Schutzschirze oder Vollschutzanzug héngt von der Tatigkeit bzw. dem Arbeitsprozefl
ab.

Atemschutz: Fir dauerhaft sichere Einhaltung der Grenzwerte sorgen. Soliten diese nicht
eingehalten werden, ist ein zugelassenes Filtergerat mit Sorptionsfilter fur organische Dampfe
und Partikelfilter zu verwenden. Solite die Arbeitsplatz-Konzentration Werte Uberschreiten,
bei denen ein Filtergerat wirksam ist, ist ein PreRluftatemgerat zu verwenden. Im Notfall oder
unter Bedingungen, bei denen die Grenzwerte in der Luft nicht bekannt sind, zugelassenen
ortsunabhingigen Uberdruck-PreBluftatmer bzw. umluftunabhéangiges Atemschutzgerat oder
Uberdruck-Schlauchgerat mit zuséatzlicher ortsunabhéngiger Luftversorgung (Reservegerat)
benutzen.

Folgende CE-zugelassene Atemschutzmaske ist zu verwenden: Patrone fur organische
Dampfe mit Vorfilter fiir hochgiftige Partikel, Typ AP3 (erfullt die Norm EN 14387).

Begrenzung und Ubenlvachung der Umweltexposition

Siehe ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung und ABSCHNITT 13: Entsorgungshinweise fuir
MaRnahmen zur Verhinderung ibermaRiger Umweltexposition wahrend der Verwendung und
wéhrend der Abfallentsorgung.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen

Form Schaum
Farbe - . gelb
Geruch charakteristisch
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Geruchsschwellenwert

pH-Wert
Schmelzpunkt/Schmelzbereich
Gefrierpunkt

Siedepunkt (760 mmHg)
Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindigkeit
(Butylacetat = 1)

Entziindbarkeit (fest, gasformig)

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdruck

Relative Dampfdichte (L.uft = 1)
Relative Dichte (Wasser = 1)
Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositat (dynamisch)
Kinematische Viskositit
Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben
Molekulargewicht

0,4 ppm Basiert auf Literaturangaben fiir MDI. Der Geruch ist
ein ungeeignetes Warnsignal fur tibermaRige Exposition.

Keine Testdaten verfligbar
Keine Testdaten verfugbar
Keine Testdaten verfligbar
Keine Testdaten verfligbar
geschlossener Tiegel Keine Testdaten verfugbar
Keine Testdaten verfugbar

Extrem entziindbares Aerosol.
Keine Testdaten verfligbar
Keine Testdaten verflgbar
Keine Testdaten verfugbar
Keine Testdaten verfligbar
Keine Testdaten verflgbar
unldslich

Keine Daten verfugbar

Keine Testdaten verflgbar
Keine Testdaten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Testdaten verfligbar
Nicht explosiv

Nein

Keine Testdaten verfigbar

Die physikalischen Daten in Abschnitt 9 entsprechen typischen Werten fur dieses Produkt und sind
nicht als Produktspezifikationen zu sehen.

W

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitit: Keine Daten verflgbar

10.2 Chemische Stabilitit: Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Siehel.agerung, Abschnitt
7. Bei erhéhten Temperaturen nicht stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen: Kann auftreten. Eine Exposition von erhShten
Temperaturen kann zu einer Zersetzung des Produktes mit Gasbildung fuhren.
Dieser Vorgang kann zum Druckaufbau und/oder zum Zerbersten des geschlossenen Behdlters

fuhren. Séauren.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Zu vermeiden sind Temperaturen oberhalb 50 °C
Erhohte Temperaturen kénnen zum Entgasen und/oder zum Bersten des Behdlters fuhren. Bei
erhohten Temperaturen kann sich das Produkt zersetzen.
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10.5 Unvertrdgliche Materialien: Kontakt vermeiden mit: Sauren. Alkohole. Amine. Ammoniak.
Basen. Metalverbindungen. Starke Oxidationsmittel. Auf Diisocyanaten basierende Produkte wie TDI
und MDI reagieren mit vielen Stoffen unter Warmeabgabe. Die Reaktionsgeschwindigkeit steigt mit
der Temperatur und zunehmendem Kontakt. Diese Reaktionen kénnen gefahrlich werden. Der
Kontakt erhdht sich durch Rihren oder wenn der andere Stoff als Lésungsmittel fungiert. Auf
Diisocyanaten basierende Produkte wie TDI und MDI sind nicht wasserldslich und sinken zu Boden.
Sie reagieren langsam an der Grenzflache. Bei der Reaktion bildet sich Kohlendioxid und eine
Schicht von festem Polyharnstoff. Bei der Reaktion mit Wasser bildet sich Kohlendioxid und Warme.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Zersetzungsprodukte hangen von der Temperatur, der
Luftzufuhr und dem Vorhandensein anderer Stoffe ab. Wihrend der Zersetzung werden giftige Gase
freigesetzt.
—
ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

Toxikologische Informationen werden in diesem Abschnitt aufgelistet, falls Daten zur Verfiigung
stehen.

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitit
Akute orale Toxizitat
Geringe orale Toxizitat. Es ist unwahrscheinlich, daf das zuféllige Verschlucken kleiner
Mengen zu Verletzungen fiihrt; das Verschlucken gréRerer Mengen kann jedoch Verletzungen
verursachen. Anzeichen und Symptome (berméaBiger Exposition kénnen einschlieRen: Kann
vermehrten Tranenflul verursachen. SpeichelfiuR. Klonische Krampfe. Zittern. Gesteigerte
Aktivitat (Hyperaktivitat).

Als Produkt. Orale LD50 (bei einmaliger Verabreichung) ist nicht bestimmt worden.

Basierend auf Informationen fiir Komponent(en):
LD50, Ratte, > 5 000 mg/kg (geschatzt)

Akute dermale Toxizitit
Hautresorption gesundheitsschadlicher Mengen ist bei einer langeren Exposition
unwahrscheinlich.

Als Produkt. Dermale LD50; nicht bestimmit.

Basierend auf Informationen fir Komponent(en):
LD30, Kaninchen, > 2 000 mg/kg (geschitzt)

Akute inhalative Toxizitat

In geschlossenen oder schlecht beliifteten Bereichen kann sich leicht Dampf ansammeln der
Sauerstoff verdrangt und zu BewuRtlosigkeit und Tod fithren kann. UberméaRige Exposition
kann Reizung der oberen Atemwege und Lungen verursachen. Kann Lungenddem
(Flussigkeit in der Lunge) hervorrufen. Verzégerte Wirkungen sind mdéglich. Kann Depression
des Zentralnervensystems verursachen. Anzeichen einer UbermafRigen Exposition kénnen
anasthesierende oder narkotisierende Wirkungen sein; Benommenheit/Schwinde! und
Schiafrigkeit kénnen auftreten. UbermaRige Exposition kann die Empfindlichkeit gegeniber
Adrenalin sowie die Reizbarkeit des Myokards (unregelméaRiger Herzschlag) erhéhen.
Uberhéhte Exposition gegentiber Isocyanaten flihrt zu verminderter Lungenfunktion.
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Als Produkt. Die LC50 wurde nicht bestimmt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verlangerter Kontakt fahrt zu magiger Hautreizung mit lokaler Rétung.

Material kann auf der Haut haften bieiben und bei Entfernung Hautreizung verursachen.
Kann Verfarbung der Haut hervorrufen.

Schwere Augenschidigung/-reizung
Kann maRige Augenreizung verursachen.
Kann leichte voriibergehende Hornhautschadigung verursachen.

Sensibilisierung

Hautkontakt kann eine allergische Hautreaktion verursachen.

Tierversuche haben gezeigt, dal der Hautkontakt mit Isocyanaten eine Rolle bei der respiratorischen
Sensibilisierung spielen kann.

Kann allergische Atemreaktion verursachen.

MDI-Konzentrationen unterhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kénnen bei bereits sensibilisierten
Individuen allergische Reaktionen der Atemwege verursachen.

Symptome schlieRen Husten, schweres Atmen und das Gefiihl einer Brustkorbverengung ein. Die
Wirkungen kénnen verzégert auftreten. Gelegentlich kénnen Atembeschwerden lebensbedrohlich
sein.

Systemische Zielorgantoxizitit (einmalige Exposition)
Enthalt Komponenten, die als zielorgantoxisch nach einer einmaligen Exposition, Kategorie 3,
klassifiziert sind.

Systemische Zielorgantoxizitit (wiederholte Exposition)

Gewebeschadigung des oberen Respirationstraktes und der Lungen wurden bei Versuchstieren nach
wiederholter ibermaBiger Exposition gegeniiber MDI/polymeren MDI-Aerosolen beobachtet.

Enthalt Bestandteile, von denen berichtet wird, daB sie bei Tieren Wirkungen auf folgende Organe
verursachen:

Niere

Leber

Karzinogenitat

Bei Labortieren, die Uiber die gesamte Lebenszeit gegentiber einatembaren Aerosoltrépfchen von
MDI/"Polymeren MDI" (6 mg/m3) exponiert waren, sind Lungentumore beobachtet worden. Die
Tumore traten gleichzeitig mit Atemwegsreizung und Schadigung der Lungen auf. Von dem
gegenwartig geltenden Luftgrenzwert ist zu erwarten, daf? dessen Einhaltung vor diesen fiir MDI
berichteten Wirkungen schitzt.

Teratogenitat
Bei Versuchstieren verursachte MDl/polymeres MDI keine Geburtsschaden; andere Wirkungen auf
den Fetus traten nur bei hohen Dosen, die maternaltoxisch wirken, auf.

Reproduktionstoxizitat
Keine relevanten Angaben vorhanden.

Mutagenitit
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Die Daten zur Mutagenitét von MDI sind nicht schitissig. MDI war schwach positiv in einigen in-vitro-
Studien; andere in vitro-Studien waren negativ. Mutgenitatsstudien an Versuchstieren waren
Uberwiegend negativ.

Aspirationsgefahr
Stellt auf Grund der physikalischen Eigenschaften wahrscheinlich keine Aspirationsgefahr dar.

TOXIKOLOGISCH BESTIMMENDE KOMPONENTE:

Polvmethvlenpolvphenvlpolvisocvanat—Polvpropvlenqlvkol-CopoIvmer
Akute inhalative Toxizitit
Bei Raumtemperatur ist aufgrund der geringen Flichtigkeit das Auftreten von Dampfen
minimal. Jedoch kann bei bestimmten Betriebsablaufen Dampf oder Dunst entstehen, der zur
Reizung der Atemwege und anderen Nebenwirkungen fihren kann. Bei diesen
Betriebsablaufen wird das Produkt z.B. erhitzt, verspritht oder auf andere Weise mechanisch
verteilt wie beim Beluften, Pumpen oder Abfiillen in Fasser UbermaRige Exposition kann
Reizung der oberen Atemwege und Lungen verursachen. Kann Lungenddem (Flussigkeit in
der Lunge) hervorrufen. Verzogerte Wirkungen sind maéglich. Uberhéhte Exposition
gegeniber Isocyanaten fiihrt zu verminderter Lungenfunktion.

Die LC50 wurde nicht bestimmt.

Methylendiphenyldiisocyanat, lsomere und Homologe
Akute inhalative Toxizitit
LC50, Ratte, 4 h, Staub/Nebel, 0,49 mg/l

Far ahnliche/s Materialfien: 4,4'-Methylendipheny! diisocyanat (CAS 101-68-8). LC50, Ratte,
1 h, Aerosol, 2,24 mg/l

Fur ahnliche/s Materialfien: 2,4'-Diphenylmethan diisocyanat (CAS 5873-54-1). LC50, Ratte,
4 h, Aerosol, 0,387 mg/l

4,4"-Methylendiphenyldiisocyanat
Akute inhalative Toxizitit
LC50, Ratte, 1 h, Staub/Nebel, 2,24 mg/l

Tris(2-chlor-1-methylethyl)phosphat
Akute inhalative Toxizitit
Bei dieser Konzentration ist es nicht zu Todesfllen gekommen. LC50, Ratte, 4 h,
Staub/Nebel, > 7 mg/l

Isobutan
Akute inhalative Toxizit:it
LC580, Maus, 4 h, Gas, 260200 ppm

Propan
Akute inhalative Toxizit:it

LC50, Ratte, mannlich und weiblich, 4 h, Dampf, > 425000 ppm

Dimethylether

Akute inhalative Toxizitat
LC50, Ratte, 4 h, Gas, 164000 ppm
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