
Sika at work
ÖBB Zugwaschanlage 
in wien, Österreich



Bild 1 -  einfahrtsbereich mit systemsteuerung

Bild 3 -  Zug im Bereich der hochdruckreinigungsstufe

Bild 2 -  Zug im Bereich der Vorreinigung

Bild 4 -  auffangwanne der gleisanlage für die reinigungsreagenzien

ProjektbeSchreibung 
Beim neubau des hauptbahnhofes wien wurde eine hochmoderne Zug-
waschanlage verwirklicht. täglich werden hier bis zu 20 Züge, ähnlich wie 
in einer autowaschanlage, professionell gereinigt. Diese anlage gehört 
zu den modernsten der welt. in enger Zusammenarbeit mit der Bauherr-
schaft wurde dieses Projekt professionell abgewickelt.

Projektanforderungen
 ́ die komplette anlage (Boden / wand / Decke) muss nach 

gewässerschutzrichtlinien dauerhaft flüssigkeitsdicht hergestellt 
werden

 ́ die benötigten Beschichtungen und Fugendichtungssysteme 
müssen eine hohe chemikalienbeständigkeit gegen die verwendeten 
reinigungsreagenzien aufweisen 

Sika löSungen
 ́ Osmoseschutzspachtelung
 ́ gewässerschutzbeschichtung in laminatausführung
 ́ Fugendichtsystem mit hochelastischen Foliendichtstreifen

Sika Produkte
sikadur®-188 rapid
sikafloor®-390
sikadur® combiflex sg system
sikaflex® PrO-3

Projektbeteiligte
eigentümer:  ÖBB holding ag
 am hauptbahnhof 2, 1100 wien 
Verarbeiter:  KBB Meissl Oberflächentechnik Produktions gmbh
 Berggasse 10, 2401 Fischamend
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BODen-, wanD- unD DecKenBeschichtung
ÖBB Zugwaschanlage in wien

Sika öSterreich gmbh
Bingser Dorfstraße 23
a-6700 Bludenz
austria

kontakt
telefon: +43 5 0610-0
Fax: +43 5 0610-1901
www.sika.at   info@sika.at


