
Sika at work
TunnelkeTTe klaus 
Pyhrn auTobahn, ösTerreich



bild 1: sauber gearbeitete Vliesunterlage ermöglicht die Folienanbringung

bild 3: Fahrbares Gerüst zur sicheren Verarbeitung

bild 2: aufschweißung der Folienbahnen an den rondellen (Trägerscheiben)

bild 4: abdichtung und bewehrung vor dem betonieren der innenschale

ProjektbeSchreibung 
auf der Pyhrn autobahn (a9) in oberösterreich wird die Tunnelkette klaus 
ausgebaut. Das 180 Millionen euro-Projekt der asfinag beinhaltet die er-
richtung der zweiten röhren der Tunnel klaus, Traunfried, spering und Fal-
kenstein. Für die rund 18.000 autofahrer, die die Tunnelkette täglich befah-
ren, bedeutet das eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssicherheit. 
Die neuen röhren erhalten die modernste sicherheitsausrüstung mit dem 
sogenannten akustischen Tunnelmonitoring akuT. 

Projektanforderungen
 ́ Tunnel- und bauwerksabdichtung im Tiefbau gegen berg- und 

sickerwasser
 ́ Verwendung von Produkten, die nach den öbv-richtlinien 

(österreichische bautechnik Vereinigung) geprüft sind

Sika löSungen
 ́ homogene abdichtungsbahn mit 0,2 mm signalschicht basierend      

auf Polyvinylchlorid (PVc-P) nach en 13491 sowie en 13967
 ́ Produkt entspricht den anforderungen der öbv-richtlinie 

Tunnelabdichtung (Dezember 2012)
 ́ hoher Widerstand gegen mechanische beanspruchung
 ́ hohe beständigkeit gegen alterung
 ́ brandwiderstandsklasse e

Sika Produkte
sikaplan® WP 1100-21hl2

Projektbeteiligte
eigentümer:  asFinaG
 rotenturmstraße 5-9, 1011 Wien 
Verarbeiter:  iaT innovative abdichtungs-Technologien Gmbh
 7. haidequerstraße 5b, 1110 Wien
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120.000 M2 abDichTunG Für
TunnelkeTTe klaus in oberösTerreich

Sika öSterreich gmbh
bingser Dorfstraße 23
a-6700 bludenz
austria

kontakt
Telefon: +43 5 0610-0
Fax: +43 5 0610-1901
www.sika.at   info@sika.at


