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PRODUKTDATENBLATT

Sikafloor®-83 EpoCem®
Epoxidharz-Fließbelag für Schichtstärken 7 - 100 mm

BESCHREIBUNG
Zementgebundener, 3-komponentiger, epoxidharzver-
güteter Fließbelag als temporäre Sperrschicht bei 
feuchten Untergründen für nachfolgende Beschichtun-
gen mit Schichtstärken von 7 - 100 mm.

ANWENDUNG
Sikafloor®-83 EpoCem® ist nur für die Anwendung 
durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.
 
Als temporäre Feuchtigkeitssperre

(7 - 100 mm dick) unter Epoxi-, Polyurethan- und 
PMMA* Beschichtungen auf feuchten Untergründen 
oder Frischbeton.

▪

Als Mörtelbelag mit Traufel appliziert, mit oder ohne 
Deckbeschichtung oder Versiegelung:

ausgleichen oder ausbessern von rauen oder gefräs-
ten horizontalen Flächen

▪

Ausgleichsschicht unter Epoxy-, Polyurethan- und 
PMMA-Beschichtungen auf Brücken

▪

Reparatur und Unterhalt von monolithen oder Vaku-
um-Betonböden

▪

Für folgende Arbeiten auf zementösen Untergründen:
für Reparaturarbeiten (Prinzip 3, Methode 3.1 nach 
EN 1504-9).

▪

für strukturelle Verstärkung (Prinzip 4, Methode 4.4 
nach EN 1504-9).

▪

zum Schutz bzw. zur Wiederherstellung der Passivität 
(Prinzip 7, Methode 7.1 und 7.2 nach EN 1504-9).

▪

geeignet zur Erhöhung der Beständigkeit (Prinzip 8, 
Methode 8.3 nach EN 1504-9)

▪

* siehe Anwendungen / Einschränkungen

VORTEILE
Kann mit Kunstharzböden nach 24 Stunden überar-
beitet werden (+20°C / 75 % r.F.)

▪

Verhindert osmotische Blasenbildung der Kunstharz-
beschichtung bei Untergründen mit erhöhter Feuch-
tigkeit

▪

Einfache Verarbeitung mittels Traufel▪
Klasse R4 nach EN 1504-3▪
Flüssigkeitsundurchlässig aber dampfdurchlässig▪
Frost- und frosttausalzbeständig▪
Thermische Ausdehnung ähnlich wie Beton▪
Ausgezeichnete Haftung auf Frischbeton oder erhär-
tetem Beton, egal ob feucht oder trocken

▪

Ausgezeichnete Früh- und Endfestigkeiten▪
Schnelle Aushärtung▪
Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Öle▪
Ideale Untergrundvorbereitung für nachfolgende Ab-
dichtung mit Abdichtungsbahnen

▪

Für Innen- und Außenanwendung▪
Lösemittelfrei▪
Nicht korrosiv auf Armierungsstahl▪

ZERTIFIKATE / PRÜFZEUGNISSE
Epoxivergütete, zementöse Mörtel als Fließbelag 
nach EN 1504-2: 2004 , EN 1504-3: 2005 und EN 
13813:2002, versehen mit CE-Kennzeichen

▪

Leistungserklärung (DoP) Nr. 02 08 02 01 003 0 
000001 1001: CE-Kennzeichnung gemäss den Anfor-
derungen der Normen EN 1504-2:2004, EN 1504- 
3:2005 und EN 13813:2002

▪
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PRODUKTINFORMATION

Zusammensetzung epoxivergüteter, zementöser Mörtel

Lieferform Vordosierte Einweggebinde mit 56 kg, bestehend aus:
Komponente A 1,14 kg
Komponente B 2,86 kg
Komponente C 52 kg (2 x 26 kg)

Haltbarkeit Komponente A, Komponente B: 12 Monate ab Produktionsdatum
Komponente C: * gemäss Herstellerangabe

Lagerbedingungen In ungeöffneten, unbeschädigten Originalgebinden, trocken, bei Tempera-
turen zwischen +5°C und +30°C lagern.
Komponente A, Komponente B: vor Frost schützen
Komponente C: vor Feuchtigkeit schützen

Aussehen/Farbe Harz - Komponente A weiße Flüssigkeit
Härter - Komponente B transparent gelbliche Flüssigkeit
Füller - Komponente C naturgraues Pulver
Farbe hellgrau
Oberfläche matt, grau

Dichte Komponente A ~ 1,05 kg/Liter
Komponente B ~ 1,03 kg/Liter
Harzmischung ~ 2,07 kg/Liter
Mischung A+B+C: ~ 2,25 kg/Liter

(EN 1015-6)

 alle Werte bei +20°C

TECHNISCHE INFORMATION

Druckfestigkeit +23ºC / 50 % r.F.
1 Tag ~ > 15 N/mm²
7 Tage ~  45 N/mm²
28 Tage ~ > 60 N/mm²

(EN 13892-2)

Biegezugfestigkeit +23ºC / 50 % r.F.
1 Tag ~ > 3 N/mm²
7 Tage ~    8 N/mm²
28 Tage ~ > 10 N/mm²

(EN 13892-2)

Frost-/Tausalzbeständigkeit Beständigkeitsfaktor WFT-L 105 % (hoch) D-R (SN / VSS 640 461)

Karbonatisierungswiderstand Karbonatisierungswiderstand bei 30 mm Schichtstärke: R ≈ 20 m
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SYSTEMDATEN

Systeme Die unten angeführten Systemaufbauten sind zwingend einzuhalten!
Die Anwendung einer Grundierung ist bei folgenden Untergründen not-
wendig:

Frischbeton (sobald eine mechanische Bearbeitung möglich ist)▪
feuchter  Beton (> 14 Tage alt)▪
feuchter Altbeton (aufsteigende Feuchtigkeit)▪

Horizontale Ausgleichslagen und Reparaturen:
Schichtstärke: 7 – 100 mm 
Grundierung: SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® 
Belag: Sikafloor®-83 EpoCem® 
Deckschicht: geeignetes Produkt aus der Sikafloor® und Sikagard® Reihe
Zwischengrundierung:
Untergrund: Sikafloor®-83 EpoCem® 
Grundierung: Sikafloor®-155 W N 
Deckschicht: Sikafloor®-81

VERARBEITUNGSHINWEISE

Mischverhältnis Komponente A : Komponente B : Komponente C - 
lt. Fertigpackung : 1,14 : 2,86 : 52 kg
 
Bei Temperaturen zwischen +12°C bis +25°C: 
1 : 2,5 : 45,6 (Gewicht)        Komponente (A+B) : C = 4 kg : 52 kg 
 
 
Bei Temperaturen zwischen  +8°C bis +12°C und +25°C bis +30°C: 
Um die Verarbeitungseigenschaften zu verbessern, kann der Anteil an 
Komponente C auf 46 kg reduziert werden.
1 : 2,5 : 40,3 (Gewicht)        Komponente (A+B) : C = 4 kg : 46 kg
Zu beachten: 
Komponente C niemals unter 46 kg verringern. 
 

Verbrauch Grundierung: 
SikaTop® Armatec-110 EpoCem® ~ 1,0 - 2,0 kg/m² abhängig vom Unter-
grund 
Mörtel: 
Sikafloor®-83 EpoCem® ~ 2,2 - 2,4 kg/m²/mm 
~ 17,6 - 19,2 kg/m² für 8 mm Schichtdicke (Mindestschichtdicke für tempo-
räre Feuchtigkeitssperre) 
Die Verbrauchsangaben sind rechnerische Werte und beinhalten keine Zu-
gaben für Porosität, Untergrundrauigkeit, Niveauunterschiede, Material-
verlust, etc.

Schichtdicke mindestens 7 mm / maximal 100 mm

Lufttemperatur mindestens +8°C / maximal +30°C

Relative Luftfeuchtigkeit mindestens 20 % / maximal 80 %

Untergrundtemperatur mindestens +8°C / maximal +30°C

Untergrundfeuchtigkeit Sikafloor®-83 EpoCem® kann auf Frischbeton und feuchtem Beton verwen-
det werden, stehendes Wasser ist jedoch zu entfernen. 
Obwohl Sikafloor®-83 EpoCem® auf Frischbeton angewendet werden kann 
(> 24 Stunden), wird empfohlen, den Beton mindestens 3 Tage trocknen zu 
lassen, damit keine Risse durch Frühschwinden auf die Beschichtung 
durchschlagen.
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Topfzeit Temperatur / 75 % r.F. Zeit
+10°C ~ 80 Minuten
+20°C ~ 40 Minuten
+30°C ~ 20 Minuten

56 kg Gebinde

Aushärtezeit Sobald Sikafloor®-83 EpoCem® klebfrei ist, kann eine dampfdurchlässige 
Versiegelung aufgebracht werden.  
Für die Applikation von dampfdichten Beschichtunge auf Sikafloor®-83 
EpoCem® muss die Oberflächenfeuchtigkeit unter 4 % fallen:
Untergrundtemperatur Wartezeit
+10°C ~ 3 Tage
+20°C ~ 1 Tag
+30°C ~ 1 Tag

MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns 
nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichun-
gen der effektiven Werte führen.

WICHTIGE HINWEISE
Immer für ausreichende Belüftung sorgen, wenn Si-
kafloor®-83 EpoCem® verarbeitet wird.

▪

Frisch aufgebrachtes Sikafloor®-83 EpoCem® muss 
24 Stunden (+20°C) vor direkter Wasserbelastung ge-
schützt werden.

▪

Sonneneinstrahlung und Zugluft sind während der 
Applikation und Aushärtung zu vermeiden, ein zu ra-
sches Austrocknen führt zu Rissbildung! Für Aus-
senanwendungen, Grundierung und Sikafloor®-83 
EpoCem® immer bei fallenden Temperaturen verar-
beiten. 
Bei steigenden Temperaturen kann Porenbildung 
entstehen.

▪

Verarbeitung von Sikafloor®-83 EpoCem® unter ex-
tremen Bedingungen (hohe Temperatur und geringer 
Luftfeuchtigkeit), die zu rascher Aushärtung führen, 
muss unbedingt vermieden werden.

▪

Unter keinen Umständen Wasser zufügen!▪
Baufugen erfordern eine Vorbehandlung wie folgt: 
Statische Risse: Verfüllung und Ausgleich mit Sika-
dur® oder Sikafloor® Epoxidharz 
Dynamische Risse: fachmännische Beurteilung und 
Verfüllung mit elastischem Material oder Ausbildung 
einer Bewegungsfuge.

▪

Eine fehlerhafte Beurteilung statischer Risse und da-
mit eine falsche Verfüllung derselben führt zu einer 
verkürzten Lebenszeit oder durchschlagenden Ris-
sen.

▪

Durch direkte Sonneneinstrahlung kann unversiegel-
tes Sikafloor®-83 EpoCem® vergilben, die mechani-
schen Eigenschaften werden dadurch jedoch nicht 
beeinflusst. 

▪

Wird Sikafloor®-83 EpoCem® mit einer PMMA 
Schicht überarbeitet, muss die Oberfläche vorher mit 
Quarzsand der Körnung 0.3 - 0.8 mm vollflächig ab-
gestreut werden.

▪

Ohne zusätzliche Behandlung ist Sikafloor®-83 Epo-
Cem® als temporäre Feuchtigkeitssperre nur zeitlich 
begrenzt einsetzbar. Vergehen mehr als 5 - 7 Tage 

▪

vor Überarbeitung von Sikafloor®-83 EpoCem®, muss 
die Oberflächenfeuchtigkeit neu gemessen werden.
Bei Schichtdicken > 30 mm ist eine Stahlnetzarmie-
rung (z.B. Baustahlgittermatte) in der Mitte des Bela-
ges einzulegen.

▪

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das 
Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und 
Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und 
Entsorgung chemischer Produkte und enthält physika-
lische, ökologische, toxikologische und andere sicher-
heitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at

VERARBEITUNGSANWEISUNG
UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT / UNTERGRUNDVOR-
BEREITUNG

Die Abreissfestigkeit darf 1,5 N/mm² nicht unter-
schreiten. 

▪

Die Druckfestigkeit muss mindestens 25 N/mm² be-
tragen. Im Zweifelsfall ist eine Musterfläche anzule-
gen.

▪

Die Oberfläche der Beschichtung kann feucht, soll 
aber fest, fett-, öl- und staubfrei sein. Im Zweifelsfall 
ist eine Versuchsfläche anzulegen.

▪

Untergrund muss mechanisch vorbereitet werden, 
z.B. durch Kugelstrahlen. Zementhaut muss vollstän-
dig entfernt werden, eine strukturierte, offene Ober-
fläche ist zu erzielen.

▪

Nicht ausreichend tragfähige Schichten und Ver-
schmutzungen wie Öle, Fette, Altbeschichtungen, 
usw. müssen entfernt werden.

▪

Untergrundreparaturen, wie das Füllen von Lunkern 
und Fehlstellen können mit Produkten der Si-
kafloor®, Sikadur® bzw. Sikagard® Reihe ausgeführt 
werden.

▪

Staub, lose oder schlecht haftende Teile müssen mit 
geeignetem Gerät entfernt werden.

▪

MISCHEN

Komp. A : Komp. B : Komp. C = 1,14 : 2,86 : (46-52) 
(Gew.-Teile) - je nach gewünschter Verarbeitung
Komponente A (weiße Flüssigkeit) kurz schütteln und 
dann zu Komponente B (Polyethylen-Kanister) kippen 
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und mindestens 30 Sekunden stark schütteln. 
Bindemittelgemisch (Komp. A + B) in Zwangsmischer 
mit ausreichendem Fassungsvermögen (60l) geben 
und Komponente C unter dauerndem Rühren zuge-
ben. 3 Minuten lang maschinell mit niedertouriger Ge-
schwindigkeit mischen, bis eine homogene Mischung 
entsteht.
Mischgeräte:
Als Mischwerkzeuge werden Zwangsmischer empfoh-
len (300 - 400 U/Min.).

VERARBEITUNG

Haftbrücke SikaTop Armatec-110 EpoCem kräftig ein-
bürsten. Sikafloor®-83 EpoCem® muss “nass in nass” 
auf die noch klebrige Haftbrücke aufgebracht werden, 
mit einem Rechen gleichmässig verteilt und durch 
Stampfen verdichtet werden. Bei Schichtdicken > 30 
mm und rauen Untergründen muss der Mörtel zwei-
schichtig verdichtet werden! Abziehen mit einer Richt-
latte über Stahlschienen und anschliessendes maschi-
nelles Abglätten mit einem Kunststoffteller unter Zu-
gabe von wenig Wasser (Einspritzen über eine Düse 
oberhalb des Tellers). 
Zur Anpassung der Verarbeitbarkeit kann die Beigabe 
der Pulverkomponente leicht variiert werden (siehe 
unter “Mischungsverhältnis”).

WERKZEUGREINIGUNG

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser 
reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch me-
chanisch entfernt werden.

UNTERHALT
Aufgrund seiner Oberflächentextur ist Sikafloor®-83 
EpoCem® nicht als Nutzschicht geeignet, wenn mit an-
dauernder Verschmutzung gerechnet wird. Eine Ver-
siegelung mit einem geeigneten Produkt aus der Si-
kafloor® Reihe mit geeigneten Reinigungseigenschaf-
ten wird empfohlen.
Schmutz mittels Besten oder Staubsauger entfernen. 
Betonfläche nicht vor vollständiger Aushärtung reini-
gen. Keine Reinigung mittels Schleifpad und aggressi-
ven Reinigungsmitteln.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass 
die Angaben in anderen Ländern davon abweichen 
können, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer 
Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnis-
sen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den 
Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der 
Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Pro-
duktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen 
vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen 
Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeits-
bedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeits-
ergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechts-
verhältnissen und - titeln auch immer, weder aus die-
sen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung 
begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige 
Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbar-
keit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre 
Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbind-
lich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger 
Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt 
worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus 
nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen 
zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur 
Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen ge-
gen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der An-
wender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle In-
formationen, die zur sachgemäßen und erfolgverspre-
chenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, 
rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die An-
wendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die 
nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen 
Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. 
Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von 
einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulas-
sungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit 
empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche 
Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen An-
wendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und In-
formationen können sich ohne Vorankündigung än-
dern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die 
Aktualität der Produktinformation auf 
aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-
systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu prü-
fen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – un-
sere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, ab-
rufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at
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