








CHEMIKALIENBESTANDIGKEITSLISTE ®
Sikafloor® PurCem® und PurCem® Glossy BUILDING TRUST

Die Beschichtung / das Beschichtungssystem ist bestandig, d.h. dauerhaft und
A | bestdndig unverandert fir die angefiihrte Zeit. Eine leichte Verschlechterung der Harte

beeintrachtigt nicht die mechanischen Eigenschaften.

Die Beschichtung / das Beschichtungssystem ist nur bedingt bestdndig. Quellungen und
nachfolgender leichter Verlust der Harte konnen erwartet werden. Im Fall von

bedingt starkerer Abnutzung wahrend der chemischen Belastung kann die Beschichtung / das
besténdig Beschichtungssystem zerstort werden. Bei ausschlieBlicher chemischer Belastung und
nachfolgender Entfernung der Verunreinigung kann die urspriingliche Bestandigkeit

wieder erreicht werden, auch wenn leichte Quellungen sichtbar bleiben.

Die Beschichtung / das Beschichtungssystem ist nicht bestandig. Eine Erweichung tritt
C | nicht besténdig ) . . .
ein, gefolgt von der Zerstérung der Beschichtung und / oder Blasenbildung.

Verfarbung
D | und / oder

Glanzverlust

Unter Einfluss von Chemikalien wird die Beschichtung / das Beschichtungssystem

verfarbt und verliert den Glanz. Diese Erscheinungen sind nicht reversibel.
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