PRODUKTDATENBLATT

Sikasil® WS-200

BUILDING TRUST

Wetterschutz Silikondichtstoff, CE gekennzeichnet

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Chemische Basis

1-Komponenten Silikon

Farbe (CQP 001-1)

Transparent

Hartungsmechanismus

Feuchtigkeitshartend

Art der Aushdrtung Neutral
Dichte 1,03 kg/I
Standfestigkeit (CQP 061-4/1SO 7390) Gut
Verarbeitungstemperatur Umgebung|5—-40 °C
Hautbildezeit (CQP 019-1) 8 Minuten #

Klebfrei Zeit (CQP 019-3)

120 Minuten #

Durchhirtegeschwindigkeit (CQP 049-1)

(siehe Diagramm)

Harte Shore A (CQP 023-1/1SO 48-4) 208
Zugfestigkeit (CQP 036-1/1SO 527) 1,0 MPa

100 % Modul (CQP 036-1/1SO 37) 0,3 MPa
ReiRdehnung (CQP 036-1/1SO 527) 400 %
WeiterreiBwiderstand (CQP 045-1 / 1SO 34) 2,0 N/mm
Einsatztemperatur -40-150°C
Haltbarkeit (CQP 016-1) 12 Monate ¢

CQP = Corporate Quality Procedure
C) Lagerung unter 25 °C

BESCHREIBUNG

Sikasil® WS-200 ist ein dauerhafter, neutral-
hartender Silikon Dichtstoff mit hoher zulassi-
ger Gesamtverformung und exzellenter Haf-
tung auf vielzahligen Untergriinden.

Speziell geeignet als Wetterversiegelung fir
Glasfronten, Vorhangfassaden und Fenster.
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PRODUKTVORTEILE

= UV- und Witterungsbestandigkeit

Gute Haftung auf Glas, Metall, beschichtete
Metalle, Kunststoffe und Holz

Erflllt die Anforderungen nach ISO 11600 F
25 LM & G 25 LM, EN 15651-1 F EXT-INT
25LM, EN 15651-2 G CC 25LM, AENOR Mar-
caNF+G25LM

CE-Kennzeichnung nach EN 15651-1:2012, F
EXT-INT 25LM, EN 15651-2:2012, G CC 25LM
SNJF Fagade & Vitrage 25 E (Produktcode:
4198, 4195) Referenzdokument und weitere
Informationen zum SNJF Label verfligbar auf
www.ocsfjf.fr

B) hach 28 Tagen

ANWENDUNGSBEREICH

Sikasil® WS-200 kann fiir Wetterschutzabdich-
tungen und Anwendungen eingesetzt werden,
bei denen eine lange Lebensdauer unter
schwierigen Bedingungen gefordert wird.
Sikasil® WS-200 ist sehr gut geeignet als
Dichtstoff fur Glastrennwande, Glasfassaden
und dhnlichen Applikationen.

Dieses Produkt ist nur fiir erfahrene Anwen-
der geeignet.

Um Haftung und Materialvertraglichkeit si-
cherzustellen, miissen Vorversuche mit Origi-
nalmaterialien unter den jeweiligen Bedin-
gungen durchgefihrt werden.

(snif]



HARTUNGSMECHANISMUS

Sikasil® WS-200 hartet durch Luftfeuchtigkeit
aus. Bei niedriger Temperatur ist der Wasser-
gehalt der Luft geringer und die Vernetzungs-
reaktion verlauft etwas langsamer (siehe Dia-
gramm 1).

Die Aushéartegeschwindigkeit hangt haupt-
sachlich von der relativen Luftfeuchtigkeit
und der Temperatur ab. Materialtemperatu-
ren Uber 50 °C konnen zu Blasenbildung fiih-
ren und missen vermieden werden.
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Diagramm 1: Aushartegeschwindigkeit Sikasil® WS-200

VERARBEITUNGSHINWEISE

Oberflachenvorbehandlung

Die Haftflichen missen sauber, trocken und
frei von Fett, Ol und Staub sein. Die Oberfla-
chenvorbehandlung ist vom jeweiligen Unter-
grund abhdngig und entscheidend fiir eine
langanhaltende Haftung.

Verarbeitung

Die optimale Temperatur fiir Untergrund und
Dichtstoff liegt zwischen 15 °C und 25 °C. Sika-
sil® WS-200 kann mit Hand-, Druckluft oder
akkubetriebenen Verarbeitungsgeraten als
auch mit Dosieranlagen verarbeitet werden.
Bei Fragen zu Dosieranlagen und deren Ein-
stellung kontaktieren Sie bitte die Abteilung
System Engineering der Sika Industry.

Fugen missen genau dimensioniert werden.
Um die Leistungsfahigkeit des Dichtstoffes op-
timal zu nutzen sollte die Fugenbreite auf Ba-
sis der zuldssigen Gesamtverformung und der
zu erwartenden Bewegung dimensioniert
werden. Die Mindestfugentiefe betragt 6 mm
und ein Verhaltnis zwischen Fugenbreite zu
Fugentiefe von mindestens 2 : 1 und maximal
4 : 1 muss eingehalten werden. Fugentiefen
Gber 15 mm missen verhindert werden. Zur
Hinterflllung werden geschlossenzellige, mit
dem Dichtstoff kompatible Hinterfillschnire,
z. B. Sika® Hinterfullprofil, empfohlen. Sind
die Fugen zu flach flr eine Rundschnur wird
ein Polyethylen-Band empfohlen. Dieses
agiert als Trennfilm (Haftungsunterbrechung),
damit sich der Dichtstoff mit der Fugenbewe-
gung frei dehnen kann.

Sika Osterreich GmbH
Bingser DorfstralRe 23
A-6700 Bludenz

Tel: 050610 0

Fax: 05 0610 1901
www.sika.at
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Abglatten

Das Abglatten muss innerhalb der Hautbilde-
zeit des Dichtstoffes durchgefiihrt werden.
Beim Glatten von frisch appliziertem Sikasil®
WS-200, sollte der Dichtstoff an die Fugen-
flanken gepresst werden, um eine gute Benet-
zung zu erreichen.

Abglattmittel dirfen nicht verwendet werden.

Entfernung

Nicht ausgehartetes Sikasil® WS-200 kann mit
Sika® Remover-208 oder anderen geeigneten
Losemitteln von Werkzeugen und Geraten
entfernt werden. Ausgehartetes Material
kann nur noch mechanisch entfernt werden.
Hande/Haut missen sofort mit geeigneten
Reinigungstlchern (z. B. Sika® Cleaner-350H)
oder Industriehandreinigern und Wasser ge-
waschen werden.

Keine Losemittel auf der Haut verwenden!

Uberlackierbarkeit
Sikasil® WS-200 kann nicht tberlackiert wer-
den.

Anwendungsgrenzen

Die meisten von Sika hergestellten Silikone,
Sikasil® WS, SG, I1G und WT, sind miteinander
vertraglich. Fir spezielle Informationen be-
zuglich

Vertraglichkeit zwischen verschiedenen Sika-
sil® Produkte kontaktieren Sie bitte die Tech-
nische Abteilung der Sika Industry. Um negati-
ve Einfllisse auf Sikasil® WS-200 ausschliefen
zu kénnen, muss die Vertraglichkeit zu Mate-
rialien wie Dichtungen, Bander, Verglasungs-
klotze, Dichtstoffe etc. im direkten und indi-
rekten Kontakt in Vorversuchen durch Sika
bestatigt werden.

Werden zwei oder mehrere reaktive Dicht-
stoffe in Kombination verwendet, muss der
erste komplett aushérten, bevor der nachste
appliziert werden kann.

Sikasil® WS-200 darf in Kombination mit
Structural Glazing Anwendungen nur nach
ausfihrlicher Prifung der entsprechenden
Projekt Details zum Einsatz kommen.

Sikasil® WS-200 darf nicht auf PMMA- und PC-
Elementen eingesetzen werden, da dies unter
Umstanden zu Spannungsrissbildung fiihren
kann.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen

nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise

zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfra-

ge bei der technischen Abteilung der Sika In-

dustry erhaltlich.

Folgende Dokumente sind zusatzlich verfiig-

bar:

= Sicherheitsdatenblatter

= Allgemeine Richtlinie Sikasil® Wetterversie-
gelungen

GEBINDE

Kartusche 300 ml

B | 400 ml
eute 600 ml

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten techni-
schen Werte basieren auf Laborversuchen.
Aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Um-
stande kénnen aktuell gemessene Werte vari-
ieren.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Fir den Umgang mit unseren Produkten bei
Transport, Handhabung, Lagerung und Ent-
sorgung sind die wesentlichen physikalischen,
sicherheitstechnischen, toxikologischen und
okologischen Daten dem aktuellen Sicher-
heitsdatenblatt zu entnehmen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die
Vorschlage flr Verarbeitung und Verwendung
unserer Produkte, basieren auf unseren der-
zeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Nor-
malfall. Sie befreien den Anwender wegen
der Fille moéglicher Einflisse bei der Lage-
rung, Verarbeitung und Anwendung unseres
Produktes nicht von eigenen Prifungen und
Versuchen vor der Anwendung. Wegen der
unterschiedlichen Materialien, Untergriinde
und abweichenden Arbeitsbedingungen kann
eine Gewahrleistung eines Arbeitsergebnisses
oder eine Haftung, aus welchen Rechtsver-
héltnissen und - titeln auch immer, weder aus
diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen
Beratung begrindet werden, es sei denn,
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlas-
sigkeit zur Last fillt. Sonstige AuRerungen un-
serer Mitarbeiter iber die Brauchbarkeit von
Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre
Verarbeitung sind fir uns solange nicht
rechtsverbindlich, solange sie nicht in Brief-
form mit eigenhdndiger Unterschrift des Mit-
arbeiters ausdricklich bestatigt worden sind.
Unsere Mitarbeiter sind dariber hinaus nicht
bevollmichtigt, rechtsverbindliche AuRerun-
gen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungs-
zweck oder zur Verarbeitung unserer Waren
abzugeben. In allen gegen uns geltend ge-
machten Haftungsfallen hat der Anwender
nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle In-
formationen, die zur sachgemalfen und er-
folgversprechenden Beurteilung durch uns er-
forderlich sind, rechtzeitig und vollstandig
libermittelt hat. Die Anwendung des Produkts
in Anwendungsgebieten, die nicht in der Ge-
brauchsanweisung oder einer sonstigen Anlei-
tung beschrieben sind, ist von uns nicht ge-
prift. Dies gilt insbesondere fir Anwendun-
gen, die zwar von einer Zulassung oder Ge-
nehmigung durch die Zulassungsbehorde er-
fasst sind, aber von uns nicht explizit empfoh-
len werden. Wir schlieBen deshalb jegliche
Haftung fiir eventuelle Schaden aus einer sol-
chen Anwendung aus. Alle hierin gemachten
Angaben und Informationen kénnen sich oh-
ne Vorankindigung andern. Wir empfehlen
daher, vor jeder Anwendung die Aktualitat
der Produktinformation auf
aut.sika.com/de/download-center-
industrie/produktdatenblaetter.html (Down-
loadcenter) zu priifen. Im Ubrigen gelten —
auch gegentiber Dritten — unsere aktuellen
Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar
unter www.sika.at/agb.
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