
SIKA AT WORK
PARKETT IM BADEZIMMER EINES 
PRIVATHAUSES, ÖSTERREICH

© Fairholz GmbH



Bild 1: Wasserdichtheit durch Gummiarmierung und SikaBond® Verklebung

Bild 2: Holzböden sorgen für ein ausgeglichenes Raumklima

Bild 3: Holz erzeugt eine gemütliche, stilvolle Atmosphäre im Bad

PROJEKTBESCHREIBUNG 
Seit über 16 Jahren hat die Fairholz GmbH in St. Johann a. W. Erfahrung  
mit der Erzeugung und Verklebung von Massivholzparkett in Nassräumen 
und Bädern. Die mehrfach geölte Oberfläche lässt sich problemlos reinigen 
und pflegen. Durch die Poren des Holzes kann überschüssige Feuchtigkeit
aufgenommen und kontinuierlich wieder an die Raumluft abgegeben wer- 
den. Für die 100%-ige Wasserdichtheit sorgt ein fachgerecht vorbereiteter 
Untergrund mit Sika® Primer MR Fast, die Gummiarmierung auf der Rück-
seite der Parkettdielen sowie die richtige, vollflächige Verklebung mit 
SikaBond®-52 Parquet und SikaBond®-54 Parquet. 

PROJEKTANFORDERUNGEN
 ́ vollflächige Verklebung
 ́ dauerhaft und 100% sicher
 ́ geeignet für Fußbodenheizung

SIKA LÖSUNGEN
 ́ lösemittelfreier, elastischer Klebstoff
 ́ schnellhärtend
 ́ wasserresistent
 ́ für eine vollflächige Verklebung wird der Auftrag mit dem   

SikaBond® Dispenser empfohlen

SIKA PRODUKTE
Sika® Primer MR Fast 
SikaBond® -52 Parquet
SikaBond® -54 Parquet
SikaBond® Dispenser

PROJEKTBETEILIGTE
Bauvorhaben:  Privathaus, Österreich 
Verarbeiter:  Fairholz GmbH
 Frauschereck 6, 5242 St. Johann am Walde
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ECHTHOLZPARKETT MIT SIKA® VERKLEBUNG 
FÜR NASSRÄUME UND BÄDER

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
www.sika.at

Telefon: +43 5 0610 0
Fax: +43 5 0610 1951
E-Mail:   info@sika.at
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