
SikaTack® Panel SYSTEM
ELEGANTE FASSADEN- 
VERKLEIDUNGEN



Gute Architektur ist der Schlüssel zu einem ästhetisch schönen Gebäude, das gleichzeitig modernen 
Wohnkomfort bietet, dem Anspruch von Energieeinsparungen gerecht wird und schließlich ein 
nachhaltiges Investment darstellt. In der gut durchdachten Gestaltung eines Gebäudes sollte die 
Fassade das bestimmende Element sein. Bei hinterlüfteten Fassaden bietet Sika ein Klebesystem, 
das genau diese Anforderungen erfüllen kann. Mit dem SikaTack® Panel System gehören unansehn-
liche Schrauben oder Nieten zur Befestigung von Fassadenpaneelen der Vergangenheit an. Dadurch 
können die Paneele ihre ursprüngliche Schönheit vollständig entfalten.

Als global tätiges Unternehmen sind wir Partner für unsere Kunden weltweit. Sika ist mit seinen 
Tochtergesellschaften in 90 Ländern vertreten und gewähreistet so erstklassige Auftragsbearbei- 
tung und Lieferung, Unterstützung bei der Anwendung sowie technische und kaufmännische  
Betreuung.

GLATT UND ELEGANT
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Systemskizze für das Sika® Klebesystem für vorgehängte hinterlüftete Fassaden.

1   SikaTack® Panel Klebstoff – einkomponentiger, 
feuchtigkeitshärtender Strukturklebstoff

2  SikaTack® Panel Montageband – Doppelseitiges Kle-
beband zur Fixierung der Paneele

3   SikaTack® Primer – pigmentierter, lösungsmittelhal-
tiger Haftvermittler  

4  Aluminiumprofile 
5  Fassaden Paneel
6  Dämmstoff (z. B. Mineralwolle) 
7 Hinterlüftungsebene

SikaTack® Panel
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SikaTack® Panel

Mit dem SikaTack® Panel Klebesystem können Fassadenele-
mente an einer Unterkonstruktion montiert werden. So hat 
der Designer die Freiheit, in der Gestaltung auf unansehnliche 
Befestigungen zu verzichten. Durch die dauerelastischen 
Eigenschaften des SikaTack® Panel Klebesystems in Kombina-
tion mit hohem Haftvermögen auf verschiedenen Arten von
 Unterkonstruktionen wird den unterschiedlich starken, tem-
peraturbedingten Bewegungen der eingesetzten Baustoffe
 für die Lebensdauer der meisten Paneele Rechnung getragen.

Dieses ausgeklügelte und gleichzeitig einfache System bietet 
Designer und Monteur gleichermaßen eine Vielzahl an Vortei- 
len gegenüber vergleichbaren verdeckten mechanischen Mon- 
tagesystemen. Das SikaTack® Panel Klebesystem ist für die 
Befestigung von Paneelen aus Verbundstoffen, Keramik, 
Hartkunststoff (HPL), zementbasierten Materialien sowie 
vielen metall- und pulverbeschichteten Trägermaterialien im 
Innen- und Außenbereich geeignet.

Durch Windeinwirkung oder äußere und innere Druckunter-
schiede kann Regen über die Fugen und Öffnungen einer  
typischen Fassade eindringen. 
 
Bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden wird das 
Phänomen des Druckausgleichs genutzt, um dieses poten-
zielle Problem zu überwinden. Durch Zu- und Abluftöffnungen 

zirkuliert die Luft im Zwischenraum und die Feuchtigkeit kann 
entweichen. 
 
Vorgehängte hinterlüftete Fassaden haben sich als Konzept 
bewährt. Jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung hat 
die Vereinfachung dieses Leichtbausystems ermöglicht.

FÜR INNEN- UND AUSSENVERKLEIDUNGEN 

FÜR VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADEN 
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 ́ Ästhetisch ansprechend – keine Schrauben oder Nieten 
sichtbar

 ́ Elastische Klebeverbindung – gleichmäßige Spannung über 
das gesamte Paneel, daher keine Verformung der Paneele

 ́ Extrem kosteneffizient aufgrund der schnellen und wirt-
schaftlichen Montage

 ́ Klebeschicht verhindert Kontaktkorrosion
 ́ Erhöhte thermische Leistung an der Außenwand

 ́ Über 20 Jahre Erfahrung und weltweite Referenzen 
 ́ Genehmigt durch das Deutsche Institut für Bautechnik DIBt 

und die British Building Association BBA
 ́ Ein Montagesystem für die meisten Paneelarten
 ́ Die Kosten des SikaTack® Panel Systems sind gegenüber 

verdeckten mechanischen Befestigungen um bis zu 40% 
geringer

Sika erkannte als erstes Unternehmen 
die zahlreichen Vorteile des elastischen 
Verklebens gegenüber starren mecha- 
nischen Befestigungen für Fassaden- 
elemente. 1990 wurden die ersten Fas-
saden mit elastisch verklebten Fas-
sadenpaneele gebaut. Die Vorteile lagen 
auf der Hand und so fand das System 
schnell seine Abnehmer – zuerst in  
Europa und jetzt auf der ganzen Welt. 
Bis heute hat das damals entwickel- 
te SikaTack® Panel System nichts an 
Schlichtheit und sicherer Anwendung 
verloren. 

Das SikaTack® Panel System wurde vom 
DIBt und der BBA umfassend geprüft 
und zugelassen.

Die lange, erfolgreiche Geschichte und 
die zahlreichen Referenzen machen das 
SikaTack® Panel System einzigartig.

ERFAHRUNG SEIT DEN  
1990ER-JAHREN 

SOWOHL IM NEUBAU ALS AUCH IN DER SANIERUNG 
BRINGT DAS SIKATACK® PANEL SYSTEM ZAHLREICHE 
VORTEILE MIT SICH.

VORTEILE DES SYSTEMS



7
SikaTack® Panel SYSTEM

ELEGANTE FASSADENVERKLEIDUNGEN

Säule A: Sichtbare Befestigung bei einer Aluverbundkon-
struktion: Gesamtprojektkosten getrennt nach Material- und 
Installationskosten. 

Säule B: Unsichtbare Befestigung mit dem SikaTack® Panel 
System: Die Gesamtkosten sind im Vergleich zur sichtbaren 
Befestigung um bis zu 5% höher. 

Säule C: Unsichtbare Befestigung mit mechanischem Be- 
festigungssystem: Die Gesamtkosten sind im Vergleich zur 
unsichtbaren Befestigung mit dem SikaTack® Panel System 
um 15 bis 25% höher. 

DER WERT DER SCHÖNHEIT

Eine glatte und gut aussehende Gebäudehülle mit vorge-
hängter hinterlüfteter Fassade ohne Schrauben, Nieten oder 
andere sichtbare mechanische Befestigungen bringt Zusatz-
kosten mit sich. Ein Vergleich von verschiedenen Paneelsyste-
men mit sichtbarer und verdeckter Befestigung zeigt, dass die 
Gesamtprojektkosten (Installations- und Materialkosten) bei 
verdeckter mechanischer Befestigung 15 bis 25% höher liegen. 
Mit dem SikaTack® Panel System machen die Kosten nur bis 
zu 5% mehr aus als bei sichtbaren mechanisch befestigten 
Systemen.

ABER WIE VIEL KANN SCHÖNHEIT WERT SEIN? 
Unter Berücksichtigung der Gesamtkosten des Fassadenpro-
jekts, der Baukosten und des Lebenszyklus von mindestens 
30 Jahren sind die Kosten einer verdeckten Befestigung ver-
nachlässigbar im Vergleich zum Wert der technischen Über-
legenheit und Schönheit, die aufgrund des SikaTack® Panel 
Systems für das Bauwerk entstanden sind.

Installationskosten 
Materialkosten 

120%
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80%

60%

40%

20%

Unsichtbare Befestigung 

SikaTack® Panel System

Sichtbare Befestigung  

Nieten

Unsichtbare mechanische 

Befestigung

A B
C

DIAGRAMM KOSTENVERGLEICH 
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DIE SYSTEMKOMPONENTEN 

Das doppelseitig klebende Montageband dient der vorläufigen 
Fixierung der Fassadenplatte während der Aushärtung des 
SikaTack® Panel Klebstoffs. SikaTack® Panel und SikaTack® 
Panel-50 sind einkomponentige, feuchtigkeitshärtende Kleb-
stoffe, die extremen dynamischen und statischen Belastun-
gen sowie Witterungsbedingungen widerstehen können. 
Nach der Aushärtung bleibt der Klebstoff dauerelastisch und 
kann so verschiedene Materialien mit unterschiedlichen ther-

mischen Ausdehnungskoeffizienten verbinden. Er beseitigt 
Belastungsermüdung an den Ecken der Paneele und verhin-
dert Kältebrücken.

Die Berechnung der Klebefuge ist von Gewicht und Größe der 
Paneele, der maximalen Windbelastung und von Tempera-
turunterschieden abhängig. Wenden Sie sich bitte an den 
technischen Verkaufsberater von Sika.

DAS SIKATACK® PANEL SYSTEM besteht aus dem SikaTack® Panel Klebstoff und 
SikaTack® Panel Montageband sowie geeigneten Produkten zur Vorbehandlung.

SikaTack® Panel SikaTack® Panel-50

Chemische Basis Einkomponentiger, feuchtigkeitshärtender,  
struktureller Polyurethanklebstoff

Einkomponentiger feuchtigkeitshärtender struktureller  
Silikonklebstoff

Typische Anwendungs- 
bereiche

Außenwandverkleidung für undurchsichtige 
Paneele

Außenwandverkleidung für undurchsichtige Paneele,
insbesondere  poröse Betonelemente sowie  bedrucktes 
und beschichtetes Glas

Zertifiziert und zugelassen durch DIBt – 
Deutsches Institut für Bautechnik

EN Zulassung, Brandschutzzulassung,  
Brandschutzprüfzeugnis nach ÖNORM B 3800 Teil 5

Farbe elfenbein grau S6 

Lieferform 300 ml Kartuschen 600 ml Schlauchbeutel

600 ml Schlauchbeutel

Hautbildezeit 20 min 15 min

Haltbarkeit 9 Monate 9 Monate

Gebrauchstemperatur -40°C – 90°C -40°C – 150°C  

SikaTack® Panel KLEBESYSTEM 

Produkt Verwendung Farbe Lieferform Haltbarkeit

SikaTack® Panel 
 Montageband

Geschlossenzelliges Polyethylen-
schaumband mit druckempfind-
lichem Klebstoff zur Fixierung 
von Paneelen

anthrazit Rollen 33 m
Stärke 3 mm
Breite 12 mm

24 Monate

SikaTack® Panel Primer Pigmentierter schwarzer Primer schwarz 1 l Dose 9 Monate

Sika® Aktivator-205 Haftvermittler klar 250 ml, 1 l Dose 12 Monate

Sika® Remover-208 Entfernung von ungehärteten 
Klebstoffresten

klar 250 ml, 1 l, 5 l Dose 24 Monate

SikaTack® Panel SYSTEMZUBEHÖR



9
SikaTack® Panel SYSTEM

ELEGANTE FASSADENVERKLEIDUNGEN

Elastische Klebstoffe verfügen über eine relativ hohe Vis-
kosität, die die Benetzung bei der Verklebung mit einer 
Oberfläche reduziert. Durch Vorbehandlung mit einem Primer 
kann die Benetzung verbessert und so eine starke, dauerhafte 
Verbindung zwischen dem Untergrund und dem Klebstoff 
hergestellt und eine dauerhafte Verklebung gewährleistet 
werden.

EMPFOHLENE VORBEHANDLUNG
Sika® Aktivator-205 ist eine Flüssigkeit, die Lösungsmittel 
und Haftvermittler enthält. Sika® Aktivator-205 wird einfach 
mit einem Zellstofftuch aufgetragen, bildet nach der An-
wendung keinen Film und ist nur durch einen leichten Unter-
schied im Glanz erkennbar.

SikaTack® Panel Primer ist ein schwarzer All-in-one-Primer, 
der Lösungsmittel, Haftvermittler und reaktive Bindemittel 
enthält. Der Primer bildet nach Verdampfen der Lösungsmit-
tel einen Film und reagiert mit Luftfeuchtigkeit. Gleichzeitig 
füllt er Poren auf, hogenisiert und verstärkt die Oberfläche. 
Das Ziel des Primerauftrags ist es, eine dünne, homogene 
Filmschicht zu erhalten. Dies kann unter Zuhilfenahme eines 
Schaumstoffs, zum Beispiel Sika® Cleaner PCA, als Applika-
tionshilfe erreicht werden. 

DIE ANWENDUNG DER SIKA VORBEHANDLUNGSSYSTEME 
BEDEUTET:

 ́ Prozesssicherheit, konstante Qualität der Klebefläche
 ́ Langfristig haltbare Verklebung
 ́ Sichtbare Spur, wo der schwarze Primer bereits aufgetragen 

wurde
 ́ Schatteneffekt in der Fuge zwischen den Platten

Die Geschichte zum Sika Primer ist schnell erzählt:
Sicherheit und Sorglosigkeit.

Die Sika Erfolgsgeschichte umfasst einige Millionen Quadrat-
meter verklebter Paneele in den letzten 25 Jahren und belegt 
die Leistungsfähigkeit unserer Produkte und Empfehlungen.

.

SIKATACK® PANEL STEHT FÜR eine dauerhafte und zuverlässige Verbindung zwischen den 
Paneelen, dem Klebstoff und der Unterkonstruktion. Eine gute und dauerhafte Verklebung beginnt 
mit sauberen und gut vorbereiteten Klebeflächen.

DIE GESCHICHTE DES SCHWARZEN 
PRIMERS
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30 min10 min

1 2 3

4 5 6

AUSFÜHRUNG

 Beim Arbeiten mit Klebstoffen ist ein gut 
vorbereiteter, sauberer Arbeitsplatz wich-  
tig. Markieren Sie genau, wo das erste  
Paneel auf die Unterkonstruktion geklebt 
werden soll oder verwenden Sie einen auf  
der Unterkonstruktion befestigten Bezug-
spunkt. Dokumentieren Sie alle relevanten 
Informationen wie Datum, Temperatur,   
Luftfeuchte, Ablüftzeiten usw.

Umgebungstemperatur: 5°C – 35°C

Aktivieren Sie die Klebefläche mit Sika® 
Aktivator-205. Verwenden Sie ein fussel-
freies Papiervlies oder Reinigungstuch und 
wischen Sie in eine Richtung (schmutzige 
Tücher müssen gewechselt werden).

Ablüftzeit: 10 Minuten

Die Klebeflächen müssen sauber, trocken 
und fettfrei sein. Anschleifen mit einem 
Schleifvlies (Körnung 80) auf dem Paneel 
und der Unterkonstruktion, wenn für das 
jeweilige System empfohlen. 

Bei Detailfragen zur Vorbehandlung wen-
den Sie sich bitte an einen technischen 
Verkaufsberater von Sika. 

SikaTack® Panel Primer kräftig schütteln 
(die Stahlkugel im Behälter muss dabei 
gut hörbar sein). Tragen Sie den SikaTack® 
Panel Primer mit einem Pinsel oder Filz ein-
schichtig, gleichmäßig und flächendeckend 
auf.

Ablüftzeit: mindestens 30 Minuten

Entfernen Sie Staub mit einem fusselfreien 
Zellstofftuch oder Reinigungspapier.

SikaTack® Panel Montageband über die 
gesamte Länge der senkrechten Profile und 
parallel zu den Kanten auftragen. 

Die Schutzfolie noch nicht abziehen.

Bei SikaTack® Panel-50 kann projektbezogen eine alternative 
Vorbehandlung getestet und angewendet werden.
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30 min

7 8 9

Tragen Sie den SikaTack® Panel oder 
SikaTack® Panel-50 Klebstoff als Dreiecks-
raupe mit der mitgelieferten Dreiecksdüse 
(Breite 8 mm, Höhe 10 mm) mit einem 
Mindestabstand von 5 mm vom Montage-
band zur seitlichen Kante des Profils auf.

Schutzfolie des SikaTack® Panel Montage-
bands entfernen. 

Setzen Sie die Fassadenpaneele zuerst 
an der vorgesehenen Stelle an, ohne dass 
sie das Montageband berührt. Drücken 
Sie dann fest bis zum Kontakt mit dem 
SikaTack® Panel Montageband an.

EINE VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG ZUR AUSFÜHRUNG FINDEN 
SIE IM AKTUELLEN PRODUKTDATENBLATT UND DER ALLGE-
MEINEN ANLEITUNG FÜR DAS SIKATACK® PANEL SYSTEM.

Anwendungsvideos
SikaTack® Panel auf 
YouTube unter dem 
Sika YouTube-Kanal auf 
www.sika.at

https://www.youtube.
com/watch?v=dokVy-
QftFig
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UNSERE LEISTUNG – IHR NUTZEN 

Leistung Nutzen

Bauberatung  ́ Prüfung und Beratung bei Fassaden- und Fenstersystemen bezüglich der Klebeeignung 
 ́ Beratung zu Systemverbesserungen, d.h. Materialauswahl oder Bemaßung

Funktionstests  ́ Unterstützung bei Erstellung von Prototypen
 ́ Funktionstests/Testplanung des gesamten Systems auf Kompatibilität, Haftung und Funktion

Anwendungstechnologie  ́ Aktive Beratung inklusive Auswahl der richtigen Anwendungstechnologie
 ́ Unterstützung bei Projektplanung/Klebetechnologie
 ́ Betreuung bei Anwendung und Qualitätsprozessen

Anwendertraining  ́ Erstellung von Betriebshandbüchern für das Verkleben gemäß internationalen und lokalen Standards 
 ́ Schulungen der Anwender in der Fabrik und vor Ort auf der Baustelle

Externe Genehmigungen  ́ Erstellung von Best Practice-Beispielen

DESIGN UND PROJEKTPLANUNG 
Anwendungsorientierte Klebstoffe und Dichtungen sowie innovative 
Baumethoden sind aktuell sehr gefragt, was Unterstützung in Design und 
Anwendung erforderlich macht. In den Sika FFI Kompetenzzentren werden 
die am besten geeigneten Lösungen in Partnerschaft mit unseren Kunden 
entwickelt, um die angestrebten Ergebnisse zu erzielen. Schließlich 
bedeutet dies niedrigere Produktionskosten, höhere Produktzuverlässigkeit, 
einen verbesserten ästhetischen Anspruch und raschere Umlaufzeiten, und 
somit einen Mehrwert für unsere Kunden.

UNSERE KERNKOMPETENZ – VOM DESIGN ZUM PROZESS 
Sika entwickelt Klebe- und Dichtungslösungen in enger Zusammenarbeit 
mit seinen Kunden in der Fassaden- und Fensterbranche. Für Sika bedeutet 
dies nicht nur Best-in-Class-Technologielösungen, um den technischen und 
kommerziellen Anforderungen des Kunden zu entsprechen, sondern auch die 
Gewährleistung der entsprechenden Leistung während der Design-, 
Prototyping-, Validierungs- und Produktionsphasen. Die Sika Experten in 
den Bereichen F&E, technischer Dienst und System-Engineering sind auf die 
Entwicklung einzigartiger, kundenorientierter Lösungen spezialisiert.

TECHNISCHER SERVICE 
Die technischen Serviceteams von Sika sind weltweit im Einsatz und 
bemühen sich um die beste Auswahl, Validierung und Anwendung der 
Materialien von Sika. Aufgrund der Nähe zu unseren Kunden bietet der 
technische Service von Sika schnelle und zuverlässige Projekttests nach 
internationalen oder lokalen Standards. Optimale Kommunikation in der 
Landessprache entlang des gesamten technischen Anwendungsentwick-
lungsprozesses sichert die bestmöglichen Ergebnisse.
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1 South Huyton Community Learning Centre, Knowsley, Großbritannien 
2 John Lewis Kaufhaus, Liverpool, Großbritannien 
3 Lambeth Wasserturm, Kennington London, Großbritannien 
4 WIS Service Center, Theresienwiese, München, Deutschland
5 Sony Ericsson Zentrale, Anstey Park, Coventry, Großbritannien 
6 BMW/Mini Autohaus, Beddington, Großbritannien 
7 IMF Lannach Unternehmenszentrale, Österreich



Es gelten unsere jeweils aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung 

ist stets das aktuelle Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsultieren.

©
 S

IK
A

 Ö
S

T
E

R
R

E
IC

H
 G

M
B

H
 /

 IN
D

U
S

T
R

Y 
/ 

S
E

A
LI

N
G

 A
N

D
 B

O
N

D
IN

G
 /

  S
ik

aT
ac

k®
 P

an
el

 S
Y

S
T

E
M

 /
 0

5.
20

16
 /

 1
.0

0
0

  S
tk

.

WIR SIND SIKA
Sika ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie und 
führend in der Entwicklung und Herstellung von Werkstoffen zum Kleben, 
Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen im Bauwe-
sen und in der Fahrzeugindustrie. 
Das Produktionsprogramm von Sika umfasst hochwertige Betonzusatz-
stoffe, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Systeme für die strukturelle 
Verstärkung, Bodenbeläge sowie Flachdach- und Abdichtungssysteme.

Für weitere Informationen zu Sika Fassaden- und Fensterlösungen: 
www.sika.com/ffi-downloads

GLOBALE UND LOKALE PARTNERSCHAFT

www.sika.com/ses

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
www.sika.at

Telefon: +43 5 0610 0
Fax: +43 5 0610 8150
E-Mail:   info@sika.at

Ihr Fachhändler


