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DOW AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H weist darauf hin, daß das gesamte Sicherheitsdatenblatt 
gelesen werden sollte, da es wichtige Informationen enthält. Es wird erwartet, daß die in diesem 
Dokument festgelegten Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden sofern nicht andere Verwendungen 
des Produktes entsprechende Vorsichtsmaßnahmen erfordern. 

Abschnitt 1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES 
UNTERNEHMENS 

1.1 Produktidentifikatoren 
Produktname 

ROOFMATE™ MK Non-Woven Polyethylene Sheet 
 
 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
 
Identifizierte Verwendungen  
Hauptsächliche Verwendung in der Bauindustrie.   
 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 
FIRMENBEZEICHNUNG 
DOW AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H 
KÄRNTNER RING 5-7 
1010 WIEN 
AUSTRIA 
 
 
Nummer für Kundeninformationen: (31) 115 67 2626 

SDSQuestion@dow.com 
 
 
 
1.4 NOTFALLAUSKUNFT 

24 Std.-Notrufnummer:  
Örtlicher Kontakt für Notfälle: 00 49 7227 91 2200 
 

Abschnitt 2. MÖGLICHE GEFAHREN 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 
Einstufung gemäss EU-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG 
    Dieses Produkt ist nach den EG-Kriterien nicht als gefährlich eingestuft. 
 
2.2 Kennzeichnungselemente 

 

EG-SICHERHEITSDATENBLATT 
DOW AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H 

Sicherheitsdatenblatt gem. Verordnung (EG) Nr. 453/2010 
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Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien 
    Dieses Produkt ist nach den EG-Kriterien nicht als gefährlich eingestuft. 
 
2.3 Weitere Gefahren 
Keine Information verfügbar. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Gemisch 
Dieses Produkt ist ein Gemisch. 
CAS-Nr. / EG-Nr. / 
Index 

REACH Nr. Menge Bestandteil Einstufung: 
VERORDNUNG (EG) 
Nr. 1272/2008 

CAS-Nr. 
9002-88-4 

EG-Nr. 
Polymer 

 

— 
 

>= 99,0 % Polyethylen## Nicht eingestuft. 
 

 
 
CAS-Nr. / EG-Nr. / 
Index 

Menge Bestandteil Einstufung: 
67/548/EWG 

CAS-Nr. 
9002-88-4 

EG-Nr. 
Polymer 

 

>= 99,0 % Polyethylen## Nicht eingestuft.  

## Freiwillig bekanntgegebene Bestandteile. 
Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16. 

Abschnitt 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 

 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise: Bei möglicher Exposition, siehe Abschnitt 8 hinsichtlich spezieller persönlicher 
Schutzausrüstung.   
Einatmen: Person an die frische Luft bringen; bei Beschwerden Arzt aufsuchen.   
Hautkontakt: Keine medizinische Notfallversorgung notwendig.   
Augenkontakt: Keine medizinische Notfallversorgung notwendig.   
Verschlucken: Keine medizinische Notfallversorgung notwendig.   
4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Neben den Informationen, die in der Beschreibung unter „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ (oberhalb) und 
„Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung“(unterhalb) aufgeführt sind, sind weitere 
zusätzliche Symptome und Wirkungen in Abschnitt 11 „Toxikologische Angaben“ beschrieben. 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Kein spezifisches Antidot bekannt.  Die Behandlung einer Exposition sollte sich auf die Kontrolle der 
Symptome und des klinischen Zustandes des Patienten richten.   
 

Abschnitt 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 

 

Abschnitt 3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
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5.1 Geeignete Löschmittel 
Wassernebel oder Wassersprühnebel.  Trockenlöschmittel.  Kohlendioxid-Feuerlöscher.  Schaum.   
 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 
Gefährliche Verbrennungsprodukte: Im Brandfall kann der Rauch neben dem Ausgangsmaterial 
Verbrennungsprodukte  mit nicht bestimmbaren toxisch und/oder reizend wirkenden 
Zusammensetzungen  enthalten.  Verbrennungsprodukte können u.a. enthalten:  Kohlenmonoxid.  
Kohlendioxid.  Verbrennungsprodukte können Spurenmengen enthalten von:   
Besondere Gefährdungen bei Feuer und Explosion: Bei Verbrennung ohne genügend Sauerstoff 
entwickelt sich dichter Rauch.   
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
Brandbekämpfungsmaßnahmen: Gefahrenbereich absperren und unbeteiligte Personen fernhalten.  
Mit Wasser kühlen und gründlich tränken, um eine Wiederentzündung zu verhindern.  Falls das 
Material geschmolzen ist, nicht mit direktem Wasserstrahl löschen. Wassersprühnebel oder Schaum 
verwenden.  Den umgebenden Bereich mit Wasser kühlen, um die Brandzone eingegrenzt zu halten.   
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Zugelassenen ortsunabhängigen 
Überdruck-Preßluftatmer bzw. umluftunabhängiges Atemschutzgerät anlegen sowie 
Feuerwehrschutzkleidung (Feuerwehr-Helm mit Nackenschutz, -Schutzanzug, -Schutzschuhwerk und 
-Schutzhandschuhe) tragen.  Sollte keine Schutzkleidung vorhanden sein, Feuer aus sicherer 
Entfernung oder von geschützter Stelle aus bekämpfen.   

Abschnitt 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren: Es sind keine speziellen Maßnahmen erforderlich.   
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Es sind keine speziellen Maßnahmen erforderlich.   
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Verschüttetes Produkt wenn möglich 
aufnehmen.  Siehe Abschnitt 13, Hinweise zur Entsorgung, für weitere Informationen.   
 
 

Abschnitt 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG 

 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Handhabung  
Handhabung: Nicht in der Nähe von offener Flamme, Hitze oder Zündquellen handhaben oder lagern.   
 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerung  
Lagern in Übereinstimmung mit den Regeln guter Produktionsverfahren.  Kühl und trocken lagern.   

 
 
7.3 Spezifische Endanwendungen 
Weitere Information für dieses Produkt findet sich im technischen Datenblatt. 

Abschnitt 8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Expositionsgrenzwerte 
 
Kein Grenzwert festgelegt. 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 
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Augen-/Gesichtsschutz: Sicherheitsbrille (mit Seitenschutz) tragen.  Sicherheitsbrillen (mit 
Seitenschutz) sollten den Anforderungen der EN 166 oder ähnlichen entsprechen.   
Körperschutz: Außer sauberer, körperbedeckender Kleidung ist keine weitere Maßnahme 
erforderlich.   

Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe sollten beim Umgang mit diesem Produkt nicht 
nötig sein. Übereinstimmend mit allgemeinem hygienischem Verhalten im Umgang mit 
Produkten sollte Hautkontakt möglichst gering gehalten werden.   

Atemschutz: Unter normalen Bedingungen ist kein Atemschutz erforderlich, jedoch sind bei Arbeiten 
unter erhöhten Temperaturen ohne ausreichende Absaugungen zugelassene Filtergeräte zu 
benutzen.  Folgende CE-zugelassene Atemschutzmaske ist zu verwenden:  Filter für organische 
Dämpfe, Typ A (Siedepunkt >65 Grad C).   
Verschlucken: Aufgrund der physikalischen Eigenschaften des Materials sind keine 
Vorsichtsmaßnahmen nötig.   
Technische Maßnahmen 
Belüftung: Es ist für lokale Entlüftung oder für andere technische Voraussetzungen zu sorgen, um die 
Abeitsplatzgrenzwerte einzuhalten. Wenn keine Arbeitsplatzgrenzwerte vorliegen, sollte eine generelle 
Be- und Entlüftung für die meisten Arbeitsgänge ausreichend sein.  Bei manchen Arbeitsgängen kann 
örtliche Absaugung notwendig sein.   

Abschnitt 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aussehen  
  Aggregatzustand Gewebe 
  Farbe blau 
Geruch Geruchlos 
Geruchsschwellenwert  Keine Testdaten verfügbar 
pH-Wert: Nicht anwendbar 
Schmelzpunkt: 135 °C Literaturdaten  
Gefrierpunkt Nicht anwendbar 
Siedepunkt (760 mmHg) Nicht anwendbar.   
Flammpunkt (TCC) Nicht anwendbar 
Verdampfungsgeschwindig
keit (Butylacetat = 1) 

Keine Testdaten verfügbar 

Entzündlichkeit (Feststoff, 
Gas) 

Keine Daten verfügbar     

Explosionsgrenzen in Luft untere: Nicht anwendbar    
 obere: Nicht anwendbar    
Dampfdruck Nicht anwendbar      
Dampfdichte (Luft=1): Nicht anwendbar 
Spezifisches Gewicht (H2O 
= 1): 

Nicht anwendbar      

Wasserlöslichkeit Unlöslich in Wasser. 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser (log Pow) 

Keine Daten für dieses Produkt verfügbar. 

Zündtemperatur: 330 - 350 °C Literaturdaten   
Zersetzungstemperatur Keine Testdaten verfügbar 
Kinematische Viskosität Nicht anwendbar 
Explosive Eigenschaften  Nein     
Oxidierende Eigenschaften  Nein   
 
9.2 Sonstige Angaben 
 
Feststoffdichte  0,955 g/cm3 Literaturdaten  
Molekulargewicht Keine Testdaten verfügbar 
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Abschnitt 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 

 
10.1 Reaktivität 
Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang. 
10.2 Chemische Stabilität 
Stabil.   
 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Polymerisation findet nicht statt.   
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Bei erhöhten Temperaturen kann sich das Produkt 
zersetzen.   
 
10.5 Zu vermeidende Stoffe: Keine bekannt.   
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Zersetzungsprodukte hängen von der Temperatur, der Luftzufuhr und dem Vorhandensein anderer 
Stoffe ab.  Zersetzungsprodukte können sein, sind aber nicht begrenzt auf:  Aldehyde.  Alkohole.  
Organische Säuren.  Zersetzungsprodukte können enthalten Spuren von:  Kohlenwasserstoffe.   

Abschnitt 11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität 
Verschlucken 
Bedingt durch den physikalischen Zustand ist ein Verschlucken unwahrscheinlich.  Sehr geringe orale 
Toxizität.  Gesundheitsschädliche Wirkungen werden bei Verschlucken  kleiner Mengen nicht erwartet.   
Als Produkt.  Orale LD50 (bei einmaliger Verabreichung) ist nicht bestimmt worden.   
Aspirationsgefahr 
Stellt auf Grund der physikalischen Eigenschaften wahrscheinlich keine Aspirationsgefahr dar.   
Dermal 
Aufnahme über die Haut ist aufgrund der physikalischen Eigenschaften unwahrscheinlich.   
Als Produkt.  Dermale LD50: nicht bestimmt.   
Einatmen 
Bei Raumtemperatur ist aufgrund der geringen Flüchtigkeit die Exposition gegenüber Dampf gering.  
Thermische Degradation des Film-Produktes kann Dämpfe produzieren, welche Atemwegsirritation 
verursachen kann.  Basierend auf den verfügbaren Daten wurden narkotisierende Wirkungen nicht 
beobachtet.   
Als Produkt.  Die LC50 wurde nicht bestimmt.   
Schädigung des Auges/Augenreizung 
Aufgrund des physikalischen Zustandes ist Augenkontakt unwahrscheinlich.   
Verätzung der Haut/Reizung 
In der Regel nicht hautreizend.   
Sensibilisierung 
Haut 
Keine relevanten Angaben vorhanden.   
Respiratorisch 
  Keine relevanten Angaben vorhanden.   
Toxizität bei wiederholter Aufnahme 
Aufgrund der Beurteilung vorliegender Daten sind nennenswerte Nebenwirkungen bei wiederholten 
Expositionen nicht zu erwarten.   
Chronische Toxizität und Kanzerogenität  
Keine relevanten Angaben vorhanden.   
Entwicklungstoxizität 
Keine relevanten Angaben vorhanden.   
Reproduktionstoxizität 
Keine relevanten Angaben vorhanden.   
Gentoxizität  
Keine relevanten Angaben vorhanden.     
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Toxizität des Bestandteiles - Polyethylen 
Aufnahme über die Haut (geschätzt)  LD50, Kaninchen  > 2.000 mg/kg 
Toxizität des Bestandteiles - Polyethylen 
Verschlucken (geschätzt)  LD50, Ratte  > 5.000 mg/kg 
 

Abschnitt 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN 

12.1 Toxizität 
Es wird keine akute Giftigkeit gegenüber aquatischen Organismen erwartet.   
 
 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 
Es wird erwartet, daß sich dieser wasserunlösliche polymere Feststoff in der Umwelt inert verhält.  
Unter Sonneneinstrahlung ist ein photochemischer Abbau der Oberfläche zu erwarten.  Eine 
nennenswerte Biodegradation ist nicht zu erwarten.   
12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Bioakkumulation: Aufgrund des relativ hohen Molekulargewichtes (MG > 1000) ist keine 
Biokonzentration zu erwarten.   
 
 
12.4 Mobilität im Boden 
Mobilität im Boden: Es ist davon auszugehen, daß das Produkt im Boden bleibt und durch Wind 
verteilt werden kann., Materialien mit einem spezifischen Gewicht von größer als 1 werden in der 
aquatischen Umwelt sinken und im Sediment erhalten bleiben, während bei denjenigen mit einem 
spezifischen Gewicht kleiner als oder gleich 1 erwartet wird, daß sie aufschwimmen. 
 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Dieses Gemisch wurde hinsichtlich Persistenz, Bioakkumulierbarkeit und Toxizität (PBT) nicht 
bewertet.   
12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Keine relevanten Angaben vorhanden.   

Abschnitt 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 

 
13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 
Es sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, das Material wiederzuverwerten.  Dieses Produkt 
kann vorzugsweise durch Verbrennung in zugelassenen Anlagen oder in einigen Ländern in 
zugelassenen Deponien entsorgt werden.  Unter Beachtung abfallrechtlicher Gesetze und 
Verordnungen entsorgen.   
 

Abschnitt 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT 

ADR/RID  
14.1 UN-Nummer 
Nicht anwendbar 
14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung  
Korrekte Versandbezeichnung (PSN): NICHT REGULIERT. 
14.3 Gefahrenklasse(n) Transport  
Nicht anwendbar 
14.4 Verpackungsgruppe 
Nicht anwendbar 
14.5 Umweltgefahren 
Aufgrund zur Verfügung stehender Daten als nichtgefährlich eingestuft 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
Spezielle Vorschriften:  Keine Daten verfügbar 
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr:Keine Daten verfügbar 
 
ADNR / ADN  
14.1 UN-Nummer 
Nicht anwendbar 
14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung  
Korrekte Versandbezeichnung (PSN): NICHT REGULIERT. 
14.3 Gefahrenklasse(n) Transport 
Nicht anwendbar 
14.4 Verpackungsgruppe 
Nicht anwendbar 
14.5 Umweltgefahren 
Aufgrund zur Verfügung stehender Daten als nichtgefährlich eingestuft 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
Keine Daten verfügbar 
 
IMDG 
14.1 UN-Nummer 
Nicht anwendbar 
14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung  
Korrekte Versandbezeichnung (PSN): NOT REGULATED 
14.3 Gefahrenklasse(n) Transport 
Nicht anwendbar 
14.4 Verpackungsgruppe 
Nicht anwendbar 
14.5 Umweltgefahren 
Aufgrund zur Verfügung stehender Daten als nichtgefährlich eingestuft 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
EmS-Nummer: Nicht anwendbar 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code 
Nicht anwendbar  
 
ICAO/IATA 
14.1 UN-Nummer 
Nicht anwendbar 
14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung  
Korrekte Versandbezeichnung (PSN): NOT REGULATED 
14.3 Gefahrenklasse(n) Transport 
Nicht anwendbar 
14.4 Verpackungsgruppe 
Nicht anwendbar 
14.5 Umweltgefahren 
Aufgrund zur Verfügung stehender Daten als nichtgefährlich eingestuft 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
Keine Daten verfügbar 
 
 

Abschnitt 15. RECHTSVORSCHRIFTEN 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
Europäisches Verzeichnis der im Handel befindlichen Altstoffe (EINECS) 
Die Bestandteile dieses Produktes sind im EINECS gelistet oder unterliegen Ausnahmeregeln für 
dieses Verzeichnis. 
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- Sonstige Vorschriften 
BGBl I Nr. 118/2012 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz beachten. 
Abfallschlüssel nach ÖNorm S2100 
Abf.Schl.Nr. 57128 - Polyolefinabfälle 
- VbF (Österreich): 
nicht zutreffend 
 
  
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
Nicht anwendbar. 
 

Abschnitt 16. SONSTIGE ANGABEN 

Gefahrenhinweis im Abschnitt „Zusammensetzung“ 

 
 

Revision  
Identifikationsnummer: 56354 / A318 / Gültig ab 25.02.2014 / Version: 4.0 
Die letzte(n) Überarbeitung(en) wird (werden) angezeigt durch fettgedruckte Doppelstriche am linken 
Rand des Dokumentes.  
DOW AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H  fordert jeden Kunden oder Empfänger dazu auf, dieses 
Sicherheitsdatenblatt sorgfältig zu lesen und wenn nötig sich die entsprechende Sachkenntnis 
zugänglich zu machen, um die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Daten und jegliche mit 
dem Produkt verbundenen Gefahren zu erkennen und zu verstehen. Die hierin gegebenen 
Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen richtig. Jedoch 
wird dafür keine Garantie, ausdrücklich oder nicht ausdrücklich, gegeben.   Die zu befolgenden 
Vorschriften unterliegen Änderungen und können an den verschiedenen Standorten voneinander 
abweichen. Es liegt daher in der Verantwortlichkeit des Käufers/Verwenders bei seinen Tätigkeiten die 
Gesetze auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zu befolgen. Die hier gemachten Angaben betreffen 
nur das Produkt wie es versendet wird. Da die Verwendung des Produktes nicht der Kontrolle des 
Herstellers unterliegt, ist es die Pflicht des Käufers/Verwenders die nötigen Bedingungen für den 
sicheren Umgang mit dem Produkt festzulegen.   Wegen der Zunahme von Informationsquellen für 
herstellerspezifische Sicherheitsdatenblätter fühlen wir uns nicht für Sicherheitsdatenblätter 
verantwortlich, die Sie nicht von uns erhalten haben. Sollten Sie Sicherheitsdatenblätter von einer 
anderen Quelle erhalten haben oder besteht Unsicherheit über die Aktualität der 
Sicherheitsdatenblätter bitten wir um Kontaktaufnahme, um die aktuellsten Sicherheitsdatenblätter zu 
erhalten.   
 


