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VERÄNDERUNG DER NUTZUNG 
EINFLUSS AUF DAS ANFORDERUNGSPROFIL 

früher heute 

Nutzung: 
 
Lagerraum für Obst, Gemüse, 
Getränke etc… 

Anforderung:   gering 
 
Kühl, dunkel, feucht – damit 
Lebensmittel möglichst lange 
frisch bleiben 

Nutzung: 
 
Abstellräume, Werkstatt, Lager 

Anforderung:      mittel - hoch 
 
Je nach Lagerware schon deutlich 
höher, da Schimmelgefahr 

Nutzung: 
 
Wohn-/Gästeraum, Arbeits-/Büroraum, 
Hobbykeller, EDV, Lagerung 

Anforderung:      sehr hoch 
 
Hell, trockenes und perfektes 
Raumklima 
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VERÄNDERUNG DER NUTZUNG 
EINFLUSS AUF DAS ANFORDERUNGSPROFIL 

Nutzungsprofil und Anforderung an das Raumklima 
der Tiefgeschosse steigt in allen Objekten an 

Planung und Ausbildung der Baukonstruktion muss 
darauf reagieren, diese hohen Anforderungen 

sicherstellen zu können 

Eine untergeordnete Nutzung ist nahezu 
nirgends mehr vorhanden 

Kann die klassische Weisse Wanne als reine 
Betonkonstruktion die geforderten 

Nutzungseigenschaften noch sicherstellen ? 
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ANFORDERUNGSKLASSEN NACH WW-RICHTLINIE 
W

eisse W
anne im

 Sinne der R
ichtlinie 

D
ichte Schlitzw

ände gem
äß öbv- R

ichtlinie 
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KONSTRUKTIONSKLASSEN NACH WW-RICHTLINIE 
 

> 0,45: 0,25–3 m WS 
> 0,50: 3-5 m WS 
> 0,60: 5–10 m WS 
>    -         10 m WS  

BS 1/BS1 Plus 

> 0,25:  – 3 m WS 
> 0,30: 3-5 m WS 
> 0,35: 5–10 m WS 
> 0,60: 10-30 m WS 

 

BS 1/BS1 Plus 

BS 1/BS1 Plus > 0,25:  – 3 m WS 
> 0,30: 3-5 m WS 

 

Nach WW-Richtlinie Ausgabe 2017 
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DAfStb Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauwerke aus 
Beton“ (WU Richtlinie) 

Nutzungsklasse A Nutzungsklasse B 

Kein Durchtritt von flüssigem Wasser 
• keine Feuchtestellen durch 

Wasserdurchtritt 
• keine wasserführenden Risse und 

Fugen  
 

  
Anwendungsbeispiele: 
• Standards für Wohnungsbau 
• Lagerräume mit hochwertiger 

Nutzung 
 

Begrenzter Wasserdurchtritt zulässig 
• feuchte Stellen zulässig 
• temporär bis zur Selbstheilung 

wasserführender Risse 
• Risse mit längerfristig feuchten 

Rissufern 
Anwendungsbeispiele: 
• Einzelgaragen, Tiefgaragen 
• Installations- und 

Versorgungsschächte 
• Lagerräume mit geringen 

Anforderungen 
 



 Die Anforderungen an die Bauausführung auf Grund einer hochwertigen 
Nutzung sind in vielen Fällen durch eine WU-Richtlinie alleine nicht zu erfüllen 
 

 Damit scheidet im Hochbau in der Regel ein Bauverfahren aus, bei dem 
wasserführende Risse zulässig sind oder bei dem eventuell zu einem späteren 
Zeitpunkt nachverpresst werden muss 
 

 In den letzten Jahren wurden WU-Bauwerke auch durch zusätzliche Maßnahmen 
wie Schwarze oder Braune Wannen abgedichtet 
 

 Eine zielsichere Möglichkeit zur Abdichtung von Betonbauwerken besteht in der 
Verwendung von Frischbetonverbundfolien 
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FAZIT 
 



SIKAPROOF A 
 DIE NEUESTE GENERATION  EINER 
FRISCHBETONVERBUNDFOLIENABDICHTUNG 



Hoch flexible Dichtungsbahn auf FPO-Basis 

❶ 

❶ 

❷ 

gitterförmiger Hinterlaufschutz, 
Sika Grid-Seal-Technology  

❷ 

❸ 
robuste Vlieslage für die mechanische 
Verbindung zum Beton 

❸ 

AUFBAU DER FBV-DICHTUNGSBAHN  SIKAPROOF ® A 
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Keine Ausbreitung 
bei einem Druck von 70 mWS 

DICHTUNGSTECHNISCHE VORTEILE VON SIKAPROOF ® A 
 

09.10.2017 18   



21 

SYSTEMKOMPONENTEN 
FRISCHBETONVERBUNDFOLIEN 

Dichtungsbahn Rollenbreite Dicke in 
mm 

Rollen-
länge Einsatzbereich 

SikaProof A-08 1m und 2m 0,8 / 1,25 25m Druckwasser bis 10m 

SikaProof A-12 1m und 2m 1,2 / 1,6 20m Druckwasser bis 20m 
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SikaProof Tape 150 (Innentape auf Butylbasis) 150 mm breit / 20 m Rolle 
SikaProof ExTape 150 (Aussentape auf Butylbasis) 150 mm breit / 20 m Rolle 

SikaProof Patch 200 (Aussentape mit Membrane) 200 mm breit / 20 m Rolle 

SikaProof Fix Tape-50 (doppelseitiges Butyltape) 50 mm breit / 20 m Rolle 

SikaProof Hotmelt (Heißkleber – Klebeeinheit 
erforderlich) 

230 g Kartuschen 

SikaProof® Tape-150 SikaProof® ExTape-150 SikaProof® Patch-200 SikaProof® FixTape 

SYSTEMKOMPONENTEN 
ZUBEHÖR 
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VERARBEITUNG / APPLIKATION 
UNTERGRUND 
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 Selbstklebestoß 
 Kopfstoß mit Innentape 
  T-Stoß 

 

 

 
 

 

 

 

VERARBEITUNG / APPLIKATION 
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VERARBEITUNG / APPLIKATION 
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VERARBEITUNG / APPLIKATION 
 

09.10.2017 



VERARBEITUNG / APPLIKATION 
BEWEHRUNGSARBEITEN UND BETONAGE 
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VERARBEITUNG / APPLIKATION 
ABDICHTUNG VON FUGEN UND SPANNSTELLEN 

Abdichtung von Arbeitsfugen bei 
Fertigteilwänden mit Sikadur-
Combiflex 

Abdichtung von Spannstellen mit SikaPatch 
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SIKAPROOF P 
NACHTRÄGLICH APPLIZIERBARE MEMBRAN 
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PRÜFUNGEN 

abP für SikaProof A-08 und A-12 
durch MPA NRW liegt vor 
 
 
CE-Zertifiziert 
 
 
Prüfbericht für SikaProof A-12 
erfüllt DIN 20000-202 durch MPA NRW 
 
Prüfbericht für SikaProof A-08 und A-12 
über die Radondiffusion 

09.10.2017 36   



• Wasserdicht statt wasserundurchlässig 
• Reduktion der Dampfdiffusion, Schutz vor Radon 
• Geprüftes und zuverlässiges Gesamtsystem  
• Hochwertige Nutzung vom ersten Tag an 
• Wirtschaftliche und sichere Konstruktion 

 

KONSTRUKTIVE UND WIRTSCHAFTLICHE VORTEILE 
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