
Sikaflex®-268 PowerCure
WITTERUNGS- UND REINI-
GUNGSMITTELBESTÄNDIGER  
BESCHLEUNIGTER KLEBSTOFF



VORTEILE
• beschleunigte Aushärtung
• beständig gegen eine Vielzahl von  
 Schienenfahrzeugreinigern
• geignet zum Kleben und Dichten
• ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
• sehr gute Verarbeit- und Glättbarkeit

Sikaflex®-268 PoweCure ist ein beschleunigter 1-Komponenten-Polyurethan-Kleb- und Dicht-
stoff, welcher speziell für die Schienenfahrzeugindustrie entwickelt wurde.

Sikaflex®-268 PowerCure

Produktdaten

Chemische Basis 1-K-PUR

Dichte ~ 1,27 g/ml

Härtungsmechanismus beschleunigt

Standfestigkeit gut

Offenzeit ~ 30 Minuten

Shore A-Härte ~ 55

Zugfestigkeit ~ 6 MPa

Reißdehnung ~ 500 %

Weiterreißwiderstand ~ 13 N/mm
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Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt.

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
www.sika.at

Telefon: +43 5 0610 0
Fax: +43 5 0610 8150
E-Mail:   info@sika.at


