
 Sikaflex®-522
  WITTERUNGSBESTÄNDIG 

  EMISSIONSARM  

  UNIVERSELL 

Sikaflex®-522 zeigt eine gute 
Haftung auf einer Vielzahl von 
Untergründen und eignet sich für 
elastische Abdichtungs- und Klebe-
anwendungen im Innen- und Außen-
bereich. Dieses Produkt eignet sich 
für Anwendungen im Klima- und 
Lüftungsbereich, sowie für lebens-
mittelverarbeitende Betriebe.  
Geeignete Untergründe sind Holz, 
Glas, Metalle, Metallgrundierungen 
und Lacke (zweikomponentige  
Systeme), keramische Werkstoffe 
und Kunststoffe.

 ˺ Hohe Alterungs- und Witterungs-
beständigkeit

 ˺ Gute Beständigkeit gegen  
Schimmelpilze

 ˺ Besonders emissions- und  
geruchsarm

 ˺ Gute Haftung auf einer Vielzahl 
von Untergründen, ohne dass 
eine spezielle Vorbehandlung er-
forderlich ist.

 ˺ Gute Farbstabilität bei 
UV-Einfluss

Jetzt scannen
und mehr Informationen
zum Produkt 
erhalten

    Sikaflex®-522

 ˺ Frei von Isocyanat, Löse-
mittel und Phthalat

 ˺ Entspricht den Hygiene- 
anforderungen für  
Klima- und Lüftungs-
anlagen nach VDI 6022, 
Blatt 1:2011-07
 ˺ ISEGA Zertifikat für  

den Einsatz im  
Lebensmittelbereich

 ˺ EMICODE® EC1PLUS 
zertifiziert



 Sikaflex®-554
  WITTERUNGSBESTÄNDIG 

  HOCHBELASTBAR  

  ELASTISCH 

Sikaflex®-554 eignet sich für  
Verbindungen, die dynamischen  
Belastungen ausgesetzt sind.  
Geeignete Untergründe sind Metalle, 
insbesondere Aluminium, Metall-
grundierungen, Lacke, Stahlblech, 
keramische Werkstoffe und Kunst-
stoffe.

Sikaflex®-554 PowerCure ist  
ein beschleunigtes STP-Klebstoff- 
system, das speziell für das Ver-
kleben von großen Bauteilen in der 
industriellen Fertigung entwickelt 
wurde.

 ˺ Gute Haftung auf einer Vielzahl 
von Untergründen ohne Primer

 ˺ Sehr gut witterungsbeständig
 ˺ Erfüllt DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3
 ˺ Schnelle Aushärtung durch  

PowerCure Technologie
 ˺ Frei von Lösemittel, Isocyanat, 

Phthalat und PVC
 ˺ Dynamisch hochbelastbar

Jetzt scannen
und mehr Informationen
zum Produkt 
erhalten

 Sikaflex®-554

 Sikaflex®-554
 PowerCure
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