SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

FloorBridge Connect 01 Komp. B

®

Uberarbeitet am: 28.11.2023 Version 5.1 Druckdatum 01.02.2024
Datum der letzten Ausgabe: 19.04.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unter-
nehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname - FloorBridge Connect 01 Komp. B
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de-
nen abgeraten wird

Produktverwendung . Klebstoff, Produkt ist nicht fir die private Verwendung be-
stimmt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name des Herstellerunter- . Sika Osterreich GmbH

nehmens Bingser DorfstralRe 23
6700 Bludenz

Telefon . +43506100

E-Mailadresse der fiir SDB . EHS@at.sika.com

verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
0043 1 4064343 (Giftinformationszentrale Wien)

ABSCHNITT 2: Moégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Atzwirkung auf die Haut, Unterkategorie H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut
1B und schwere Augenschaden.

Schwere Augenschéadigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka- H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
tegorie 1 chen.

Langfristig (chronisch) gewassergefahr- H411: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristi-
dend, Kategorie 2 ger Wirkung.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme

dap
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Signalwort : Gefahr
Gefahrenhinweise . H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut
und schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursa-
chen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.
Erganzende Gefahrenhin- : EUHO071 Wirkt atzend auf die Atemwege.
weise
Sicherheitshinweise . Pravention:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augen-
schutz/ Gesichtsschutz tragen.
Reaktion:

P303 + P361 + P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Klei-
dungssticke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen.

P304 + P340 + P310 BEI EINATMEN: Die Person an die
frische Luft bringen und fir ungehinderte At-
mung sorgen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUMY/ Arzt anru-
fen.

P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kon-
taktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen. Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anru-
fen.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin
Amine, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminfraktion
Addukt IA (Epoxi Amin Addukt)

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hoher,
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioak-
kumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemal REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Ei-
genschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemaR REACH
Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten

Land AT 100000007153 2/18



SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

FloorBridge Connect 01 Komp. B

®

Uberarbeitet am: 28.11.2023
Datum der letzten Ausgabe: 19.04.2021

Version 5.1 Druckdatum 01.02.2024

Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Ei-

genschaften aufweisen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Inhaltsstoffe

01-2119514687-32-
XXXX

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
Registrierungsnum-
mer
Benzylalkohol 100-51-6 Acute Tox. 4; H302 >=10-<20
202-859-9 Acute Tox. 4; H332
01-2119492630-38- Eye Irrit. 2; H319
XXXX
Schéatzwert Akuter
Toxizitat
Akute orale Toxizitat:
1.620 mg/kg
Akute inhalative To-
xizitat (Staub/Nebel):
4,178 mgl/l
3-Aminomethyl-3,5,5- 2855-13-2 Acute Tox. 4; H302 >=5-<10
trimethylcyclohexylamin 220-666-8 Skin Corr. 1B; H314

Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317

Spezifische Konzent-
rationsgrenzwerte
Skin Sens. 1A; H317
>= 0,001 %

Schatzwert Akuter
Toxizitat

Akute orale Toxizitat:
1.030 mg/kg
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Amine, Polyethylenpoly-, Triethyl- | 90640-67-8 Acute Tox. 4, H302 >=5-<10
entetraminfraktion 292-588-2 Acute Tox. 4; H312
Enthalt: 01-2119487919-13- Skin Corr. 1B; H314
2-(2-Aminoethylamino)ethanol <= | XXXX Skin Sens. 1; H317
0,3% Aquatic Chronic 3;
H412
EUHO71EUHO71

Schatzwert Akuter
Toxizitat

Akute orale Toxizitat:
1.716 mg/kg

Akute dermale Toxizi-
tat: 1.465 mg/kg

(1-Methylethyl)-1,1'-biphenyl 25640-78-2 Eye Irrit. 2; H319 >=25-<5
Enthalt: 247-156-8 Asp. Tox. 1; H304
Diisopropyl-1,1'-biphenyl >= 9,9 % | 01-2119982993-17- Aquatic Acute 1;
XXXX H400
Aquatic Chronic 2;
H411
2,4,6- 90-72-2 Acute Tox. 4; H302 >=25-<3
Tris(dimethylaminomethyl)phenol |202-013-9 Skin Corr. 1C; H314
Enthalt: 01-2119560597-27- Eye Dam. 1; H318
Bis[(dimethylamino)methyl]phenol | XXXX
<=15%
Addukt IA (Epoxi Amin Addukt) 68609-08-5 Acute Tox. 4; H302 >=1-<25
614-657-1 Skin Sens. 1; H317
01-2120106013-80- Aquatic Chronic 2;
XXXX H411

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise : Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
Arzt konsultieren.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.

Nach Einatmen . Andie frische Luft bringen.
Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt :  Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Sofort &rztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte
Veratzungen zu schwer heilenden Wunden fiihren.

Nach Augenkontakt . Kleine Spritzer in die Augen kdnnen irreversible Gewebe-
schaden und Blindheit verursachen.
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Bei Bertihrung mit den Augen sofort grindlich mit viel Wasser
ausspulen und Arzt konsultieren.

Wéhrend des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter
ausspulen.

Kontaktlinsen entfernen.

Auge weit gedffnet halten beim Spulen.

Nach Verschlucken . Erbrechen nicht ohne arztliche Anweisung herbeifiihren.
Mund mit Wasser aussplilen.
Weder Milch noch alkoholische Getrénke verabreichen.
Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund ein-
flozen.

4.2 Wichtigste akute und verzodgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome . Allergische Reaktionen
Dermatitis
Siehe Abschnitt 11 fir detailliertere Informationen zu gesund-
heitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Risiken . Gesundheitsschaden kdnnen mit Verzégerung eintreten.
atzende Wirkungen
sensibilisierende Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenschaden.

Wirkt atzend auf die Atemwege.

Verursacht schwere Veratzungen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel . Im Brandfall, zum Léschen Was-
ser/Sprihwasser/Wasserstrahl/Kohlendioxid/Sand/Schaum/al
koholbestandigen Schaum/Ldschpulver verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Ablaufendes Wasser von der Brandbekéampfung nicht ins Ab-
Brandbekampfung wasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.

Gefahrliche Verbrennungs- . Keine geféhrlichen Verbrennungsprodukte bekannt

produkte

5.3 Hinweise fur die Brandbekadmpfung

Besondere Schutzausris- :Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeréat
tung fur die Brandbekamp- tragen.
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fung

Weitere Information :  Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.

Brandruckstande und kontaminiertes Léschwasser miissen
entsprechend den 6rtlichen behdordlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwenden-
de Verfahren

Personenbezogene Vor- : Personliche Schutzausriistung verwenden.
sichtsmafRnahmen Ungeschitzten Personen den Zugang verwehren.

6.2 UmweltschutzmalBnahmen

Umweltschutzmaflinahmen :Nicht in Oberflachengewdasser oder Kanalisation gelangen
lassen.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behodrden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Mit inertem flussigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B.
Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel, Sa-
gemehl).

Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter ge-
ben.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Persdnliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Ein Uberschreiten der vorgegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte
gang (AGW) vermeiden (siehe Abschnitt 8).
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelan-
gen lassen.

Persoénliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.
Personen, die an Hautsensibilisierungsproblemen, Asthma,
Allergien, chronischen oder wiederholten Atemkrankheiten
leiden, sollten bei keiner Verarbeitung eingesetzt werden, bei
der dieses Gemisch gebraucht wird.

Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Die allg. Hygienemalinahmen im Umgang mit Chemikalien
sind zu beachten.
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Hinweise zum Brand- und . Ubliche MalRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Explosionsschutz

Hygienemaflinahmen . Die beim Umgang mit Chemikalien Uiblichen Vorsichtsmal3-
nahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager- . Behalter dicht verschlossen an einem trockenen, gut bellfte-

raume und Behélter ten Ort aufbewahren. Aufbewahren gemal3 den lokalen Vor-
schriften.

Lagerklasse (TRGS 510) . 8A

Weitere Informationen zur . Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und

Lagerbestandigkeit Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriis-
tungen

8.1 Zu tberwachende Parameter

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu uberwachen- | Grundlage *
Exposition) de Parameter *

Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz . Schutzbrille mit Seitenschutz geméaR EN 166
Augenspulflasche mit reinem Wasser
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz . Beim Umgang mit chemischen Produkten missen chemika-
lienbestandige Handschuhe (EN 374) getragen werden. Her-
stellerangaben sind zu beachten.

Fur kurzfristige Arbeiten oder als Spritzschutz geeignet:
Handschuhe aus Butylkautschuk/Nitrilkautschuk (> 0,1 mm)
Kontaminierte Handschuhe sofort wechseln und entsorgen.
Bei permanentem Produktkontakt:

Handschuhe aus Viton (0.4 mm)

Durchdringungszeit >30 min.

Haut- und Kérperschutz . Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN ISO
20345, langarmlige Arbeitskleidung, lange Hose). Bei Misch-
und Ruhrarbeiten wird zuséatzlich eine Gummischirze und
Schutzstiefel (EN 14605) empfohlen.
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Atemschutz . Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise . Nicht in Oberflachengewéasser oder Kanalisation gelangen
lassen.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . flissig

Aussehen . Paste

Farbe . dunkelgrau

Geruch : nach Amin

Schmelz- . Keine Daten verfugbar
punkt/Schmelzbereich / Ge-

frierpunkt

Siedepunkt/Siedebereich . Keine Daten verfugbar
Entzundbarkeit (fest, gasfor- : Keine Daten verflugbar
mig)

Obere/untere Zind- oder Explosionsgrenzen

Obere Explosionsgrenze / : Keine Daten verfligbar

Obere Entziindbarkeits-

grenze

Untere Explosionsgrenze / : Keine Daten verfligbar

Untere Entziindbarkeits-

grenze
Flammpunkt : >101°C

Methode: geschlossener Tiegel

Zundtemperatur : ca. 436 °C
Zersetzungstemperatur . Keine Daten verflugbar
pH-Wert »oca. 11

Konzentration: 500 g/l 50 %
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Viskositat
Viskositat, kinematisch ;. >20,5mm2/s (40 °C)

Loéslichkeit(en)

Wasserldslichkeit :unléslich
Verteilungskoeffizient: n- . Keine Daten verfugbar
Octanol/Wasser
Dampfdruck : 0,07 hPa
Dichte . ca.1,73g/cm3 (20 °C)
Relative Dampfdichte . Keine Daten verfugbar
Partikeleigenschaften . Keine Daten verfugbar

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemé&fiem Umgang.
10.2 Chemische Stabilitét
Das Produkt ist chemisch stabil.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen . Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Keine Daten verfugbar

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Keine Daten verflgbar

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitét
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Inhaltsstoffe:

Benzylalkohol:
Akute orale Toxizitat . LD50 Oral (Ratte): 1.620 mg/kg

Schatzwert Akuter Toxizitat: 1.620 mg/kg
Methode: Rechenmethode

Akute inhalative Toxizitat . LC50 (Ratte): > 4,178 mg/I
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Staub/Nebel
Schéatzwert Akuter Toxizitét: 4,178 mg/l

Testatmosphére: Staub/Nebel
Methode: Rechenmethode

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin:
Akute orale Toxizitat :  Schéatzwert Akuter Toxizitat: 1.030 mg/kg
Methode: Schatzwert Akuter Toxizitat geman Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008
LD50 Oral (Ratte): 1.030 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat : LC50 (Ratte): > 5 mgl/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Staub/Nebel
Akute dermale Toxizitat . LD50 Dermal (Kaninchen): > 2.000 mg/kg

LD50 (Kaninchen): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Amine, Polyethylenpoly-, Triethylentetraminfraktion:
Akute orale Toxizitat : LD50 Oral (Ratte): 1.716 mg/kg

Schéatzwert Akuter Toxizitat: 1.716 mg/kg
Methode: Rechenmethode

Akute inhalative Toxizitat . Bewertung: Wirkt atzend auf die Atemwege.
Akute dermale Toxizitat . LD50 Dermal (Kaninchen): 1.465 mg/kg

Schatzwert Akuter Toxizitat: 1.465 mg/kg
Methode: Rechenmethode
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(1-Methylethyl)-1,1'-biphenyl:

Akute orale Toxizitat . LD50 Oral (Ratte): 4.650 mg/kg
Methode: OECD Prfrichtlinie 401

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol:
Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): > 1.999 mg/kg

Anmerkungen:; Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Anhang VI - Harmonisiert
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Addukt IA (Epoxi Amin Addukt):

Akute orale Toxizitat . LD50 Oral (Ratte, weiblich): 300 - 2.000 mg/kg

Methode: OECD Priifrichtlinie 423

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Veratzungen.

Inhaltsstoffe:

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol:

Spezies . Kaninchen

Bewertung . Atzend

Methode . OECD Prdfrichtlinie 404
Bewertung . reizend

Anmerkungen : Anhang VI - Harmonisiert

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéaden.

Inhaltsstoffe:

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol:

Spezies . Kaninchen

Bewertung : Verursacht schwere Augenschéaden.
Bewertung : reizend

Anmerkungen :  Anhang VI - Harmonisiert

VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sensibilisierung durch Einatmen

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
Keimzell-Mutagenitéat

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.
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Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitéat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger Exposition
Wirkt atzend auf die Atemwege.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung :  Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
mal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschéadliche Eigenschaften aufweisen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

Benzylalkohol:

Toxizitat gegenlber Fischen : LC50 (Fisch): > 100 mg/|
Expositionszeit: 96 h

Toxizitat gegenuber . EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): > 100 mg/I

Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h
bellosen Wassertieren

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin:

Toxizitdt gegentber Al- . ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Grunalge)): > 10 - 100

gen/Wasserpflanzen mg/I
Expositionszeit: 72 h

NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grinalge)): 1,5 mg/l

Expositionszeit: 72 h

(1-Methylethyl)-1,1'-biphenyl:

Toxizitat gegeniuber :  LC50 (Daphnia magna (Grol3er Wasserfloh)): 0,167 mg/I

Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h
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bellosen Wassertieren

2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol:
Toxizitat gegentber Al- . EC50 (Scenedesmus capricornutum (Sisswasseralge)): > 10

gen/Wasserpflanzen - 100 mg/l
Expositionszeit: 72 h

Addukt IA (Epoxi Amin Addukt):

Toxizitat gegentber Al- . EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum cap-
gen/Wasserpflanzen ricornutum)): 3,13 mg/l
Expositionszeit: 72 h

Toxizitdt gegenuber Fischen : LC50: 1,62 mg/l
(Chronische Toxizitat) Expositionszeit: 96 h
Spezies: Danio rerio (Zebrabéarbling)

Toxizitat gegeniber . EC50: 1,75 mgl/l
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h
bellosen Wassertieren Spezies: Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)

(Chronische Toxizitat)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verflugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hdher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Produkt:

Bewertung . Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
mal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schédliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige 6kologische Hin- . Eine Umweltgefahrdung kann bei unsachgeméaRer Handha-
Land AT 100000007153 13/18
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weise bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Die Abfallerzeugung sollte nach Mdglichkeit vermieden oder
minimiert werden.
Leere Behdlter und Auskleidungen kénnen Produktriicksténde
enthalten.
Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt
werden.
Uberschiisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte
Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsor-
gen.
Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Losungen und
Nebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umwelt-
schutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie
den Anforderungen der drtlichen Behorden erfolgen.
Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abflie3en von freige-
setztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Ge-
wassern, Abflissen und Abwasserleitungen.

Osterreich - Abfallkatalog : 55905
Verunreinigte Verpackungen : ARA Lizenznummer: 1899 (gilt nur fur die restentleerte Verpa-
ckung)Restentleert Behalter sind einer Verwertung im Sinn

der Verpackungsverordnung zurtickzuftihren.

15 01 10* Verpackungen, die Rickstéande gefahrlicher Stoffe
enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR © UN 1759
IMDG © UN 1759
IATA © UN 1759

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADR . ATZENDER FESTER STOFF, N.A.G.
(3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin, (1-
Methylethyl)-1,1'-biphenyl)

IMDG :  CORROSIVE SOLID, N.O.S.
(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, (1-
methylethyl)-1,1'-biphenyl)
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IATA : Corrosive solid, n.o.s.
(3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, (1-
methylethyl)-1,1'-biphenyl)

14.3 Transportgefahrenklassen

Klasse Nebengefahren

ADR : 8
IMDG : 8
IATA . 8

14.4 Verpackungsgruppe
ADR
Verpackungsgruppe |
Klassifizierungscode . C10
Nummer zur Kennzeichnung : 80
der Gefahr
Gefahrzettel . 8
Tunnelbeschrankungscode . (B)
IMDG
Verpackungsgruppe [
Gefahrzettel : 8
EmS Kode : F-A,S-B
Anmerkungen . Alkalien
IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung . 863
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) : Y844
Verpackungsgruppe |
Gefahrzettel . Corrosive
IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung . 859

(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) : Y844
Verpackungsgruppe [
Gefahrzettel . Corrosive

14.5 Umweltgefahren

ADR

Umweltgefahrdend D ja
IMDG

Meeresschadstoff D ja
IATA (Passagier)
Umweltgeféahrdend Dja
IATA (Fracht)

Umweltgeféahrdend Doja

Land AT 100000007153 15/18



SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

FloorBridge Connect 01 Komp. B

®

Uberarbeitet am: 28.11.2023 Version 5.1 Druckdatum 01.02.2024
Datum der letzten Ausgabe: 19.04.2021

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaf Beschreibung in
diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem Transportmittel, der Verpa-
ckungsgréfRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaRl IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
far den Stoff oder das Gemisch

Internationales Chemiewaffeniibereinkommen (CWU) : Nicht anwendbar
Listen der toxischen Chemikalien und Ausgangsstoffe

REACH Information: Die in unseren Produkten enthaltenen Stoffe sind
- von unseren Lieferanten registriert und/oder
- von uns registriert und/oder
- von der REACH Verordnung ausgenommen und/oder
- unterliegen der REACH Verordnung, aber sind von der Re-
gistrierpflicht ausgenommen.

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- . Die Beschrankungsbedingungen fur
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrli- folgende Eintrage sollten beriick-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) sichtigt werden:

Nummer in der Liste 3

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- . Keine der Komponenten ist gelistet
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel (=> 0.1 %).

59).

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe . Nicht anwendbar

(Anhang XIV)

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum : Nicht anwendbar
Abbau der Ozonschicht fithren

Verordnung (EU) 2019/1021 Uber persistente organische : Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europaischen Par-  : Nicht anwendbar
laments und des Rates Uber die Aus- und Einfuhr ge-
fahrlicher Chemikalien
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Gefahrklasse nach VbF : Entfallt

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der
Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen.
E2 UMWELTGEFAHREN

Wassergefahrdungsklasse . WGK 2 deutlich wassergefahrdend
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Fluchtige organische Verbin- : Verordnung Uber die Lenkungsabgabe auf fliichtige organi-
dungen sche Verbindungen (VOCV)
Gehalt fluchtiger organischer Verbindungen (VOC): 11,62%
wiw

Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 24. November 2010 tber Industrieemissionen
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)

Gehalt fliichtiger organischer Verbindungen (VOC): 11,62%
wiw

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur diese Mischung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H302 . Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 : Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege t6d-
lich sein.

H312 . Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 . Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Au-
genschéaden.

H317 . Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 . Verursacht schwere Augenschaden.

H319 . Verursacht schwere Augenreizung.

H332 . Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H400 . Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H411 . Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 . Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Volltext anderer Abkirzungen

Acute Tox. : Akute Toxizitat

Aquatic Acute : Kurzfristig (akut) gewéassergefahrdend

Aguatic Chronic :Landgfristig (chronisch) gewassergefahrdend

Asp. Tox. . Aspirationsgefahr

Eye Dam. . Schwere Augenschadigung

Eye Irrit. . Augenreizung

Skin Corr. : Atzwirkung auf die Haut

Skin Sens. . Sensibilisierung durch Hautkontakt
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ADR

CAS
DNEL
EC50
GHS
IATA
IMDG
LD50

LC50

MARPOL

OEL
PBT
PNEC
REACH

SVHC
vPvB

Weitere Information

Einstufung des Gemisches:
Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

Chemical Abstracts Service

Derived no-effect level

Half maximal effective concentration

Globally Harmonized System

International Air Transport Association

International Maritime Code for Dangerous Goods

Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
Occupational Exposure Limit

Persistent, bioaccumulative and toxic

Predicted no effect concentration

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 concerning the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
Substances of Very High Concern

Very persistent and very bioaccumulative

Einstufungsverfahren:

H314 Rechenmethode
H318 Rechenmethode
H317 Rechenmethode
H411 Rechenmethode

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand
zur Zeit der Publikation. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Bezlglich Gewahrleis-
tung gelten ausschlieBlich die entsprechenden Produktdatenblatter und die allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung Produktdatenblatter beachten.

AT / DE

Anderungen gegeniiber der letzten Ausgabe !
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