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Weitere relevante ÖNORMEN  
ÖNORM B 3692 Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen 
(Ausgabe: 15.11.2014) 
Auszug aus: Seite 5 │6 | 7 Pkt. 1 | 2 
Die Inhalte der ÖNORM B 3692 stehen sinngemäß in Kategorien gegliedert auszugsweise zur Verfügung. Vollinhaltlich ist die ÖNORM beim Austrian 
Standards Institute unter www.austrian-standards.at käuflich zu beziehen. 
 

Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten. Die Richtlinie verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe Ihre Gültigkeit. Jede Haftung von Sika 
Österreich GmbH bei leichter Fahrlässigkeit sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von Sika Österreich GmbH und gegenüber Dritten (andere als Sika Österreich GmbH -
Vertragspartner) ist ausgeschlossen. Verkäufe und Lieferungen von Sika Österreich GmbH ausschließlich zu den Allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen von Sika Österreich 
GmbH. Es gilt österreichisches Recht (ohne UN-Kaufrecht); Gerichtsstand ist Innsbruck. 
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 ÖNORM B 2209 (15.11.2014) Bauwerksabdichtungen (Werkvertragsnorm) 
 
 ÖNORM B 3691 (01.12.2012) Planung und Ausführung von Dachabdichtungen 
 
 ÖNORM S 5280 (01.05.2008) Radon 
 
 DIN 4095 (01.04.2010) Baugrund; Dränung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und 

Ausführung 
 
 ÖNORM 3407 (in Vorbereitung) Planung und Ausführung von Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten 
 
 ÖNORM B 6000 (01.09.2013) Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder 

Schallschutz im Hochbau 
 
 ÖNORM B 3521-1 (01.08.2012) Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und 

Wandverkleidungen aus Metall, Teil 1: Bauspenglerarbeiten 
 


