PRODUKTDATENBLATT
Sarnafil® TG 66-20

Dachabdichtungsbahn mit Auflast

C€

BESCHREIBUNG

Sarnafil® TG 66-20 (Dicke 2,0 mm) ist eine mehrschich-
tige Dachabdichtungsbahn mit innenliegender Verstar-
kung aus Glasvlies auf der Basis von hochwertigen fle-
xiblen Polyolefinen (FPQ). Die Dachabdichtungsbahn
ist mit UV Lichtschutzmittel, Flammschutzmittel und
einer Glasvlieseinlage ausgeriistet und entspricht EN
13956.

ANWENDUNG

Dachabdichtungsbahn fir Dachsysteme mit Auflast

(z.B Kies, Plattenbelage, Griindacher):

= Lose verlegt und beschwert

= Grindacher extensiv/intensiv

* Genutzte Dacher

= Umkehrdacher

= Dachabdichtungsbahn fiir frei bewitterte Dachrand-
abschliisse und Hochzlige bei allen Dachsystemen
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VORTEILE

= Uber Jahrzehnte gepriifte Leistung

= Bestandig gegen Durchwurzelung

Bestandig gegen dauerhafte UV-Bestrahlung

* Hohe Dimensionsstabilitat durch Glasvlieseinlage

» Hohe Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Ein-
wirkungen und Hagel

= Bestandig gegen alle tGblichen Umwelteinfliisse

= Bestandig gegen Microorganismen

= Vertraglich zu Alt-Bitumen

= Mit HeiBluft verschweiRbar, keine offene Flamme

= Wiederverwertbar

ZERTIFIKATE / PRUFZEUGNISSE

Die Entwicklung und Produktion von Sarnafil® TG 66-

20 erfiillt die meisten internationalen Standards.

= Kunststoffbahn fiir Dachabdichtungen gemaf} EN
13956, kontrolliert durch certified body 1213-CPD-
3914 und mit einem CE-Zeichen versehen

* Brandverhalten gemall EN 13501-1

= Uberwachung und Kontrolle durch zertifizierte La-
bors

* Qualitatsmanagementsystem gemaf} EN ISO
9001/14001

= Priifung fir Widerstand gegen Durchwurzelung ge-
maf FLL-Test



PRODUKTINFORMATION

Lieferform Sarnafil® TG 66-20 Standardrollen sind einzeln verpackt in blauer PE-Folie.
Einheiten siehe aktuelle Preisliste
Rollenlange 15,00 m
Rollenbreite 2,00 m, 1,00 m, div. Bdnder
Rollengewicht 60,00 kg
Aussehen/Farbe Oberfliche matt
Farben
Oberseite beige
fenstergrau (~ RAL 7040)
weitere Farben auf Anfrage
Unterseite schwarz
Haltbarkeit Lagerfahig bis flinf Jahre nach Produktion in originaler, unbeschadigter

Verpackung.

Lagerbedingungen

In ungeodffneten, unbeschadigten Originalgebinden, bei Temperaturen zwi-
schen +5°C und +30°C in horizontaler Position auf Paletten lagern. Vor di-
rekter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schiitzen. Paletten dirfen
wahrend Transport und Lagerung nicht aufeinander gestapelt werden.

Produktdeklaration EN 13956
Sichtbare Méngel bestanden (EN 1850-2)
Lange 15 m (-0% / +5%) (EN 1848-2)
Breite 2m(-0,5% / + 1%) (EN 1848-2)
Effektive Dicke 2,0 mm (-5% / +10%) (EN 1849-2)
Geradheit < 30 mm (EN 1848-2)
Planlage < 10 mm (EN 1848-2)
Spezifisches Gewicht 2,0 kg/m? (- 5% / + 10%) (EN 1849-2)
TECHNISCHE INFORMATION
Widerstand gegen stossartige Belastung harter Untergrund > 1250 mm (EN 12691)
weicher Untergrund > 1500 mm
Widerstand gegen Hagelschlag harter Untergrund > 30m/s (EN 13583)
weicher Untergrund > 40 m/s
Widerstand gegen statische Belastung harter Untergrund > 20 kg (EN 12730)
weicher Untergrund > 20kg
Wourzelfestigkeit bestanden (EN 13948)
Zugfestigkeit lings (md)v > 9 N/mm? (EN 12311-2)
quer (cmd)? > 7 N/mm?
1) md = Maschinenrichtung
2) emd = quer zur Maschinenrichtung
Bruchdehnung ldngs (md)v > 550% (EN 12311-2)
quer (cmd)? > 550%
Dmd= Maschinenrichtung
2) ¢md = quer zur Maschinenrichtung
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Dimensionstabilitat
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Dmd= Maschinenrichtung
2) ¢md = quer zur Maschinenrichtung

Scherwiderstand Fiigenaht > 500 N/50 mm (EN 12317-2)

Falzverhalten bei tiefen Temperaturen < -45°C (EN 495-5)

Brandverhalten Klasse E (EN I1SO 11925-2, Klassifizierung gemaR EN 13501-1)

Einfluss von Flissigchemikalien inkl. auf Anfrage (EN 1847)

Wasser

Bitumenvertraglichkeit bestanden3? (EN 1548)
3) sarnafil® T ist kompatibel mit Altbitumen

UV-Bestandigkeit bestanden (> 5000 Stunden / Grad 0) (EN 1297)

Wasserdampfdurchlassigkeit p = 150'000 (EN 1931)

Wasserdichtheit bestanden (EN 1928)

SYSTEMDATEN

Systemaufbau Umfangreiches Systemzubehor gemaR aktueller Preisliste.

Vertraglichkeit

Sarnafil® TG 66-20 kann auf allen gdngigen Dammstoffen und Ausgleichs-
schichten fir Dachanwendungen verlegt werden. Es ist keine Trennschich-
te erforderlich.

Sarnafil® TG 66-20 ist geeignet um direkt auf bestehenden, sauberen und
ebenen Bitumenabdichtungen verlegt zu werden, z.B. bei Sanierungen von
bestehenden Flachdachern.

Farbveranderungen bei direktem Bitumenkontakt sind nicht auszuschlie-
Ren.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Lufttemperatur mindestens -20°C / maximal +60°C
Untergrundtemperatur mindestens -30°C / maximal +60°C
MESSWERTE REACH

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgefiihrten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns
nicht beeinflussbare Umstande kénnen zu Abweichun-
gen der effektiven Werte fuhren.

WICHTIGE HINWEISE

geografisch / klimatisch

Der Einsatz von Sarnafil® TG 66-20 ist auf geografische
Regionen mit einer minimalen monatlichen Durch-
schnittstemperatur von -50°C begrenzt. Die dauerhaf-
te Umgebungstemperatur ist auf +50°C beschrankt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim VerschweiRen in geschlossenen Raumen ist fiir
ausreichende Luftung/Frischluftzufuhr zu sorgen.
Aufgrund der hohen Reflexion von Abdichtungen mit
der Farbe RAL 9016 (SR) empfehlen wir beim Verarbei-
ten eine UV-Schutzbrille zu tragen.

PRODUKTDATENBLATT
Sarnafil® TG 66-20

September 2021, Version 03.02
020910032000201001

3/4

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthalt keine
Stoffe, die bei tblicher Anwendung aus dem Erzeugnis
freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Ar-
tikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich,
um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu trans-
portieren oder es anzuwenden. Fir die sichere Nut-
zung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdaten-
blatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthalt
dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserre-
gende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung
oder auf der von der Europaischen Chemikalien-Agen-
tur ECHA veroffentlichten Kandidatenliste in Konzen-
trationen Giber 0.1 % (w/w).
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VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung darf nur durch Sika geschultes Perso-
nal erfolgen, unter 5°C sind zusatzliche, landerspezifi-
sche Bestimmungen zu beachten.

Bei der Anwendung einiger Zubehorprodukte, wie z.B.
Kleber und Reiniger, darf die Umgebungstemperatur
+5°C nicht unterschreiten.

VERARBEITUNGSMETHODE / -GERATE

Die Verarbeitung erfolgt gemaR den Vorgaben der ak-
tuellen Fassung des Sarnafil TG/TS-Verarbeitungsleit-
fadens.

Nahtverbindung:

Vor der Verschweifung muss eine Nahtvorbereitung
mit Sarnafil T Prep erfolgen.

Bei Automatenschweilndhten mit Sarnamatic incl. DU-
se Prep ist keine Nahtvorbereitung erforderlich.
Empfohlene SchweiBgerate:

Leister Triac fir HandschweilRndhte und Sarnamatic
681/661rus fir Automatenschweillnahte.

Die SchweilRparameter missen vor der Verschweilfung
gepruft und ggf. angepasst werden.

Die SchweiRnahte missen nach dem Auskiihlen mit ei-
nem Nahtprifer (Schraubenzieher mit abgerundeten
Kanten) geprift werden. Prifnadeln etc. sind nicht ge-
eignet und kénnen die Abdichtung beschadigen.

Sika Osterreich GmbH
Roofing

Senderstrafe 10
A-6922 Wolfurt

Tel: 05 0610 0

Fax: 05 0610 2901
www.sika.at
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LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig
fiir das entsprechende, von der Sika Osterreich GmbH
ausgelieferte Produkt. Bitte beriicksichtigen Sie, dass
die Angaben in anderen Landern davon abweichen
kénnen, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Angaben, insbesondere die Vorschlage fiir die Ver-
arbeitung und Verwendung unserer Produkte, beru-
hen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Nor-
malfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkre-
ten Umstdnden, insbesondere bezlglich Untergriin-
den, Verarbeitung und Umweltbedingungen, kénnen
die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika
garantiert fur ihre Produkte die Einhaltung der techni-
schen Eigenschaften gemaR Produktdatenblattern bis
zum Verfallsdatum. Produktanwender miissen das je-
weils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at
abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen.
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