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Aufsparrendämmung 
ÖNORM B 4119 Planung und Ausführung von Unterdächern und Unterspannungen 
(Ausgabe: 01.03.2018) 
Auszug aus: Seite 14 Pkt. 5.4 
Die Inhalte der ÖNORM B 4119 stehen sinngemäß in Kategorien gegliedert auszugsweise zur Verfügung. Vollinhaltlich ist die ÖNORM beim Austrian 
Standards Institute unter www.austrian-standards.at käuflich zu beziehen. 
 

Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten. Die Richtlinie verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe Ihre Gültigkeit. Jede Haftung von Sika 
Österreich GmbH bei leichter Fahrlässigkeit sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von Sika Österreich GmbH und gegenüber Dritten (andere als Sika Österreich GmbH -
Vertragspartner) ist ausgeschlossen. Verkäufe und Lieferungen von Sika Österreich GmbH ausschließlich zu den Allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen von Sika Österreich 
GmbH. Es gilt österreichisches Recht (ohne UN-Kaufrecht); Gerichtsstand ist Innsbruck. 
 

Sika Öster re ich GmbH Dörrstraße 1, AT-6020 Innsbruck 
 

Tel.: +43-5-0610-0 | Fax: +43-5-0610-8160  
E-mail: info@sika.at | Internet: www.bitbau-doerr.at 

 
 Wärmedämmelemente, die gleichzeitig die Unterdachfunktion übernehmen, sind durchgehend luft- 

und winddicht auszuführen und bei den Anschlüssen an das umlaufende Mauerwerk und 
Durchdringungen mit hierfür geeigneten Dichtmittel anzubinden. 

 
 Die luftdichte Ausführung ist nicht erforderlich, wenn eine raumseitige Luftsperrschicht eingebaut 

wird. 
 
 Für Wärmedämmungen, die auf der wasserableitenden Ebene des Unterdaches verlegt werden sind 

feuchtigkeitsunempfindliche Wärmedämmmaterialien zu verwenden.  
Die Konterlatten sind mit zugelassenen Schrauben oder Nägeln zu befestigen. Um die Dichtheit der 
Konterlattenbefestigung zu gewährleisten, sind Bitumen-Unterdeckbahnen mit erhöhter 
Regensicherheit zu verwenden. Verschraubungen und Nagelungen in den Ichsen sind zu vermeiden.
  
Das Unterdach ist mit geeigneten Klebebändern oder gleichwertigem an das umlaufende Mauerwerk 
luftdicht anzuschließen, sofern keine weitere raumseitige Luftsperrschicht eingebaut wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schemaskizze Ausparrendämmung | Traufe 
mit feuchtigkeitsunempfindliche Wärmedämmmaterialien 


