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PRODUKTDATENBLATT

Sika AnchorFix® Ausblaspumpe
AnchorFix® Zubehör zur Reinigung von Bohrlöchern

BESCHREIBUNG
Mit der Sika AnchorFix® Ausblaspumpe werden Bohr-
löcher mit Durchmesser 10 - 60 mm vor der Applikati-
on von Sika AnchorFix® Klebstoffen gereinigt.

ANWENDUNG
Ausblaspumpe zur manuellen Reinigung von Bohrlö-
chern. In Kombination mit Sika AnchorFix® Bohrloch 
Reinigungsbürste zu verwenden.

VORTEILE
Leichte Anwendung▪
Gute Reinigungswirkung▪
Unabhängig von Hilfsgeräten (wie z.B. Druckluftkom-
pressoren) zu verwenden

▪

PRÜFZEUGNISSE
Die Verwendung der Ausblaspumpe wird in den rele-
vanten europäischen Zulassungsdokumenten der Sika 
AnchorFix® Produkte vorgeschrieben.

PRODUKTINFORMATION

Lieferform Beutel mit 1 Stück

Aussehen/Farbe Grau

Haltbarkeit Kein Verfallsdatum

Lagerbedingungen In trockener Umgebung, geschützt von Sonnenlicht
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VERARBEITUNGSANWEISUNG
VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Die Reinigung des Bohrlochs ist ein wichtiger Bestand-
teil bei der Verwendung von chemischen Ankern und 
hat einen enormen Einfluss auf die Haftfestigkeit des 
Systems. Die gemeinsame Anwendung einer Reini-
gungsbürste mit dem richtigen Durchmesser und dem 
Ausblasen des Staubs durch Luft mittels Ausblaspum-
pe (oder Druckluftlanze) ist für eine gründliche Reini-
gung des Bohrlochs notwendig. 
Verwenden Sie nur originale Sika AnchorFix® Ausblas-
pumpen.
Ziehen sie den Kolben der Ausblaspumpe vollständig 
heraus. Stecken sie den flexiblen Schlauch in das Bohr-
loch bis zum Grund. Drücken sie den Kolben mit hoher 
Geschwindigkeit, um den Staub aus dem Bohrloch zu 
entfernen. Wiederholen sie den Vorgang. 
 
Installationsanleitung 
Für eine detaillierte Installationsanleitung lesen Sie 
das Produktdatenblatt und die Verarbeitungsanleitung 
von Sika AnchorFix® Produkten. Weitere Informatio-
nen finden Sie auch in den entsprechenden Zulassun-
gen und Anwendungsvideos.

WEITERE DOKUMENTE
▪ Produktdatenblätter Sika AnchorFix® Klebstoffe

MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns 
nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichun-
gen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass 
die Angaben in anderen Ländern davon abweichen 
können, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

RECHTLICHE HINWEISE
Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Ver-
arbeitung und Verwendung unserer Produkte, beru-
hen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Nor-
malfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkre-
ten Umständen, insbesondere bezüglich Untergrün-
den, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können 
die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika 
garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der techni-
schen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis 
zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das je-
weils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at 
abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at
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