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PRODUKTDATENBLATT

Sika AnchorFix® Verlängerungsrohr
AnchorFix® Zubehör zur Einbringung in tiefen Bohrlöchern

BESCHREIBUNG
Sika AnchorFix® Verlängerungsrohr werden auf den 
Statikmischer aufgesetzt, um Sika AnchorFix® Klebstof-
fe in tiefe Bohrlöcher einzubringen.

ANWENDUNG
Sika AnchorFix® Verlängerungsrohr auf den Statikmi-
scher aufsetzen.

VORTEILE
Leichte Anwendung▪
Für alle AnchorFix® Anwendungen▪
Einfach auf die notwendige Länge zu schneiden▪

PRÜFZEUGNISSE
Die Verwendung von Verlängerungsrohren wird in den 
relevanten europäischen Zulassungsdokumenten der 
Sika AnchorFix® Produkte vorgeschrieben.

PRODUKTINFORMATION

Lieferform Beutel mit 5 oder 10 Stück

Aussehen/Farbe Schwarz

Haltbarkeit Kein Verfallsdatum

Lagerbedingungen In trockener Umgebung, geschützt von Sonnenlicht

Abmessungen Dimensionen:
Außendurchmesser: Innendurchmesser Länge
11 mm 9 mm 300 mm
11 mm 9 mm 500 mm

SYSTEMDATEN

Systemaufbau Ergänzende Produkte zur gemeinsamen Verwendung: Sika AnchorFix ® 
Statikmischer
 

1 / 2



VERARBEITUNGSANWEISUNG
VERARBEITUNGSMETHODE / -GERÄTE

Sika AnchorFix® Verlängerungsrohr wird abhängig von 
der Bohrlochtiefe auf den Statikmischer des verwen-
deten Sika AnchorFix® Produktes gesteckt. Falls not-
wendig das Verlängerungsrohr auf die notwendige 
Bohrlochtiefe kürzen.
Installationsanleitung
Für eine detaillierte Installationsanleitung lesen Sie 
das Produktdatenblatt und Verarbeitungsanleitung 
von Sika AnchorFix® Klebstoffen. Weitere Informatio-
nen finden Sie auch in den entsrpechenden Zulassun-
gen und Anwendungsvideos.

WEITERE DOKUMENTE
Produktdatenblätter Siky AnchorFix® Klebstoffe▪

MESSWERTE
Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns 
nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichun-
gen der effektiven Werte führen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN
Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig 
für das entsprechende, von der Sika Österreich GmbH 
ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass 
die Angaben in anderen Ländern davon abweichen 
können, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

RECHTLICHE HINWEISE
Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Ver-
arbeitung und Verwendung unserer Produkte, beru-
hen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Nor-
malfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkre-
ten Umständen, insbesondere bezüglich Untergrün-
den, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können 
die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika 
garantiert für ihre Produkte die Einhaltung der techni-
schen Eigenschaften gemäß Produktdatenblättern bis 
zum Verfallsdatum. Produktanwender müssen das je-
weils neueste Produktdatenblatt unter www.sika.at 
abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at
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