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PRODUKTDATENBLATT

SikaBond® TF plus N
Elastischer, 1-komponentiger Klebstoff für das SikaMembran® System

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE  ANGABEN S IEHE  S ICHERHEITSDATENBLATT)
Chemische Basis 1-Komponenten Polyurethan
Farbe (CQP 001-1) Schwarz
Härtungsmechanismus Feuchtigkeitshärtend
Dichte 1,3 kg/l
Standfestigkeit Gut
Verarbeitungstemperatur Umgebung, Untergrund 5 ─ 40 °C
Hautbildezeit (CQP 019-1) 190 Minuten A

Härte Shore A (CQP 023-1 / ISO 48-4) 30 B

Zugfestigkeit (CQP 036-1/ISO 527) 1,5 MPa
Reißdehnung (CQP 036-1/ISO 527) 650 %
Zugscherfestigkeit (CQP 046-1/ISO 4587) 0,6 MPa C

Einsatztemperatur (CQP 509-1 / CQP 513-1) -40 ─ 90 °C
Haltbarkeit (CQP 016-1) 12 Monate D

CQP = Corporate Quality Procedure A) 23 °C / 50 % r. F. B) 14 Tage bei 23 °C / 50 % r. F.
C) 7 Tage bei 23 °C / 50 % r. F. D) Lagerung unter 25 °C

BESCHREIBUNG
SikaBond® TF plus N ist ein Einkomponenten-
Polyurethan-Klebstoff für das SikaMembran® 
Fassadenmembransystem. Es kombiniert ho-
he mechanischen Festigkeit mit der notwen-
digen Dehnung, um die hohen Bewegungen in 
Fassaden aufnehmen zu können. SikaBond® 
TF plus N zeigt auf einer Vielzahl von Unter-
gründen eine sehr gute Haftung. SikaBond® 
TF plus N ist geeignet zur Verklebung der 
Kunststoffeinlage im Sika® Floorjoint PDRS.

PRODUKTVORTEILE
Sichere Anwendung mit gutem Standvermö-
gen

▪

Gute Haftung auf Beton, Aluminium (elo-
xiert oder pulverbeschichtet), Hart-PVC, 
Holz und anderen Baumaterialien

▪

Einseitige Klebstoffapplikation (meist auf 
Untergrund)

▪

Gleicht Untergrundunebenheiten aus▪
Keine Kontaktverpressung notwendig▪
Schnelle Aushärtung▪
Nachjustierung der Membran bis 30 Minu-
ten nach Einbau möglich

▪

ANWENDUNGSBEREICH
SikaBond® TF plus N eignet sich für die Verkle-
bung von SikaMembran® Fassadenmembra-
nen (z.B. SikaMembran® Universal, Outdoor, 
Outdoor plus, Strong) hinter vorgehängten 
und hinterlüfteten Fassaden. SikaBond® TF 
plus N ist auch geeignet für die Verklebung 
von überputzbaren Membranen (z.B. Sika-
Membran® Uni-P) auf Beton- und Ziegelmau-
ern bei der Fensterinstallation.
SikaBond® TF plus N kann zur Verklebung der 
Kunststoffeinlage des Sika® Floorjoint PDRS 
Bodenfugenprofils eingesetzt werden.
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwen-
der geeignet. Um Haftung und Materialver-
träglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversu-
che mit Originalmaterialien unter den jeweili-
gen Bedingungen durchgeführt werden.

HÄRTUNGSMECHANISMUS
SikaBond® TF plus N härtet durch Reaktion 
mit Luftfeuchtigkeit aus. Bei niedriger Tempe-
ratur ist der Wassergehalt der Luft geringer 
und die Vernetzungsreaktion verläuft etwas 
langsamer.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Ober f lächenvorbehandlung
Die Haftflächen müssen sauber, trocken und 
frei von Fett, Öl, Staub und Verschmutzungen 
sein.
Die Oberflächenvorbehandlung hängt von der 
spezifischen Beschaffenheit des Untergrundes 
ab und ist entscheidend für eine dauerhafte 
Verbindung.
Nicht poröse Oberflächen mit Sika® Aktivator-
205 behandeln. Poröse Oberflächen mit 
Drahtbürste und/oder Industriestaubsauger 
reinigen. Poröse Untergründe unter regelmä-
ßigen Wassereinfluss mit Sika® Primer-210 
oder Sika® Primer-3 N vorbehandeln. Diese 
Informationen basieren auf Erfahrungen und 
müssen in jedem Fall durch Vorversuche mit 
Orginalmaterialien überprüft werden.

Verarbe i tung
SikaBond® TF plus N kann zwischen 10 °C und 
35 °C verarbeitet werden. Änderungen in der 
Reaktivität und den Applikationseigenschaf-
ten müssen berücksichtigt werden. Die opti-
male Temperatur für Untergrund und Kleb-
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stoff liegt zwischen 15 °C und 25 °C. Bis zur 
vollständigen Aushärtung muss die Unter-
grundtemperatur zwischen 5 °C und 40 °C be-
tragen.
Um Kondenswasserbildung auf den Oberflä-
chen zu verhindern, muss die Temperatur der 
Bauteile mindestens 3 °C über der Taupunkt-
temperatur liegen.
Die Hautbildezeit ist bei heißem und feuch-
tem Klima deutlich kürzer. SikaMembran® im-
mer vor Erreichen der Hälfte der Hautbilde-
zeit unter den lokalen klimatischen Bedingun-
gen fügen. Nachdem sich eine Haut gebildet 
hat, nicht mehr verpressen.
SikaBond® TF plus N kann von Hand, mit 
pneumatisch oder elektrisch betriebenen Kol-
benpistolen verarbeitet werden.

Ent fernung
Nicht ausgehärtetes SikaBond® TF plus N kann 
mit Sika® Remover-208 oder anderen geeig-
neten Lösemitteln von Werkzeugen und Gerä-
ten entfernt werden. Ausgehärtetes Material 
kann nur noch mechanisch entfernt werden.
Hände/Haut müssen sofort mit geeigneten 
Reinigungstüchern (z.B. Sika® Cleaner-350H) 
oder Industriehandreinigern und Wasser ge-
waschen werden. Keine Lösemittel auf der 
Haut verwenden!

Anwendungsgrenzen
Bei Verwendung von zwei oder mehreren ver-
schiedenen reaktiven Dichtstoffen, muss der 
erste vollständig ausgehärtet sein, bevor der 
nächste appliziert wird.
Um Materialien auszuschließen, die Einfluss 
auf SikaBond® TF plus N haben, müssen alle 
Materialien wie Dichtungen, Hinterfüllmate-
rialien, Abstandshalter, Dichtstoffe usw., die 
in direktem und indirektem Kontakt stehen, 
vor der Verwendung von Sika genehmigt bzw. 
getestet und freigegeben werden.
Nicht auf bituminösen Untergründen oder an-
deren öl- oder weichmacherhaltigen Materia-
lien einsetzen.

WEITERE  INFORMATIONEN
Die hier enthalteten Informationen dienen 
nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise 
zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfra-
ge bei der technischen Abteilung der Sika® In-
dustry erhältlich.
Folgende Dokumente sind zusätzlich verfüg-
bar:

Sicherheitsdatenblatt▪
Allgemeine Richtlinie SikaMembran® System▪

GEBINDE

Beutel 600 ml

HINWEIS  MESSWERTE
Alle in diesem Datenblatt genannten techni-
schen Werte basieren auf Laborversuchen. 
Aufgrund von uns nicht beeinflussbarer Um-
stände können aktuell gemessene Werte vari-
ieren.

ARBEITSSCHUTZBEST IMMUNGEN
Für den Umgang mit unseren Produkten bei 
Transport, Handhabung, Lagerung und Ent-
sorgung sind die wesentlichen physikalischen, 
sicherheitstechnischen, toxikologischen und 
ökologischen Daten dem aktuellen Sicher-
heitsdatenblatt zu entnehmen.

RECHTL ICHE  HINWEISE
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die 
Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung 
unserer Produkte, basieren auf unseren der-
zeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Nor-
malfall. Sie befreien den Anwender wegen 
der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lage-
rung, Verarbeitung und Anwendung unseres 
Produktes nicht von eigenen Prüfungen und 
Versuchen vor der Anwendung. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, Untergründe 
und abweichenden Arbeitsbedingungen kann 
eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses 
oder eine Haftung, aus welchen Rechtsver-
hältnissen und - titeln auch immer, weder aus 
diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen 
Beratung begründet werden, es sei denn, 
dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen un-
serer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von 
Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre 
Verarbeitung sind für uns solange nicht 
rechtsverbindlich, solange sie nicht in Brief-
form mit eigenhändiger Unterschrift des Mit-
arbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. 
Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht 
bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerun-
gen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungs-
zweck oder zur Verarbeitung unserer Waren 
abzugeben. In allen gegen uns geltend ge-
machten Haftungsfällen hat der Anwender 
nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle In-
formationen, die zur sachgemäßen und er-
folgversprechenden Beurteilung durch uns er-
forderlich sind, rechtzeitig und vollständig 
übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts 
in Anwendungsgebieten, die nicht in der Ge-
brauchsanweisung oder einer sonstigen Anlei-
tung beschrieben sind, ist von uns nicht ge-
prüft. Dies gilt insbesondere für Anwendun-
gen, die zwar von einer Zulassung oder Ge-
nehmigung durch die Zulassungsbehörde er-
fasst sind, aber von uns nicht explizit empfoh-
len werden. Wir schließen deshalb jegliche 
Haftung für eventuelle Schäden aus einer sol-
chen Anwendung aus. Alle hierin gemachten 
Angaben und Informationen können sich oh-
ne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen 
daher, vor jeder Anwendung die Aktualität 
d e r  P r o d u k t i n f o r m a t i o n  a u f  
a u t . s i k a . c o m / d e / d o w n l o a d - c e n t e r -
industrie/produktdatenblaetter.html (Down-
loadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – 
auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen 
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Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar 
unter www.sika.at/agb.
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Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
A-6700 Bludenz
Tel: 05 0610 0
Fax: 05 0610 1901
www.sika.at
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