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SikaSwell® S-2

Quellfahiger Dichtstoff auf Polyurethanbasis

BESCHREIBUNG

SikaSwell® S-2 ist ein 1-komponentiger Dicht- und Kle-
bstoff auf Polyurethanbasis der bei Wasserkontakt
quillt.

ANWENDUNG

Fugenabdichtung

= Arbeitsfugen

= Schacht-/Rohrdurchfiihrungen
* Durchdringungen

Befestigung/Kleben von quellfahigen Profilen
= SikaFuko® Swell -1

= SikaSwell® A Profile

= SikaSwell® P Profile

ZusatzmalRnahme fir diverse Fugenabdichtungslosun-
gen

VORTEILE

= 1-komponentig, einfach und schnell anzuwenden

= Sehr wirtschaftliche Fugenabdichtungslésung im Ver-
gleich zu anderen Systemen

= Vielseitige Losung flir Verbindungen und Details

= Optimierte Ausdehnungsrate, keine Beschadigung
des Frischbetons

= Dauerhaft wasserbestandig (Nass- und Trockenzy-
klen)

= Gute Haftung auf verschiedenen Untergriinden

= Keine Schulungspflicht fiir die sichere Verwendung
von diisocyanathaltigen Produkten (REACH)

UMWELTINFORMATIONEN

= LEED MR Credit: Gewinnung der Rohstoffe

= LEED MR Credit: Optimierung der Inhaltsstoffe des
Produkts

= LEED EQ Credit: Keine Anforderungen an Emissions-
armut

ZERTIFIKATE / PRUFZEUGNISSE

= Wasserdruckbestdndigkeits- und Dauerhaftigkeit-
stests; BBA, Hers (UK) B

= Wasserdichtheitsprifung; Vattenfall, Alvkarleby (SE)

= Wasserdichtheitsprifung Bauregelliste A; WISSBAU,
Essen (DE)

PRODUKTINFORMATION

Chemische Basis 1-komponentiges Polyurethan, feuchtigkeitshartend

Lieferform 300 ml Kartusche 12 Kartuschen / Karton
600 ml Schlauchbeutel 20 Schlauchbeutel / Karton

Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen

In ungeoffnetem, unbeschadigtem Originalgebinde, trocken bei Tempera-

turen zwischen +5°C and +25°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und
Feuchtigkeit schitzen.
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Dichte ~1,24 kg/| (+23°C) (IS0 2811)

TECHNISCHE INFORMATION

Shore A Harte ~30-50 (7 Tage / +23°C/ 50 % r.F.) (IS0 7619-1)
(Ungequollen)

Volumeninderung 1 Tag in Leitungswasser <25% (IS0 1817)
7 Tage in Leitungswasser < 100%

Das Quellverhalten in salzhaltigem Wasser wird reduziert und verzogert.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verbrauch Dreiecksraupe 300 ml Kartusche 600 ml Schlauchbeutel
12 mm 4,1m 8,2m
15 mm 3,1m 6,2 m
20 mm 1,8 m 3,6 m
Der Verbrauch ist abhangig von Rauigkeit und Saugfahigkeit des Unter-
grundes.
Dies sind theoretische Werte und beinhalten keine Zugaben fiir Oberfla-
chenporositat, Oberflachenrauigkeit, Niveauunterschiede und Restmateri-
al im Gebinde etc.

Standvermdgen <2mm (+23°C,50 % r.F.) (IS0 7390)

Lufttemperatur +5°C min. / +35°C max.

Untergrundtemperatur +5°C min. / +35°C max.

Untergrundfeuchtigkeit Trocken oder mattfeucht

Aushartegeschwindigkeit 1 Tag (+23°C/50% r.F.) ~2,0mm (CQP 049-2)
10 Tage (+23°C/50%r.F.) ~ 10,0 mm

Hautbildungszeit ~ 60 min. (+23°C, 50 % r.F.) (EN 15651)

SikaSwell® Profile innerhalb von max. 30 Minuten auf SikaSwell® S-2 plat-

zieren.

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgefihrten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns
nicht beeinflussbare Umstande kénnen zu Abweichun-
gen der effektiven Werte fuhren.

WICHTIGE HINWEISE

= SikaSwell® S-2 wird fiir die Abdichtung gegen Was-
serdriicke bis zu 2 bar empfohlen (Dichtheit getestet
bei 5 bar). Bei Driicken (iber 2 bar kann SikaSwell® S-
2 als zusatzliche Fugenabdichtung verwendet wer-
den.

= SikaSwell® S-2 in der Mitte der Betonstruktur platzie-
ren, Mindestliberdeckung 8 cm (Stahlbeton) oder 15
cm (unbewehrter Beton).

» SikaSwell® S-2 ist nicht fir die Abdichtung von Bewe-
gungsfugen geeignet.
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= Quellprodukte sind vor dem Einbringen des Betons
so gut als moglich vor Wasser (z.B. Regen) zu schiit-
zen da es ansonsten zu einer Vorquellung kommen
kann. Der Quellvorgang geht kontinuierlich von stat-
ten und startet nicht sofort (nach 1 Tag Wasserlage-
rung < 25%).

In einem vollig trockenen Zustand schrumpft SikaS-
well® S-2 auf seine urspriingliche Abmessung und
dehnt sich reversibel bei Kontakt mit Wasser wieder
aus.

Bei Fallhohen des Betons wahrend der Betonage von
> 50 cm muss SikaSwell® S-2 min. 3 Tage aushérten.
Waiahrend den Betonierarbeiten ist darauf zu achten,
dass SikaSwell® S-2 vollstandig und ohne Kiesnester
von Beton umhiillt wird.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdaten-
blatter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das
Sicherheitsdatenblatt enthélt Informationen und
Ratschlage zur sicheren Handhabung, Lagerung und
Entsorgung chemischer Produkte und enthalt physika-
lische, 6kologische, toxikologische und andere sicher-
heitsrelevante Daten. Zu finden unter www.sika.at
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) -
Schulungsverpflichtung

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen
oder gewerblichen Verwendung dieses Produkts eine
angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informatio-
nen sowie ein Link zur Schulung unter
www.sika.com/pu-training.
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VERARBEITUNGSANWEISUNG

UNTERGRUNDBESCHAFFENHEIT

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken oder matt-
feucht sowie frei von allen Oberflachenverunreinigun-
gen sein, die die Haftung des Dichtstoffes beeintrach-
tigen kénnten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vorhandener Beton:

Alle losen Partikel, Trennmittel, Sinterschichten, Far-
ben, Rost und andere schlecht haftende Materialien
miissen manuell oder durch mechanische Vorberei-

tung entfernt werden.

Frischbeton:
Es wird empfohlen, den Frischbeton im Bereich der zu-
kiinftigen Abdichtung mit SikaSwell® S-2 zu glatten.

VERARBEITUNGSMETHODE / -GERATE

Befestigung von SikaSwell® Profilen und SikaFuko®
Swell Injektionsschldauchen:

SikaSwell® S-2 mit einer Dreiecksraupe von ~ 12 mm
auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Zum
Egalisieren von rauen Untergriinden ist die Aus-
pressmenge von SikaSwell® S-2 entsprechend anzu-
passen. SikaSwell® Profile und SikaFuko® Swell Injekti-
onsschlduche innerhalb von max. 30 Minuten in den
frischen SikaSwell® S-2 einpressen. SikaSwell® S-2 min.
24 Stunden vor dem Einbringen des Betons ausharten
lassen.

Fugenabdichtung mit SikaSwell® S-2:

SikaSwell® S-2 mit einer Dreiecksraupe (max. GroRe
siehe unten) auf den vorbereiteten Untergrund auftra-
gen. Zum Egalisieren von rauen Untergriinden ist die
Auspressmenge von SikaSwell® S-2 entsprechend an-

zupassen.
Maximale DreiecksraupengroRe:
Bauteildicke Dreiecksraupe
<20cm 12 mm
20-30cm 15 mm
30-50cm 20 mm

SikaSwell® S-2 in der Mitte der Betonstruktur platzie-
ren, Mindestliberdeckung 8 cm (Stahlbeton) oder 15
cm (unbewehrter Beton).

SikaSwell® S-2 min. 24 - 48 Stunden vor dem Einbrin-
gen des Betons ausharten lassen.

WERKZEUGREINIGUNG

Alle Arbeitsgerate sofort nach Gebrauch mit Sika® Col-
ma Reiniger reinigen. Ausgehartetes Material kann nur
noch mechanisch entfernt werden.
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LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig
fiir das entsprechende, von der Sika Osterreich GmbH
ausgelieferte Produkt. Bitte berticksichtigen Sie, dass
die Angaben in anderen Landern davon abweichen
kénnen, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.

Sika Osterreich GmbH
Bingser DorfstraRe 23
A-6700 Bludenz

Tel: 05 0610 0

Fax: 050610 1901
www.sika.at
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnis-
sen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den
Anwender wegen der Fille moglicher Einflisse bei der
Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Pro-
duktes nicht von eigenen Prifungen und Versuchen
vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen
Materialien, Untergriinde und abweichenden Arbeits-
bedingungen kann eine Gewahrleistung eines Arbeits-
ergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechts-
verhaltnissen und - titeln auch immer, weder aus die-
sen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung
begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vor-
satz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. Sonstige
AuRerungen unserer Mitarbeiter (iber die Brauchbar-
keit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre
Verarbeitung sind flir uns solange nicht rechtsverbind-
lich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhandiger
Unterschrift des Mitarbeiters ausdriicklich bestatigt
worden sind. Unsere Mitarbeiter sind dariiber hinaus
nicht bevollméchtigt, rechtsverbindliche AuRerungen
zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur
Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen ge-
gen uns geltend gemachten Haftungsfallen hat der An-
wender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle In-
formationen, die zur sachgemaRen und erfolgverspre-
chenden Beurteilung durch uns erforderlich sind,
rechtzeitig und vollstandig Gibermittelt hat. Die An-
wendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die
nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen
Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprift.
Dies gilt insbesondere fiir Anwendungen, die zwar von
einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulas-
sungsbehorde erfasst sind, aber von uns nicht explizit
empfohlen werden. Wir schlieRen deshalb jegliche
Haftung flr eventuelle Schaden aus einer solchen An-
wendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und In-
formationen kénnen sich ohne Vorankiindigung an-
dern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die
Aktualitat der Produktinformation auf
aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-
systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu pri-
fen. Im Ubrigen gelten — auch gegeniiber Dritten — un-
sere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, ab-
rufbar unter www.sika.at/agb.
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