BUILDING TRUST

Sika® FloorJoint PD

Polymer-Bodenfugenprofil fir Fugenbreite bis 60 mm

C€

BESCHREIBUNG

Vorgefertigtes Profil aus kohlefaserverstarktem Poly-
merbeton fir bodenplane Fugensysteme fiir Parkhau-
ser, fiir Neubau und Sanierung.

ANWENDUNG

Sika® FloorJoint PD ist nur fiir die Anwendung durch
gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

= Bodenfugen-Paneel fiir Neubau und Sanierung von
Fugen in Betonboden mit normaler bis mittlerer Be-
lastung, z.B. Parkhauser, Tiefgaragen, Lager- und
Montagehallen, Werkstatten, Krankenhduser, Schu-
len und Geschéfte. Besonders geeignet fur die Le-
bensmittel- und pharmazeutische Industrie sowie
Ausstellungsrdaumen, Produktionsbetriebe, Werkstat-
ten usw.

VORTEILE

= Schleifbar, um einen Niveauausgleich zu erzielen

= Nahezu vibrationsfrei beim Uberfahren

= Ahnlicher Ausdehnungskoeffizient wie Kunstharzbé-
den

= Einfacher Einbau / einfache Reparatur

= Kurzer Betriebsunterbruch - 24 Stunden nach Einbau
belastbar

= Wasserdicht (in Verbindung mit dem Tricoflex Abkle-
besystem)

= Hohe chemische Bestdndigkeit

= Metallfrei, keine Korrosion moglich

= Kurze Betriebsunterbrechung bei Fugeninstandset-
zung

* Hohe mechanische Belastbarkeit

ZERTIFIKATE / PRUFZEUGNISSE

= Brandprifung nach DIN EN 13501-1, Sika® FloorJoint,
Hoch, Prifbericht PB-Hoch-140803-3

= Brandpriifung nach DIN EN 1SO 11925-2, Sika® Floor-
Joint, Hoch, Prifbericht PB-Hoch-140801-3

= Brandprifung nach DIN EN ISO 9239-a, Sika® Floor-
Joint, Hoch, Priifbericht PB-Hoch-140802-3

PRODUKTINFORMATION

Zusammensetzung Kohlefaserverstarktes Polymer

Lieferform Gewicht ~ 10 kg/Stiick
EU-Palettenlieferung 84 Stiick
LiefergrofRen It. aktueller Preisliste

Aussehen/Farbe ~ RAL 7037 Staubgrau

Haltbarkeit 3 Jahre ab Produktionsdatum

Lagerbedingungen

In original verschlossener Verpackung, unter trockenen Bedingungen, bei

Temperaturen zwischen +5°C und +30°C in horizontaler Position lagern,
um eine Verformung zu verhindern.
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Abmessungen Profillange 1200 mm

Profilbreite 250 mm

Profilhéhe 15/20 mm
TECHNISCHE INFORMATION
Druckfestigkeit ~ 80 N/mm? (14 Tage, +23°C, 50 % r.F.) (DIN EN 196-1)
Zugfestigkeit ~30 N/mm? (14 Tage, +23°C, 50 % r.F.) (DIN EN 196-1)
Brandverhalten Byy-s1 (Polymer-Verbundwerk- (EN 13501-1)

stoff des Profils)

Chemische Bestandigkeit

Bestandig gegen viele Chemikalien. Details dazu erhalten Sie von unserer
Technische Abteilung.

Fugenausbildung

Spalten/ Fugenbreite !  Positive Fugenbewe- Negative Fugenbewe-
gung 2° gung ?
0mm +40,0 mm 0 mm
5mm +37,5 mm -5 mm
10 mm +35,0 mm -5 mm
15 mm +32,5 mm -5 mm
20 mm +30,0 mm -5 mm
25 mm +27,5 mm -5 mm
30 mm +25,0 mm -5 mm
35 mm +22,5 mm -5 mm
40 mm +20,0 mm -5 mm
45 mm +15,0 mm -5mm
50 mm +10,0 mm -5 mm
55 mm +5,0 mm -5 mm
60 mm 0,0 mm -5 mm

1Breite der Gebaudefuge im Beton unterhalb des Sika® FloorJoint PD wah-
rend der Installation.

2 Die positive Fugenbewegung ist die Distanz, um die sich die Gebdudefuge
im Vergleich zum urspriinglichen Wert wahrend der Installation 6ffnen
kann. Die maximale Kapazitat der positiven Fugenbewegung darf nicht
Uberschritten werden, da die Zahnung von Sika® FloorJoint PD dadurch
nicht mehr gelagert ist und brechen kann.

3 Die negative Fugenbewegung ist die Distanz, um die sich die Gebaudefu-
ge im Vergleich zum urspriinglichen Wert wahrend der Installation schlies-
sen kann.

4 Der Fugendichtstoff kann bei einer positiven Fugenbewegung ab ~ 10 -
15 mm reiBen. Dies beeinflusst jedoch nicht die technische Leistung von Si-
ka® FloorJoint PD. Der Fugendichtstoff reduziert die Schmutzaufnahme in
der Fuge und ist keine Abdichtung.

Wasserdichte Ausfiihrung

Flr eine wasserdichte Ausfiihrung des Fugensystems, muss unter Sika®
FloorJoint PD das Tricoflex® Abklebesystem

oder alternativ das Sikadur-Combiflex® SG System eingebaut werden.

SYSTEMDATEN

Systeme Flr weitere Informationen bitte folgendes Systemdatenblatt beachten:
Sika“ FloorJoint PB-30 PD Bodenfugenprofil fiir Innenbereiche und Rampen
von Parkdecks
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VERARBEITUNGSHINWEISE

Empfohlene Dosierung

1 Paneel fiir 1,2 m Fugenldnge

Verbrauch

1 Profil fir 1,2 m Fugenlange

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgefiihrten techni-
schen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns
nicht beeinflussbare Umstande kénnen zu Abweichun-
gen der effektiven Werte fuhren.

WICHTIGE HINWEISE

= Das Produkt darf ausschlief3lich auf die vorgesehene
Art und Weise verwenden.
= Sika® FloorJoint PD im AuRenbereich nur eingesetzt
werden, wenn der Verkehr auf < 30 km/h begrenzt
ist und die Paneele mit einem UV-Schutz wie z.B. Si-
kafloor®-359 beschichtet wurden.
Sika® FloorJoint PD Paneele miissen immer horizon-
tal gelagert werden.
Das Abdeckband auf der Unterseite des Sika® Floor-
Joint PD Paneels darf nie entfernt werden. Es ermog-
licht die Fugenbewegung nach der Installation.
Auf beiden Seiten der Fuge darf es zu keiner unter-
schiedlichen vertikalen Bewegung der Betonplatten
kommen. Falls notwendig sind entsprechende MaR-
nahmen zu treffen, wie z. B. Verankerungen/Verbol-
zungen oder Bodenverdichtungen vor der Installati-
on.
Der maximale Wert der positiven Fugenbewegung
darf nicht Gberschritten werden, da die Zahnung da-
durch nicht mehr gelagert ist und brechen kann.
Durch eine Setzung des Untergrundes oder des Kleb-
stoffes kann es zu Rissbildung in Sika® FloorJoint PD
kommen. Derartige Risse stellen keinen Mangel dar,
so lange sie die Gebrauchstauglichkeit oder die Trag-
fahigkeit nicht beeintrachtigen.
Die maximale Schleiftiefe von 2 mm darf nicht Gber-
schritten werden, die mechanische Bestandigkeit des
Profils wird dadurch vermindert. Das Paneel ist zu er-
setzen. Der Fugendichtstoff kann bei einer positiven
Fugenbewegung von ~ 10 — 15 mm reiRen. Dies be-
einflusst jedoch nicht die technische Leistung von Si-
ka® FloorJoint PD. Der Fugendichtstoff reduziert die
Schmutzaufnahme in der Fuge und ist keine Abdich-
tung. FUr eine wasserdichte Ausfiihrung des Fugensy-
stems muss unter Sika® FloorJoint PD das Tricoflex®
Abklebesystem oder alternativ das Sikadur-Com-
biflex® SG System eingebaut werden.
» Der Fugendichtstoff ist regelmaRig zu kontrollieren
und gegebenenfalls zu erneuern.
Der VerschleiR des Diamantfrasblattes ist kontinuier-
lich zu kontrollieren. Falls n6tig, muss die Scheibe
nachjustiert werden, um eine konstante Schnitttiefe
von 25 mm sicherzustellen.
Das Paneel darf wahrend der Installation nicht mit ei-
nem Hammer verlegt werden.
* Vor der Verwendung von Mischwerkzeugen und an-
derem Equipment deren Bedienungsanleitungen be-
achten.
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthalt
keine Stoffe, die bei Giblicher Anwendung aus dem Er-
zeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt
nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht er-
forderlich,

um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu trans-
portieren oder es anzuwenden. Fir die sichere Nut-
zung befolgen Sie die Anweisungen aus diesem Merk-
blatt. Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthalt
dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserre-
gende Stoffe) in Anhang XIV der REACHVerordnung
oder auf der Kandidatenliste von der Europaische
Agentur flr chemische Stoffe in Konzentrationen

Uber 0.1 % (w/w) veréffentlicht wurde.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

Der Einbau der Sika® FloorJoint PD Profile hat unter
Bericksichtigung der ortlichen Gegebenheiten gemafl
Verarbeitungsrichtlinie von Sika® FloorJoint PD zu er-
folgen.

LANDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind giiltig
fuir das entsprechende, von der Sika Osterreich GmbH
ausgelieferte Produkt. Bitte beriicksichtigen Sie, dass
die Angaben in anderen Landern davon abweichen
kénnen, beachten Sie im Ausland das lokale Produkt-
datenblatt.
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RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-
schlage fur Verarbeitung und Verwendung unserer
Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnis-
sen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den
Anwender wegen der Fiille moglicher Einfliisse bei der
Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Pro-
duktes nicht von eigenen Prifungen und Versuchen
vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen
Materialien, Untergriinde und abweichenden Arbeits-
bedingungen kann eine Gewahrleistung eines Arbeits-
ergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechts-
verhaltnissen und - titeln auch immer, weder aus die-
sen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung
begriindet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vor-
satz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. Sonstige
AuRerungen unserer Mitarbeiter {iber die Brauchbar-
keit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre
Verarbeitung sind fir uns solange nicht rechtsverbind-
lich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhandiger
Unterschrift des Mitarbeiters ausdriicklich bestatigt
worden sind. Unsere Mitarbeiter sind dariiber hinaus
nicht bevollméachtigt, rechtsverbindliche AuRerungen
zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur
Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen ge-
gen uns geltend gemachten Haftungsfallen hat der An-
wender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle In-
formationen, die zur sachgemaRen und erfolgverspre-
chenden Beurteilung durch uns erforderlich sind,
rechtzeitig und vollstandig Gbermittelt hat. Die An-
wendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die
nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen
Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprift.
Dies gilt insbesondere fiir Anwendungen, die zwar von
einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulas-
sungsbehdrde erfasst sind, aber von uns nicht explizit
empfohlen werden. Wir schlieBen deshalb jegliche
Haftung fiir eventuelle Schaden aus einer solchen An-
wendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und In-
formationen kdénnen sich ohne Vorankiindigung an-
dern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die
Aktualitat der Produktinformation auf
aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-
systemdatenblaetter.html (Downloadcenter) zu pri-
fen. Im Ubrigen gelten — auch gegeniiber Dritten — un-
sere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, ab-
rufbar unter www.sika.at/agb.

Sika Osterreich GmbH
Bingser DorfstraRe 23
A-6700 Bludenz

Tel: 05 0610 0

Fax: 050610 1901
www.sika.at
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