Sarnafast® mit Sarnatube® - Dammstoffbefestigung

Sarnafil® AT Abdichtungsbahn, mechanisch befestigt
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Sarnabar® Tube umlaufende Randschiene

Sarnafil® T SchweiRschnur

Sarnabar®

Sarnabar® Tube

Sarnafast® Befestiger

Entlang von An- und Abschliissen sowie bei
Durchdringungen mit einer Kantenldange ab 0,5m sind
Randbefestigungen mit Sarnabar®auszufiihren

Sarnafast® Befestiger mit Sarnatube® Tille

HeiRluft verschweillt

SARNAFIL® AT FPO - mechanisch befestigt, Saumbefestigung/Schraube u.Tiille
auf Betondecke mit Warmedammschicht

Die Systemskizze muss vom Planer und Anwender kontrolliert und im Bedarfsfall auf die tatsachliche Anwendung angepasst werden.
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Die Angaben, insbesondere die Vorschlge fiir die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten U

beziiglich Untergriinden,
miissen das jeweils neeste

und L kénnen die von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert fr ihre Produkte die Ei der gemaR  bis zum Ver
Produktdatenblatt unter www.sika.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschiftsbedingungen.

Sika Osterreich GmbH
Bingser Dorfstralle 23
A-6700 Bludenz

Tel: +43 506100

www.sika.at
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