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S-Speier PVC

S-Speier PVC
Zubehör für Flachdachabdichtungsbahnen
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Beschreibung S-Speier PVC werden im Spritzgussverfahren aus Polyvinylchlorid (PVC) gefertigt 
und sind Systemzubehör im Bereich Flachdachabdichtungsbahnen auf Basis von 
PVC.

Vorteile außerordentliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse

beste UV-Beständigkeit

direkt mit der Abdichtungsbahn (PVC) verschweißbar

einfach in der Anwendung

hervorragendes Schweißverhalten

Rezyklierbar

Produktdaten

Art

Aussehen

  
 

Farbton grau

Lieferform Je nach Menge und Produktgröße verpackt in Kartons und/oder auf Paletten.

Abmessungen Æ aussen Stutzenlänge Abwinklung Tablett b x l  Rohrlänge 

40 mm 450 mm 0° 250 x 150 mm 115 mm 
50 mm 450 mm 0° 250 x 100 mm 150 mm 
63 mm 450 mm 5° 320 x 120 mm 200 mm 
75 mm 450 mm 5° 320 x 120 mm 200 mm 
90 mm 450 mm 5° 320 x 120 mm 200 mm 
110 mm 720 mm 5° 280 x 183 mm 183 mm 

125 mm 720 mm 5° 280 x 183 mm 183 mm 

 



R
o

o
fi

n
g

S-Speier PVC        2/2

R
o

o
fi

n
g

Lagerung

Lagerung Speier aus PVC müssen trocken gelagert werden.
Bei Einhaltung der Lagerbedingungen unbegrenzt haltbar.

Technische Daten

Dicke 4,0 mm

Systemdaten

Verarbeitungs-
bedingungen / Limiten

Verarbeitungstemperatur Der Einbau darf nur von Sika geschulten Verarbeitern erfolgen.

Untergrundtemperatur: mind. -30 °C / max. +60 °C
Umgebungstemperatur: mind. -20 °C / max. +60 °C

Bei Verwendung von Hilfmitteln wie z.B. Kontaktkleber, Reiniger, etc. ist die mind. 
Umgebungstemperatur von +5 °C zu beachten. Das jeweils gültige Technische 
Merkblatt ist zu beachten.

Die lokalen Sicherheitsvorschriften und Bestimmungen betreffend Verarbeitung bei 
< 5 °C sind einzuhalten.

Verarbeitungsanweisung

Verarbeitungsmethode Die Speier PVC sind mittels Schrauben und Dübeln in die Unterkonstruktion zu 
verankern. Die Schrauben dürfen nicht vorstehen!
Die Abdichtungsbahn wird direkt auf das Tablett aufgeschweißt.

Der jeweils gültige Sarnafil® bzw. SikaPlan® Verarbeitungsleitfaden ist einzuhalten.

Kombinierbarkeit Speier PVC können mit folgenden Abdichtungsbahnen verarbeitet werden:
- Sarnafil® G / S
- SikaPlan® G / VG / S / SGmA / SG

Weitere Hinweise Der Einsatz von Speiern PVC ist beschränkt auf geographische Lagen mit einer 
durchschnittlichen Mindestmonatstemperatur von -50 °C.
Die dauerhafte maximale Umgebungstemperatur darf +50 °C nicht übersteigen.

Sicherheits-
vorschriften

Wichtige
Sicherheitshinweise

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt 
unter www.sika.at

Rechtliche
Hinweise

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im
Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen,
insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen,
können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Sika garantiert für ihre
Produkte die Einhaltung der technischen Eigenschaften gemäss den
Produktdatenblättern bis zum Verfalldatum. Produktanwender müssen das
jeweils neueste Produktdatenblatt unter «www.sika.at» abrufen. Es gelten unsere
aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Tel. +43 (0)5 0610 0
Fax +43 (0)5 0610 2901
www.sika.at
roofing@at.sika.com

Sika Österreich GmbH
Roofing
Senderstraße 10
6960 Wolfurt
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